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Extrait de I'arrété du 3 janvier 2003

relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
(Journal officiel du 11 janvier 2003)

Article 1er

Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

Fascicules applicables au génie civil

Fascicule 73 : Equipement hydraulique, mécanique et €lectrique des stations de pompage d’eau.

Article 3

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée a compter du premier jour du
sixiéme mois suivant la date de publication du présent arrété.
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Direction des Affaires
Economiques et Internationales

Circulaire n°2003-30 du 4 février 2003 relative a la modification du fascicule 73 « Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eau »
et du fascicule 81, titre I, « Construction d’installations de pompage pour le relévement ou le refoulement d’eaux usées domestiques,
d’effluents industriels ou d’eaux de ruissellement ou de surface » du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux

NOR : EQUE0310075C

Le Ministre de 1’Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer
a Mesdames et Messieurs les destinataires in fine

Texte(s) source(s) : Arrété (ECOMO0200084A) du 3 janvier 2003 (JO du 11 janvier 2003)
Texte(s) abrogé(s) : néant

Texte(s) modifié(s) : Fascicule 73 du CCTG-Travaux
Fascicule 81, titre I du CCTG-Travaux

Mots clés : CCTG

Mots clés libres :
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DESTINATAIRES :

Pour attribution :

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de |'équipement; centres d’études techniques de |'équipement de Méditerranée, du Sud-
Ouest, de Nord-Picardie, de Lyon, de l'Ouest et de Normandie-Centre ; services de la navigation du Nord-Est, du Nord-Pas-de-Calais, Rhone-Saone, de la

Seine, de Strasbourg et de Toulouse ; services maritimes et de navigation de Gironde, du Languedoc-Roussillon et a Nantes ; sewices spéciaux des bases
aeriennes du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l’lle-de-France) ;

Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de |'équipement ; direction de |'équipement de Maytte et de Saint-Pierre-
et-Miquelon ; services maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord [Dunkerque], de la Seine-Maritime [Le Have et Rouen], et des
Bouches-du-Rhone [Marseille] ; services spéciaux des bases aériennes du Sud-Ouest, du Sud-Est et de l'lle-de-France ; ports autonomes de Dunkerque, Le
Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe ; services de l’aviation civile de Nouméa, Papeete et
Moroni) ;

Messieurs les directeurs des services techniques centraux ;
Monsieur le directeur général d Aéroports de Paris ;
Monsieur le directeur général de la SNCF';

Monsieur le directeur général d’ EDF-GDF.

Pour information :

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de |'administration centrale ;
Monsieur le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

Messieurs les coordonnateurs des missions d’inspection générale territoriale, des circonscriptions d’inspection des services de la navigation, des circons-
criptions d’inspection des services maritimes, de la mission d’inspection spécialisée des ouvrages d’arts ;

Messieurs les inspecteurs généraux des services techniques centraux.
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Le fascicule 73 « Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eaux d’alimentation et a usages industriels ou agricoles » a
¢été approuvé par décret n® 83-905 du 7 octobre 1983.

Le fascicule 81, titre [, du CCTG-Travaux (Construction d’installations de pompage pour le relévement ou le refoulement des eaux usées) a été approuvé
par décret n°® 87-253 du 8 avril 1987.

Leur mise en révision, décidée par le GPEM/TMO en 1995, vise a répondre aux évolutions intervenues dans les matériels et plus particulierement dans les
normes qui leur sont applicables.

Les fascicules 73 et 81, titre I* du CCTG-travaux traitent de sujets trés proches, a savoir les stations de pompage destinées pour les unes aux eaux d ali-
mentation, pour les autres aux eaux usées. C’est pourquoi leur révision, menée conjointement, a abouti a des textes extrémement similaires.

PRESENTATION GENERALE DES FASCICULES 73 ET 81, TITRE I

Le plan de ces fascicules a été revu assez notablement, méme si beaucoup d’articles des anciens fascicules trouvent leur équivalent dans le fascicule révisé
correspondant :

Titre I : Indications générales et description des ouvrages ;

Titre II : Qualité des matériaux et fournitures;

Titre III : Mode d’exécution des travaux, divisé en une partie A, « Travaux préalables a l'installation », et une partie B, « Travaux d’installation» ;

Titre IV : Réception.

Chacun des fascicules proprement dits est complété par une spécification technique, a caractére contractuel, et un guide de rédaction du CCTP, a caractere
d’annexe informative.

Le recours a une spécification technique permet, suivant une orientation adoptée par le GPEM/TMO, d’alléger le fascicule de dispositions a caractére tech-
nique, qui pourront ainsi &tre mises a jour sans nécessiter de décret ou d arrété ministériel.

POINTS PARTICULIERS

Sans vouloir retracer le détail des nombreux points des anciens fascicules qui ont fait 1"objet de précisions ou de mises a jour, on peut mentionner plus parti-

culierement :

— 1"assurance de la qualité, traitée dans un nouvel article 4. Comme dans les autres fascicules récents, il prévoit que la démarche qualité s appuie sur le
Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance-Qualité (SOPAQ) fourni par 1’entrepreneur avec son offre;

— la maitrise des dispositions relatives a 1’environnement, évoquée dans un nouvel article 5. Il comporte, comme 1 article 4, un tableau (a caracteére de
commentaire) explicitant les étapes et les intervenants ;

— laprise en compte des évolutions technologiques qui touchent notamment, entre autres matériels, la télésurveillance et la télécommande des stations (arti-
cles 22 et 40 du fascicule 73, articles 23 et 42 du fascicule 81, titre I*).
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— les précisions apportées en matiére de tolérances et d essais, en vue de prévenir les litiges (article 51 du fascicule 73, article 53 du fascicule 81, titre [*) ;
— les dispositions de prévention des dégradations dues aux régimes transitoires.

Les spécifications techniques (auxquelles font référence les articles 1 des fascicules) comprennent :

— d"une part, la liste des normes contractuellement applicables ;

— d’autre part, des prescriptions techniques concernant les appareils élévatoires (pompes), la protection des réseaux en régime transitoire, et les essais et
épreuves.

L’ adaptation aux évolutions de la technique et du corpus normatif sera facilitée par cette mise sous forme de spécification technique.

Les éventuelles difficultés dans la mise en ceuvre de ces fascicules pourront étre signalées a la direction des affaires économiques et internationales, sous-
direction du batiment et des travaux publics, mission de la normalisation.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur empéché :
Le sous-directeur du bdtiment et des travaux publics,
RENE BARLET
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COMMENTAIRES

Les commentaires n’ont aucun caractére contractuel ; ils ont pour objet de
faciliter la rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres dont
["abreéviation est:« C.C.T.P.».

Les dispositions qu'ils contiennent ne peuvent donc prendre un caractere
contractuel que dans la mesure ou elles sont proposées explicitement dans le
C.C.TP

Article 1 : Champ d’application

Le présent fascicule du C.C.T.G.s applique a la réalisation des stations de
pompage d’eau claire (eau d’alimentation, d’irrigation, industrielle) pour les
collectivitées publiques et les établissements publics soumis aux codes des
marchés publics. On peut également s’y référer pour d’autres ouvrages s'ils
sont destinés a étre rattachés a des ouvrages publics. Pour les stations de
pompage d’eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de ruis-
sellement ou de surface, il convient de se référer au fascicule 81, titre I du
C.CTG.

Article 2 : Consistance des prestations et travaux
L ’entrepreneur devra se conformer a toutes les regles de sécurité. En parti-
culier, lorsque le nombre d'intervenants imposera la présence d'un coordonna-

teur SPS (Sécurité et Protection de la Santé), il devra suivre toute obligation en
résultant.
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CHAPITRE I*

INDICATIONS GENERALES
ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1°r : Champ d application

Le présent fascicule est applicable a 1"équipement hydraulique, mécanique et
électrique (y compris les automatismes, la télégestion, etc.), des stations de
pompage d’eau. Les prescriptions contenues dans la « Spécification technique
pour 1'équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de
pompage d’eau» s appliquent, y compris toutes les normes citées, aux marchés
que vise le présent fascicule du C.C.T.G.-Travaux.

Article 2 : Consistance des prestations et travaux
Sauf dispositions contraires du C.C.T.P., la réalisation comprend :

1. L’établissement du projet de construction des installations répondant aux
prescriptions du dossier de consultation.

2. L’exécution compléte du projet comprenant :

— I'installation du chantier ;

— la fourniture, le transport a pied d ceuvre et la pose de tous les matériels et
équipements, la mise en oeuvre de tous les moyens et matériaux nécessai-
res a la compléte exécution des installations a savoir :

2.1 La fourniture et la pose des machines €lévatoires et de tous leurs acces-
soires hydrauliques.

2.2 La fourniture et la pose de leurs organes d’entrainement et leurs appa-
reillages de commande, de protection, de contrdle et mesure.



COMMENTAIRES

2.4 Sont concernées, le cas échéant, les liaisons filaires avec les réseaux de
télecommunication.

Le dossier de consultation doit préciser les contraintes du site connues et
risquant d’affecter l'équipement et l'exécution des travaux, a savoir :

Documents durbanisme, vibrations existantes, résistance des sols, courants
vagabonds, interférences diverses (hertzienne, protection cathodique, électro-
magnétique), transport d’énergie et de fluides, etc.

1l peut étre demandé a l’entrepreneur de joindre a son offre une notice préci-
sant l'impact de 1'équipement projeté :

— évacuation des eaux pluviales, des eaux non refoulées ;

— stockage de produits de traitement et combustibles ;

— intégration de l'ouvrage dans son environnement ;

— stockage et évacuation des déblais.
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2.3 La fourniture et la pose des équipements divers nécessaires au bon fonc-
tionnement et a 1’entretien des stations (instrumentation, sécurité, éclairage,
chauffage, etc.).

2.4 L’ alimentation en énergie entre 1’aval du compteur abonné et 1’armoire
de commande ainsi que les raccordements de tous les appareils.

2.5 La fourniture et linstallation d’appareils annexes de dessablement,
dégrillage et filtration, etc.

2.6 La fourniture et l'installation d’appareils simples de correction et de
désinfection des eaux.

2.7 Les fournitures et les travaux résultant de la coordination avec les entre-
preneurs des autres lots et permettant le respect de contraintes, notamment envi-

ronnementales, fixées par le maitre d ouvrage ou le maitre d oeuvre tant en ce
qui concerne le chantier que les risques de nuisances de 1"ouvrage a réaliser.

Etsi le C.C.T.P.le prescrit :
2.8 La fourniture et la pose des appareils de levage.

2.9 La réalisation ou la mise en place des ouvrages, y compris terrassements
et remblais qui s’y rattachent.

2.10 Les plans d"exécution et spécifications techniques détaillées, sauf si ces
documents sont fournis par le maitre d ceuvre.

3. Les essais, les épreuves de conformité et la mise en service de l’installa-
tion.



COMMENTAIRES

1l est souhaitable que le C.C.T.P. prescrive le support sur lequel ce dossier
sera remis.

Article 3 : Description des ouvrages

Le C.C.T.P fournit a l'entrepreneur tous les éléments techniques nécessaires
a l'étude de son offre et a |'exécution des travaux.

Article 4 : Assurance de la qualité
Principe général

La démarche qualité nécessite la responsabilisation de chaque intervenant
qui se voit définir un réle spécifique et précis, jusqu’a la réception des travaux
par le maitre de [ ouvrage.

1l convient de préciser dans le CCAP que le SOPAQ est contractuel.

Systeme établi suivant les normes 1SO 9000, ISO 14000 et autres. Le cas
échéant, l'é¢tablissement du SOPAQ peut s appuyer sur une certification 1SO
9000.

La démarche qui doit étre adoptée pour la mise en ceuvre d’objectifs de
qualité commence trés a I'amont du marché, lors de la définition des besoins
par le maitre de [l'ouvrage. Elle passe ensuite par diverses étapes dont
l’enchainement est donné dans le tableau « La qualité dans les marchés d’équi-
pement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eau »,
tableau synoptique ci-apreés

Le niveau de développement de la démarche Qualité doit étre adapté a l'im-
portance, et aux difficultés du chantier.

Si l'esquisse du SDQ et le SOPAQ sont toujours indispensables, les docu-
ments a établir pendant la période de préparation peuvent étre adaptés (consis-
tance du PAQ et du Plan de Contréle), ou supprimés (SDQ).
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4. Le dossier des ouvrages exécutes.

Article 3: Description des ouvrages

Les travaux sont réalisés conformément aux spécifications du présent fasci-
cule, sous réserve d’éventuelles dérogations précisées par le C.C.T.P.

Article 4 : Assurance de la qualité

Principe général

La démarche qualité s’appuie sur le Schéma Organisationnel du Plan
d"Assurance Qualité (SOPAQ) fourni par 1’entrepreneur a 1’appui de son offre.

Ce document décrit 1'application au cadre du marché du systéme de
management de la qualité de 1 entreprise.

Sa mise en ceuvre nécessite 1'élaboration, pendant la période de préparation,
des documents suivants qui ne sont pas contractuels:
— le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par I'entrepreneur, a partir du
SOPAQ, qui est soumis au visa du maitre d oeuvre,
— le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) établi par le maitre d"ceuvre en
concertation avec 1'entrepreneur,
— le Plan de Controle établi par le maitre d ceuvre.

Lors du déroulement du chantier, le maitre d’oeuvre et 1’entrepreneur assu-
rent le suivi de la démarche qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies
d’exécution et les adaptations souhaitables du PAQ.

A 1'achévement du chantier, les documents de synthése et de bilan sont
¢tablis systématiquement.
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LA QUALITE DANS LES MARCHES DE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE MECANIQUE ET ELECTRIQUE

DES STATIONS DE POMPAGE D'EAU

STADES

ACTEURS

ACTIONS

DOCUMENTS

Commande du projet
au maitre d’ceuvre

MAITRE DE L'OUVRAGE

BESOINS (qualité d’usage)

Elaboration du projet

MAITRE D*(EUVRE

Pour mémoire (non concerné par le document)
Mise au point avec le maitre d’ouvrage

Etablissement du DCE

MAITRE D’EUVRE
(avec conseils extérieurs :
bureaux d’études, laboratoires)

QUALITE REQUISE - Grandes lignes de I’organisation du controle de la qualits par le maitre
d’ceuvre dans les pieces du marché et dans ’esquisse du Schéma Directeur de fa Qualité (SDQ).
Exigences de contenu pour le SOPAQ

— Esquisse du SDQ

— Réglement de consultation (RC}) avec :
Exigences de contenu du SOPAQ
Eventuels éléments d’information 2 communiquer
a Pentreprise

— CCAP : contractualisation du SOPAQ

— CCTP : exigences techniques

Réponse AQ

ENTREPRENEUR

A partir de son systéme de management de la qualité (réf. 1SO 9000 ou autres), des piéces du
DCE, et plus spécifiquement du RC, Ientrepreneur rédige le Schéma Organisationnel du Plan
d’Assurance Qualité (SOPAQ)

MANUEL QUALITE = document interme de I"entreprise.
SOPAQ = Schéma Organisationnel du

Plan d’ Assurance Qualité basé éventuellement

sur la certification ISO 9000

Jugement de ’offre

MAITRE D’(EUVRE

Comparaison du SOPAQ avec les exigences du DCE

Rapport d’analyse des offres

Signature du marché

MAITRE DE L'OUVRAGE

Préparation et signature du MARCHE. Le SOPAQ est contractualisé aprés mise au point éventuelle

Marché

Préparation
du chantier

ENTREPRENEUR +
(MAITRE D’EUVRE)

A partir du SOPAQ et des pi¢ces du marché, I'entrepreneur rédige son projet de Plan
d’Assurance Qualité (PAQ). Le PAQ est mis au point en concertation avec le maitre d’ceuvre
puis soumis a son visa.

Plan Assurance Qualité (PAQ)

MAITRE D’(EUVRE +
(MAITRE DE L’OUVRAGE +
ENTREPRENEUR)

A partir du PAQ de I’ (ou des) entrepreneur(s), de P’esquisse du SDQ du maitre d’ceuvre et des
interfaces prévisibles, le maitre d’ceuvre en concertation avec I’ (ou les) entrepreneur(s) rédige
le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ)

Schéma Directeur de fa Qualité (SDQ)

MAITRE D’GGUVRE

Etablissement du plan de CONTROLE conforme au SDQ auquel il est normalement associé. Le
Plan de Contréle est établi & partir des éléments contenus dans les PAQ des intervenants et du
propre contrble du maitre d’ceuvre

Plan de Controle

Déroulement

MAITRE D’EUVRE

Contréle extérieur — Visa des modifications du PAQ
A &
Reéunions de synthése périodiques, traitement des

Document de suivi du chantier

MAITRE DE LOUVRAGE
+ MAITRE D’EUVRE

Bilan et évaluation de la maitrise de la qualité de "ouvrage

du chantier non-conformités et anomalies Document de suivi
ENTREPRENEUR A Journal de chantier
Contréle intérieur — Adaptation du PAQ Mise a jour du PAQ
MAITRE D’(EUVRE + Synthése des résultats (en particulier anomalies et leur traitement) Dossier de récolleme'nt & intégrer au dossier d’ouvrage
ENTREPRENEUR Constat de conformité Document de réception
Achévement
du chantier Bilan
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COMMENTAIRES

Article 5 : Maitrise des dispositions relatives a l’environnement

5.1. DISPOSITIONS GENERALES

Le respect de ['environnement est une priorité. Les risques environnemen-
taux, qui peuvent entrainer une responsabilite pénale, ont le plus souvent des
impacts directs ou indirects sur la santé et la sécurité des personnes.

La maitrise des dispositions relatives a l'environnement nécessite la respon-
sabilisation de chaque intervenant jusqu’a la réception des travaux.

Le rédacteur du marché doit intégrer l'ensemble des textes législatifs et
réglementaires en vigueur a la date de signature du marché. Le C.C.T.P.doit
aussi donner toutes précisions utiles a cet égard liées a la consistance et a la
situation des travaux.

Cette réglementation impose des obligations qu'il convient de répartir entre
les différents acteurs du projet. Les délais administratifs d’instruction des
dossiers doivent étre pris en compte dans les délais d’exécution.

Des dispositions favorables a l’environnement peuvent aussi étre envisagées
dans le cadre des méthodes d’exécution.

La démarche qui doit étre adoptée pour la mise en ceuvre d’objectifs envi-
ronnementaux commence trés a l'amont du marché, lors dé la définition des
besoins par le maitre de |'ouvrage. Elle passe ensuite par diverses étapes dont
l'enchainement est donné par le tableau « Prise en compte de l’environnement
dans les marchés d’'équipement hydraulique, mécanique et électrique des
stations de pompage d’eau », tableau synoptique ci-apres
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TEXTE

Article 5: Maitrise des dispositions relatives a 1’environnement

5.1. DISPOSITIONS GENERALES

La prise en compte de 1'environnement inclut :

a) lerespect de la législation en vigueur;

b) les démarches relatives a 1’obtention des autorisations administratives
nécessaires pour 1’exécution de 1'ouvrage ;

c) le respect des exigences spécifiques du marché prévues au C.C.T.P.;

d) la maitrise des dispositions relatives a 1’environnement particulieres a
I"exécution des travaux.

Cette prise en compte est assumée par le maitre de 1" ouvrage, le maitre d oeu-
vre et |'entrepreneur.

Elle vise également a assurer les relations avec les services de 1'Etat, les
Collectivités Locales, les concessionnaires et les tiers.

La prise en compte des points a, b et ¢ ci-dessus reléve du projet pour 1'es-
sentiel lorsque celui-ci n’est pas modifié par une solution alternative proposée
par 1’entreprise et est traduite par les exigences du marché.
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES MARCHES D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE MECANIQUE ET ELECTRIQUE

DES STATIONS DE POMPAGE D’EAU

—_——

STADES

ACTEURS

ACTIONS

DOCUMENTS

au maitre d’ceuvre

Commande du projet

MAITRE DE L’'OUVRAGE

Définit les fonctions de ’ouvrage et son engagement en matiére d’environnement.

Elaboration du projet

MAITRE D’(EUVRE

Etablit ’inventaire des contraintes environnementales. Mise au point avec le maitre d’ouvrage.
S’assure de la compatibilité des travaux prévus avec les contraintes ; éventuetlement adapte le
projet pour les rendre compatibles ; planifie les démarches administratives nécessaires a la réali-
sation de Pouvrage en tenant compte des délais d’obtention des autorisations administratives.’
Revue de contrat avec le maitre d’ouvrage.

Etude d’impact (librement consultable)

Etablissement du DCE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Définit les critéres permettant de juger Pengagement de Ientreprise en matiére de maitrise des
dispositions relatives a I’environnement sur le chantier. (Ce critére pourrait étre ’engagement de
Pentreprise dans la démarche conduisant a la certification 1ISO 14000 ou similaire).

Reéglement de consultation (RC)

MAITRE D’(EUVRE

Définit les exigences adaptées au chantier dans les pi¢ces du marché.

Réponse AO

ENTREPRENEUR

A partir de son systéme de management de I’environnement quand il y en a eu un (réf. 1ISO
14000 ou autres) et des pieces du DCE, et plus spécifiquement du RC, Pentrepreneur rédige la
note sur la maitrise des dispositions relatives a Penvironnement.

Note sur la maitrise
des dispositions relatives
a Penvironnement

Jugement de I’offre

MAITRE D’(EUVRE

Compare la réponse de Pentreprencur aux exigences du DCE.

Rapport d’analyse des oflres

Signature du marché

MAITRE DE L’'OUVRAGE

Signature du marché : contractualisation éventuelle de la note sur la maitrise des dispositions
relatives a ’environnement aprés mise au point en concertation avec ’entrepreneur.

Marché

Préparation
du chantier

ENTREPRENEUR

Met au point et planifie des actions et des dispositions spécifiques en concertation entre les.
contractants, les services de I’Etat, les collectivités locales, les concessionnaires et les tiers.

Enregistrements

MAITRE D'EUVRE

S’assure que les requétes exprimées par les services de I’Etat, les Collectivités Locales,
les concessionnaires et les tiers non contractants ont été prises en compte

Enregistrements

Déroulement
du chantier

MAITRE D*(EUVRE

Vérifie les documents émis par Pentreprise ; assure le controle extérieur
v -
Point environnement au cours des réunions de synthése périodiques
Traitement des anomalies

Enregistrements

Enregistrements

Achévement
du chantier

ENTREPRENEUR - 7.y
Assure le contrdle intérieur ; respecte les exigences environnementales définies dans le marché
. Assure le suivi des actions de maitrise du traitement des anomalies conformément i ses engagements.
MAITRE D’(EUVRE + Compilent les documents relatifs 4 I’environnement, propres 4 I'opération. Dossier de récolement
. . ENTREPRENEUR

MAITRE DE L'OUVRAGE
+ MAITRE D'(EUVRE

Bilan et évaluation de la maitrise des dispositions relatives a I’environnement.

Bilan de P"opération
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COMMENTAIRES

5.2. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DURANT LE CHANTIER

1l convient de maitriser les causes susceptibles de porter atteinte a [’envi-
ronnement telles que :

— les poussieres, les fumées,

— les incendies,

— le bruit,

— les vibrations,

— les rebuts de chantier et les déchets,

— la pollution des eaux superficielles et souterraines,

— les impacts sur les zones naturelles sensibles et les zones humides,

— les impacts sur la faune et sur la flore,

— les impacts sur le bdti existant et le patrimoine archéologique,

— les impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens,

—la dégradation des voies existantes empruntées par les véhicules du chan-

tier,
— le stockage des produits polluants.

Article 6 : Conformité aux normes — Cas d’absence de normes

Le C.C.T.P.doit en principe compléter la spécification technique pour tenir
compte des nouvelles normes applicables a ces travaux et homologuées apreés
[’établissement de ce document. Il pourra aussi compléter la liste des normes
applicables pour couvrir les besoins des travaux ou ouvrages annexes.

Les cas ou il est possible dans les cahiers des charges de déroger aux dispo-
sitions des normes sont enumeérés limitativement par le décret n® 84-74 modifié
(cf. la circulaire du Premier Ministredu 5 juillet 1994). Les produits conformes
a un agrément technique européen sont strsceptibles d’étre admis dans le cadre
de variantes. Plus exceptionnellement, ils peuvent étre spécifiés dans le
C.C.T.P.soiten l'absence de norme, soit si les conditions d 'une dérogation aux
normes sont remplies.
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TEXTE

5.2. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DURANT LE CHANTIER

Selon la sensibilité du site, certaines tiches d’exécution peuvent avoir des
incidences sur 1’environnement du chantier justifiant des dispositions particu-
liéres.

Article 6 : Conformité aux normes — Cas d absence de normes

Les produits fournis par 1’entrepreneur ainsi que leur mise en oeuvre sont
conformes aux normes frangaises ou, le cas échéant, a un agrément technique
européen.

Sont applicables au marché les normes dont la liste est donnée au § 1 de la
« Spécification technique pour 1'équipement hydraulique, mécanique et élec-
trique des stations de pompage d’eau », sous réserve des modifications et
compléments qui peuvent étre apportés a cette liste par le C.C.T.P.

La conformité des produits ou prestations a des normes frangaises non issues
de normes européennes,peut étre remplacée par la conformité a d"autres normes
d’Etats membres de 1'Espace économique européen si elles sont reconnues
équivalentes. Les documents complémentaires permettant d’apprécier cette
équivalence et les certificats originaux sont soumis au maitre d’ouvrage avec
une traduction en langue francgaise. L appréciation de 1"équivalence par le maitre
d’ouvrage se fait alors dans un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.



COMMENTAIRES

Article 7 : Obligations de l’entrepreneur en matiére
de matériaux et fournitures

Des conditions d’utilisation plus restrictives ne peuvent étre imposées que si
elles sont justifiées.

Les obligations peuvent s étendre a la protection contre la corrosion, notam-

ment dans les ambiances agressives et compte tenu des conditions d’exploita-
tion du matériel.

Article 8 : Prescriptions communes
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TEXTE

CHAPITRE 11
QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Article 7 : Obligations de ’entrepreneur en matiére
de matériaux et fournitures

L’entrepreneur titulaire du marché reste entierement responsable a 1"égard du
maitre de 1’ouvrage de 1'exécution des obligations résultant du présent fascicule.

L’entrepreneur, dans ses conventions avec ses fournisseurs, leur impose
toutes ces obligations quant a la qualité et a la nature des matériaux et fournitu-
res.

Article 8 : Prescriptions communes

Le lieu de fabrication des équipements entrant dans la composition des
ouvrages est soumis a 1’acceptation du maitre d ceuvre.

Lorsqu’il existe une marque NF de qualité pour une certaine catégorie
d’équipements, ne sont admis que ceux titulaires de cette marque ou ceux recon-
nus équivalents.

Sauf prescriptions contraires du C.C.T.P., I’entrepreneur propose a 1'agré-
ment du maitre d’oeuvre les caractéristiques des diverses fournitures.

Tous les équipements doivent assurer sans défaillance le service auquel ils

sont destinés ; ainsi, de facon générale :

* ils respectent les réglements et normes et les exigences du C.C.T.P. concer-
nant la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de 1'envi-
ronnement.

* les matériels électriques auront un indice de protection correspondant aux
conditions d ambiance des lieux ou ils seront installés, et a leur mode d uti-
lisation.



COMMENTAIRES

D’aprés NF EN 805, MDP (maximum design pressure ou pression maximale
de calcul) est la pression maximale de fonctionnement fixée par le concepteur,
y compris la surpression (forfaitaire ou calculée) du régime transitoire (coup de

bélier) et compte tenu de développements futurs.

Cette disposition ne s applique normalement pas a un groupe éléctro-pompe
installé isolément dans un forage.

Article 9 : Réemploi d’équipements

1l faut veiller a rédiger le CCTP de fagon précise en envisageant les diffe-
rents cas de figure susceptibles d'étre rencontrés, a savoir :

— équipements actuellement en service sur le site ou sur un autre site.

— équipements actuellement stockés sur le site ou sur un autre site.

1l appartient a ['entrepreneur de verifier la compatibilité des équipements
dont le réemploi est demandeé, et en cas de doute, de proposer des équipements
neufs. Les responsabilités respectives du maitre d ouvrage et de l'entrepreneur
sont a prendre en considération dans ['application de ['article 51 « Essais et
épreuves ».

Article 10 : Appareils élévatoires. — Dispositions communes

Ces turbo-machines sont les appareils élévatoires les plus couramment utili-
5és.

Ressaisie DTRF
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En ce qui concerne les équipements hydrauliques :

« sauf dispositions contraires du C.C.T.P.qui peut prescrire une valeur supé-
rieure, ils résistent a la pression maximale de calcul (MDP).

« ils satisfont a la.réglementation sanitaire, notamment en ce qui concerne les
matériaux en contact avec 1'eau potable.

* leurs matériaux constitutifs sont compatibles du point de vue de la résis-
tance a la corrosion et/ou a 1’abrasion avec la composition physico-
chimique et les caractéristiques du liquide pompé.

Sauf dispositions contraires du C.C.T.P.:
e une machine élévatoire motorisée de secours sera installée en sus des

machines nécessaires pour assurer le débit requis par le C.C.T.P.

* chaque machine élévatoire pourra étre isolée, vidangée, démontée et manu-
tentionnée aisément ; ceci sans interruption du fonctionnement de la station
lorsqu’elle est équipée de plusieurs machines.

Article 9 : Réemploi d’équipements

Le réemploi des équipements est interdit sauf pour ceux spécifiés éventuel-
lement au C.C.T.P.et appartenant au maitre d ouvrage.

La responsabilité quant a la provenance et aux caractéristiques techniques
des équipements remployés incombe alors au maitre d ouvrage.

Dans ce cas l'entrepreneur est dégagé de sa responsabilité. L entrepreneur
demeure néanmoins responsable des prestations prévues éventuellement au
C.C.T.P.

Article 10 : Appareils élévatoires — Dispositions communes

Les appareils élévatoires : vis d’Archiméde, turbomachines, (pompes centri-
fuges, hélico-centrifuges, hélicoidales), quelle que soit 1"énergie motrice, sont
caractérisés, pour des vitesses données, par des débits, des hauteurs manomé-
triques totales et des rendements.

Les turbo-machines sont définies par référence aux nonnes.



COMMENTAIRES

1l s’agit notamment de la norme NF E 44-165 pour ce qui concerne le
comportement vibratoire des turbo-machines

Le C.C.T.P. peut éventuellement prescrire certaines dispositions constructi-
ves des machines, en particulier des prises de mesures, des capteurs de

surveillance de la température et/ou des amplitudes vibratoires des paliers

Article 11 : Canalisations hydrauliques

Article 12 : Robinetterie

Norme de référence pour les essais : NF E 29-311

1l est important que le CCTP fixe les caractéristiques et les éventuels équi-

pements complémentaires ainsi que les dispositions particulieres.
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11 convient de se reporter au § 2 de la « Spécification technique pour 1'équi-
pement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eau ».

Les parties tournantes ou glissantes sont parfaitement équilibrées. A 1'inté-
rieur des plages de fonctionnement garanties par 1 entrepreneur elles ne donnent
pas lieu a vibrations et bruits excédant les limites autorisées par les normes.

Elles sont protégées contre tout échauffement anormal.

Article 11 : Canalisations hydrauliques

a) Prescriptions communes

Les canalisations hydrauliques doivent satisfaire aux dispositions du fasci-
cule 71 du C.C.T.G.

Les tuyauteries réalisées a partir de tubes en acier inoxydable, non mention-
nés au fascicule 71, doivent satisfaire aux articles 4 a 9, 11 et 12 du dit fasci-

cule.

Pour les matériaux ne faisant 1'objet d"aucune norme, une note de calcul est
a présenter (tenue a la tension de vapeur, a la surpression, etc.)

b) Prescriptions spéciales

Les canalisations d aspiration sont réalisées et congues conformément aux
normes.

Article 12: Robinetterie
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12.1 ROBINETS-VANNES
Les normes de références sont :

NF EN 12627, NF E 29-323, 29-324, NF EN 1074 (parties I et 2) et NF EN
1984.

Parmi les équipements complémentaires on peut citer : les purges, les by-
pass, les indicateurs d’ouverture, les colonnettes de manceuvres, la motorisa-

tion, etc.

12.2 ROBINETS A PAPILLON (VANNES PAPILLON)

Les robinets a papillon sont soit a commande manuelle soit motorisée. Ils
sont montés par brides ou par serrage entre brides.

Le montage incorpore un joint de démontage.

1l s’agit notamment des diamétres, des types, des PN...
Les normes de référence sont :

NF EN 593, NF EN 1074 (parties 1 et 2).

12.3 CLAPET-CREPINE

La section de passage a travers la crépine doit étre adaptée aux organes a
protéeger.

12.4 CLAPETS DE NON-RETOUR

La norme de référence est NF EN 1074 (parties 1 et 3).
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12.1 ROBINETS-VANNES

Sauf dispositions contraires du C.C.T.P.:
* les robinets sont du type a brides. Pour les diamétres nominaux inférieurs
ou égaux a 50 mm, ils peuvent étre a orifice taraud¢.

e la manoeuvre de fermeture s effectue dans le sens horaire.

12.2 ROBINETS A PAPILLON
Le mécanisme comporte un indicateur visuel de position.

En cas de commande manuelle, 1 effort est, si nécessaire, limité aux valeurs
normalisées par un réducteur.

Sauf dispositions contraires du CCTP la manoeuvre de fermeture s’effectue
dans le sens horaire.

12.3 CLAPET-CREPINE

Dans le cas d utilisation d un clapet-crépine non incorporé a la pompe, celui-
ci comporte un corps muni d'une bride de raccordement ou, éventuellement,
d'un orifice taraudé si le diamétre est inférieur ou égal a 50 mm. Il est obturé
soit par un clapet, soit par un ou plusieurs battants reposant d 'une fagon étanche
sur leurs siéges. Ce clapet doit étre éprouvé a la pression de service de la pompe,
majorée de 50 %. La courbe compléte de pertes de charge de 1’ensemble sera
fournie.

12.4 CLAPETS DE NON-RETOUR

Sauf dispositions contraires du C.C.T.P., ils ne sont pas équipés d'un by-
pass.
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12.4.1 CAS DES GROUPES ELECTRO-POMPES IMMERGES DE FORAGE

12.4.2. CLAPETS DE NON-RETOUR SUR REFOULEMENT
Les normes de référence sont :

NF E 29-373, NF EN 1074 (parties I et 3) et NF EN 12334.

D’aprés NF EN 805, PFA (pression de fonctionnement admissible) est la
pression hydrostatique maximale a laquelle un composant est capable de résis-

ter de facon permanente en service. Quant a MDP, elle est définie a l'article 8
du présent fascicule.

Le « coup de clapet » provient en général d'une fermeture insuffisamment
rapide de l'obturateur avant l'arrivée d'un débit « négatif ». Le choix d’un

clapet adapté peut le supprimer ou l'atténuer, d ou l'importance de son choix
dans la conception de l'installation.

Ce phénomene « du coup de clapet » se rencontre notamment mais non
exclusivement sur des refoulements équipés d'un appareil a compression d’air
(ballon anti-bélier, réservoir de régulation) ou d'un dispositif d’entrée d’air ou
sur les réseaux courts.
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12.4.1 CASDES GROUPES ELECTRO-POMPES IMMERGES DE FORAGE

Dans ce cas, le clapet de non-retour fourni par le fabricant du groupe
immerg¢ est fixé directement au corps du dernier étage de la pompe.

12.4.2 CLAPETS DE NON-RETOUR SUR REFOULEMENT

Les clapets de non-retour sur refoulement répondent aux caractéristiques
suivantes :

a) étanchéité de 1'enveloppe a une pression au moins égale a la plus grande
des deux valeurs suivantes :
* 1,5 fois la pression maximale de calcul MDP de la conduite.
* 1,5 fois la pression de fonctionnement admissible PFA, laquelle égale :
— 1,6 MPa pour un DN < 200
— 1 MPa pour un DN < 400
— 0,6 MPa pour un DN >400

b) étanchéité de 1'obturateur a une contre pression au moins égale a la plus
grande des 2 valeurs suivantes :
* 1,1 fois la pression maximale de calcul de la conduite.
* 1,1 fois la pression de fonctionnement admissible avec respectivement
une PFA de :
— 1,6 MPa pour un DN< 200
— 1 MPa pour un DN < 400
= 0,6 MPa pourun DN > 400

c) les clapets de non-retour sont compatibles avec les conditions hydrau-
liques des installations pour éviter les risques de coup de clapet.

12.5ROBINETS DE REMPLISSAGE DE RESERVOIR
Ces appareils et leurs dispositifs de commande sont destinés a limiter ou

interrompre 1’arrivée d’eau dans les réservoirs, baches de pompage, bassins de
répartition. Ils intégrent un dispositif anti-bélier de contrdle de fermeture.
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12.6 ROBINETS DE PUISAGE

12.7 : APPAREILS D 'ENTREE-SORTIE D AIR

La norme de référence est NF EN 1074 (parties 1 et 4).

Egalement dénommés appareils de ventousage. En phase de remplissage de
la canalisation, de facon a limiter le coup de bélier, I'évacuation de [’air est
effectuée a débit réduit et a une pression ne dépassant pas la pression
atmosphérique de plus de 50 kPa.

Pour plus de détails se reporter aux articles 29.1, 51 et 63.3 du fascicule 71.

1l est essentiel que le C.C.T.P. précise le ou les types a retenir.

D’aprés NF EN 805, PMA = pression maximale admissible est la pression
maximale, y compris le coup de bélier, a laquelle un composant est capable de
résister lorsqu il y est soumis de facon intermittente en service.

Article 13 : Accessoires de robinetterie et de canalisations

Article 14 : Protection duréseau
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12.6 ROBINETS DE PUISAGE

Les robinets de puisage destinés aux prélévements pour analyses sont cons-
titués de matériaux n’altérant pas la qualité de 1"eau.

12.7APPAREILS D’ENTREE-SORTIE D’AIR

Ces appareils peuvent étre de trois types :

* de dégazage,

* d’aérage,

» combiné a trois fonctions: dégazage, aérage, désaérage.

Ils interviennent dans la canalisation en service ou lors des phases de
remplissage et de vidange.

Lors de la fermeture de ces appareils la pression atteinte doit rester inférieure
a la PMA de la canalisation.

Article 13: Accessoires de robinetterie et de canalisations

Sont compris sous cette dénomination :

— les bouches a clé, tubes-allonges, cloches et lunettes, tabernacles et tous
organes de manoeuvre des robinets, robinets-vannes, etc.

— les gaines étanches, manchettes ou viroles pour passage de canalisation a
travers les parois en magonnerie.

Article 14 : Protection du réseau

L’entrepreneur propose le dispositif de protection anti-bélier qu’il estime
approprié et en donne toutes les caractéristiques justifiées par unenote de calcul
précisant notamment les hypothéses retenues.

L’étude correspondante est faite a partir des données fournies dans le
C.C.T.P. Il convient de se reporter a ce sujet au §3 de la « Spécification
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Article 15 : Dispositifs de régulation hydraulique

La norme de référence est NF EN 1074 (parties 1 et 5).

15.1 APPAREILS DE REGULATION HYDRAULIQUE

Suivant le type de protection recherchée, le dispositif sera normalement
fermé ou ouvert hors tension.

L’ouverture et la fermeture du dispositif sont généralement li¢es électrique-
ment a lamise en marche et a l'arrét commandeés de pompe.

La fonction maintien de pression amont permet de conserver une charge sur
les pompes.

La fonction réduction-stabilisation de pression permet de stabiliser la pres-
sion aval quel que soit le débit.

La fonction limitation de débit évite les surdebits quelle que soit la pression
de fonctionnement.

La fonction contréole de remplissage permet la mise en eau de la conduite a
debit réduit.

15.2 BALLONS DE REGULATION

Leur volume dépend notamment du nombre maximal admissible de démar-
rages horaires des groupes, indiqué par l'entrepreneur, conformément au para-
graphe 2.1 de la « Spécification technique pour l'équipement hydraulique,
mécanique et électrique des stations de pompage d’eau ». Dans le calcul il est
tenu compte, pour chaque zone de fonctionnement intermittent, du nombre de
pompes pouvant y permuter moins une.

15.3 AUTRES DISPOSITIFS

1l s’agit de l'article 29.3 du fascicule 71.
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technique pour 1'équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations
de pompage d’eau ».

Article 15 : Dispositifs de régulation hydraulique

Les dispositifs doivent étre compatibles avec un bon fonctionnement des
pompes dans les conditions prévues au § 2 de la « Spécification technique pour
1"équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage
d’eau ».

15.1 APPAREILS DE REGULATION HYDRAULIQUE

Ces appareils destinés a la régulation hydraulique et a la protection de
pompes assurent, suivant les prescriptions éventuelles du C.C.T.P., une ou
plusieurs des fonctions suivantes :

Fonction de base
— Ouverture et fermeture progressives commandées

Fonctions complémentaires autonomes
— Maintien de pression amont

— Réduction — stabilisation de pression
— Limitation des débits

— Controle de remplissage

15.2 BALLONS DE REGULATION

15.3 AUTRES DISPOSITIFS

Sauf dispositions contraires du C.C.T.P., les appareils remplissant d autres
fonctions de régulation hydraulique répondent aux prescriptionsdu fascicule 71.
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Article 16 : Dispositifs de comptage

Article 17 : Moteurs électriques

1l est indispensable que les conditions d’alimentation électrique, ainsi que
les conditions locales (altitude, température ambiante, environnement, etc.)
soient preécisées au C.C.T.P.

Le C.C.T.P. peut éventuellement préciser les types de moteur, leur exécution,
la vitesse de rotation, les dispositifs de protection et surveillance (sondes de
température dans les bobinages et/ou dans les paliers) et les dispositions tech-
niques et de sécurité particuliéres requises.

Les moteurs électriques sont conformes aux normes :

NF C51-104, NF C 51-105, NF C 51-118, NF EN 60034-9, NF C 51-120,
NFC 51-150, NF C51-155, NF C51-160, NF C 51-165

La matérialisation de la conformité des moteurs aux exigences de la régle-
mentation européenne se traduit par le marquage CEsur les plaques signale-
tiques.

Le rapport ID/IN peut y étre indiqué.

ID : Intensité démarrage

IN : Intensité nominale

1l s’agitde la norme NF EN ISO 5199 (article 4.2).

Une marge de sécurité sur la puissance maximale absorbée, différente de
celle retenue dans la norme, peut étre précisée au C.C.T.P.

Cette marge de sécurité peut étre étendue aux autres moteurs électriques en
service dans la station.

Les modes de déemarrage et d’arrét doivent respecter les instructions figu-
rant dans les notices des groupes électro-pompes.

Une réserve thermique d’environ 25 % est souhaitable entre la température
de référence de la classe d’isolation et la température d’échauffement réelle.

La bonne pratique consiste aussi a fixer un facteur de Service S1, correspon-
dant a un fonctionnement en continu a la puissance nominale du