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Extrait de I’arrété du 3 janvier 2003

relatif & la composition du cahier des clauses techniques générales

applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

(Journal officiel du 11 janvier 2003)

Art. 1%, o Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux :

Lascicules applicables au génie civil

Fascicule 81, titre II : Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées.

Art. 3. o Les dispositions du présent arrété sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée a compter du premier jour du sixieéme
mois suivant la date de publication du présent arrété.
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Direction des affaires
économiques et internationales

Circulaire n ° 2003-16 du 4 février 2003 relative ala modification du fascicule 81 titre II « Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées » du

Cabhier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

NOR : EQUE0310035C

Le Ministre de ’Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer
a Mesdames et Messieurs les destinataires in fize

Texte(s) source(s) : Arrété (ECOMO0200084A) du 3 janvier 2003 (/O du 11 janvier 2003)
Texte(s) abrogé(s) : néant

Texte(s) modifié(s) : Fascicule 81 titre II du CCTG-travaux

Mots clés : CCTG

Mots clés libres :
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DESTINATAIRES :
Pour attribution :

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de [ 'équipement | centres d’études techniques de [ 'équipement de Méditerranée, du Sud-Ouest, de
Nord-Picardie, de Lyon, de /'Ouest et de Normandie-Centre ; services de la navigation du Nord-Est, du Nord - Pas-de-Calars, Rhone-Saone, de la Seine, de Strasbourg
et de Toulouse, services maritimes et de navigation de Gironde, du Languedoc-Roussillon et a Nantes , services spéciaux des bases aériennes du Sud-Est, du Sud-Ouest
et de ['lle-de-France)

Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de [ 'équipement ; direction de ['équipement de Mayotte et de St-Pierre et Miguelon | ser-
vices maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord [Dunkerque/, de la Seine-Maritime [Le Havre et Rouen/, et des Bouches-du-Rhone [Marseille/ ;
services spéciaux des bases aériennes du Sud-Ouest, du Sud-Est et de ['lle-de-France ports autonomes de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux,

Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe , services de ! aviation civile de Nouméa, Papeete et Moroni) ,;
Messieurs les directeurs des services techniques centraux ;

Monsieur le directeur général d’Aéroports de Paris

Monsieur le directeur général de la SNCF

Monsieur le directeur général d’EDF-GDF.

Pour information :

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de ['administration centrale ;
Monsieur le vice-président du conseil général des ponts et chaussées

Messieurs les coordonnateurs des missions d’inspection générale territoriale, des circonscriptions d’inspection des services de la navigation, des circonscriptions d inspec-
tion des services maritimes, de la mission d’inspection spécialisée des ouvrages d art,

Messieurs les inspecteurs généraux des services techniques centraux.
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Le fascicule 81, titre II, du CCTG-travaux (Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées) a été approuvé par décret n°® 92-72 du 16 janvier 1992
(brochure n° 92-7 TO du BOMELT). Sa mise en révision a été décidée par le GPEM/TMO en 1998, pour répondre aux évolutions intervenues tant dans les objectifs de
traitement des eaux usées que dans les moyens techniques de ce traitement (¢/” directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux rési-
duaires, loi sur I’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application, décret du 8 décembre 1997 sur 1’épandage des boues de stations...).

En outre, il est apparu que I’utilisation du fascicule 81-II avait conduit a certaines difficultés (dans I’exécution des contrats ou dans les résultats obtenus) en raison
d’un manque de précision sur les objectifs visés et la caractérisation des eaux a traiter.

Pour répondre en priorité a ces derni¢res difficultés, un premier ensemble de clauses avait été mis au point et a fait I’objet de la recommandation T1-2000, adoptée le
20 avril 2000 par la section technique de la CCM. Dans la révision qui a porté sur I’ensemble du fascicule et de ses annexes, les clauses (modifiant les articles 2 a4, 6,
8all, 13,21, 59 a 66 de ’ancien fascicule) préconisées par cette recommandation ont été reprises. Il n’est donc plus utile de se reporter a la recommandation T1-2000.

Présentation générale

La division en chapitres reste celle de 1’ancien fascicule :

Chapitre I Dispositions générales,
Chapitre II Performances exigées,
Chapitre I1I : Conception de I’installation, élaboration du projet,
Chapitre IV : Provenance et spécifications relatives aux matériaux, produits et matériels constitutifs,
Chapitre V Calcul des ouvrages et exécution des travaux,
Chapitre VI : Epreuves, essais, réception.
Les deux annexes contractuelles :
Annexe A Liste des normes applicables,
Annexe B : Liste des fascicules du CCTG-travaux applicables,
correspondent a celles de 1’ancien fascicule, alors que de nouvelles annexes non contractuelles ont été introduites :
Annexe 1 Chronologie de I’exécution du marché de travaux sur appel d’offres sur performances (cas normal),
Annexe II Les étapes jusqu’a la réception,
Annexe III : Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées, modele de présentation des dispositions particulieres du programme,
Annexe IV : Mots clés du fascicule 81, titre II du CCTG
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L’annexe I et I’annexe III avaient leurs correspondantes dans 1’ancien fascicule, mais ont été revues de fagon approfondie :

— I’annexe I pour préciser 1’articulation des étapes compte tenu de la procédure d’appel d’offres sur performances,
— I’annexe III en bénéficiant de I’analyse faite dans la recommandation T1-2000.

L’annexe II compléte I’annexe I en illustrant par un schéma les étapes de vérification qui conduisent a la réception.

L’annexe IV est un index identifiant les clauses du fascicule relatives a un sujet donné.

Points particuliers

Sans vouloir retracer le détail des nombreux points de 1’ancien fascicule qui ont fait 1’objet de précisions ou de mises a jour, on peut mentionner plus particuliérement :

—a larticle 1.2, les diverses possibilités qui peuvent se présenter pour la consistance des travaux couverts par le marché, dans le cadre de ’appel d’offres sur perfor-
mances.

— al’article 1.4, ainsi qu’en plusieurs articles du chapitre 111, les préconisations visant a la sécurité et a la protection de la santé des personnels d’exploitation et de main-
tenance.

— I’article nouveau 1.10, relatif a ’assurance de la qualité. Comme dans les autres fascicules récents, il prévoit que la démarche qualité s’appuie sur le schéma organisa-
tionnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) fourni par I’entrepreneur avec son offre.
— en matic¢re de spécifications des bétons (article IV.1), des précisions sont données sur les degrés d’agressivité et les classes d’environnement.

— l’autosurveillance est prise en compte par 1’article nouveau V1.5, dont le commentaire signale I’intérét d’obtenir 1’accord de 1’Agence de I’eau sur le nombre et le choix
des points de prélévement et de mesure.

— I’acheévement de la construction (articles V1.6, V1.6.5) fait I’objet de précisions, en lien avec les annexes 1 et 1.

L’annexe 1 (complétée par 1’annexe II) traduit la complexité qui s’attache a la réalisation d’une station d’épuration, du fait que :
» dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sur performances, toutes les études de détail ne sont pas faites au moment de 1’attribution du marché,

e laréception des travaux ne peut étre prononcée, 1’installation terminée, qu’aprés une période de mise en route comprenant, aprés mise en eaux résiduaires, une période
de mise au point, une période de mise en régime et une période d’observation,
- enfin, des essais de garantie sont effectués apres la réception des travaux.

Les éventuelles difficultés dans la mise en ceuvre de ce fascicule pourront étre signalées a la direction des affaires économiques et internationales, sous-direction du
batiment et des travaux publics, mission de la normalisation.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur empéché :
Le sous-directeur du bdtiment et des travaux publics
RENE BARLET
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COMMENTAIRES

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GENERALES

drticle 1.1 - Champ d’application

Le présent fascicule s appliqgue a la conception et d la construction de
Stations d épuration ou de partie de stations d épuration destinées a traiter des
eaux usées dont les caractéristiques sont celles dune eau usée urbaine. Il ne
peut étre utilisé pour des eaux usées contenant une forte proportion d effluents
industriels qu’aprés s étre assuré que la composition et [ aptitude au traitement
des eaux aépurer sont voisines de celles d’un effluent domestique .

Avant d’entreprendre la construction ou [’extension d’une station d’épura-
tion, le Maitre d ouvrage doit procéder a une enguéte sur ! origine et les carac-

réristiques des eaux recueillies et surle fonctionnement du réseau d assainisse-
mernt.

87 cette enquéte révéle des quantités importantes d eaux provenant du drai-
nage de la nappe ou d’infiltration dans le réseau, on devra étudier la possibilité
de les réduire avant d’envisager de les admettre surles ouvrages d épuration.

L appel doffres sur performances (AOP) est lancé sur la base d’un

programme jonctionnel détaillé (PFD), qui esta établir sur la base notamment
des chapitres IT et VI du présent fascicule.

Ftabli a l'issue de la consultation, le CCTP reprend le contenu du PFD et le
complete au moyen des éléments de [ 'offre de ['entreprise retenue.

Dans le cas on la procédure de dévolution des travaux n’entre pas dans
l’AOP, le maitre d’auvre, rédacteur des clauses techniques, pourra s’inspirer de
certaines des dispositions duprésent fascicule pour établir le CCTP du marché
a conclure.

Ressaisie DTRF

TEXTE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1: Champ d’application

Le présent fascicule est applicable a la conception et a I’exécution d’installa-
tions de traitement des eaux usées d’origine domestique, éventuellement mélan-
gées avec des eaux usées d’origine industrielle ou agricole et des eaux d’origine
pluviale ou phréatique.
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Article 1.2 - Consistance de la_réalisation Article 1.2 : Consistance de la réalisation
Le terme «projet» employé ici correspond d la part de conception qui 1.2.1. Le(s) lot(s) objet(s) de I’appel d’offres sur performances est (sont)
incombe aux concurrents dans le cadre d’un appel d’offies sur performances. constitué(s) de différentes prestations prises parmi celles figurant a
I’article I.2.2. Ces prestations font I’objet d’un programme fonctionnel détaillé
Le maitre d’ouvrage arréte, en application de [ article 26 du décret 93-1268 (PFD).
du 29/11/93, parmi les prestations mentionnées a [l’article 1.2, celles qui feront
['objet d’'un ou de plusieurs lots soumis @ une consultation anticipée selon la Pour ces prestations, font partie du marché :

procédure de ['appel d’offres sur performances.
1.2.1.1. L’établissement du projet des installations répondant aux pres-

criptions du dossier de consultation et la fourniture des éléments nécessaires
a I’élaboration du dossier de permis de construire ;

1.2.1.2. L’exécution comprenant I’installation du chantier, la fourniture, le
transport a pied d’ceuvre de tous matériaux, matériels et équipements néces-
saires, ainsi que les travaux de mise en ceuvre et de montage ;

1.2.1.3. La mise en route de I’installation et I’exécution des essais en cours
de travaux et des essais de garantie (contréle de performances).

[.2.2. Les différentes prestations.
Celles qui relévent de PAOP :

[.2.2.1. La fourniture et la mise en ceuvre des équipements hydrau-
liques, mécaniques et ¢lectriques de traitement, y compris leurs organes d’en-
tralnement et leur appareillage de commande de protection de contrdle et de

mesure ;

[2.2.2 Les « équipements divers » visés au paragraphe [.2.2.4 comprennent 1.2.2.2. La fourniture et la mise en oeuvre des équipements divers néces-
notamment ceux qui sont nécessaires pour assurer ['exploitation dans de bonnes saires au bon fonctionnement, a I’entretien et a 1’autosurveillance des installa-
conditions d hygiéne et de sécurité. tions y compris ceux qui sont nécessaires pour prévenir ou réduire les nuisan-

ces de toute nature ;
I/l convient que le maitre d’ouvrage obtienne /’accord préalable du service

responsable de lapolice de ['eau surle nombre et le type d équipements néces-
saires a [ autosurveillance prescrits au constructeur. Le maitre d ouvrage s ef-

Jorcera de recuetllir son accord sur [’emplacement des points de prélévements
et de mesure des réception des plans d’exécution.

Par ailleurs, il est rappelé gue ['agence de ['eau conditionne, en général, son
aide financiere relative au bon fonctionnement des installations d’épuration a
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son accord sur le nombre, [‘emplacement des points de prélévements et de
mesures et le type d ’équipements .

[224 Le PFD devra préciser ['aménagement des locaux d exploitation .
bureaux, vestiaires, ateliers, sanitaires adaptés a des activités salissantes et
contaminantes (douche), magasins, laboratoires, locaux sociaux (réfectoire,
zone de repos, infirmerie, logements de personnél...).
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Celles qui peuvent étre intégrées des lors que leurs exécutions ne peuvent
étre dissociées du lot AOP :

1.2.2.3. Les terrassements généraux, le remblaiement du terrain, les terrasse-
ments pour la fondation des ouvrages, pour la mise en place des réseaux, pour la
construction de la voirie, pour I’aménagement des espaces libresainsi que 1’éva-
cuation des déblais excédentaires ;

1.2.2.4. Les autres travaux de génie civil, la construction et I’équipement des
batiments abritant les divers éléments de I’installation et des locaux d’exploita-
tion ;

Celles que le maitre d’ouvrage peut estimer relever d’un appel d’offres clas-
sique :

1.2.2.5. Les ouvrages d’alimentation en eau et en énergie électrique a partir
des points de branchement ainsi que 1’évacuation des eaux pluviales et des eaux
usées jusqu’au point de rejet ;

1.2.2.6. L’exécution de I’éclairage extérieur, de la voirie intérieure, des aires
de manceuvre de stationnement et, le cas échéant, des aires de stockage des réac-
tifs, sous-produits et résidus de I’épuration ;

1.2.2.7. L’exécution des clotures avec leur signalétique spécifique (danger-
interdit au public) ;

1.2.2.8. La réalisation des espaces verts ;

1.2.3. La mise en route de ’installation et I’exécution des essais en cours de
travaux et des essais de garantie (contrdle de performances).
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Article 1.3 : Emplacement et accés. Desserte par les réseaux

Le PFD peut présenter un terrain divisé en plusieurs parties avec [ indication
de celles qui seraient d utiliser en priorité au cas ou les ouvrages n occuperaient
pas la totalité de la surface .

Inondabilite

Le PFD précise les caractéristiques du milieu récepteur et le niveau des plus
hautes eaux connu ou la crue de référence centennale d prendre en compte pour
[ élaboration du projet.

Desserte par les réseaux

Le plan de desserte par les réseaux figure normalement en annexe au PFD.
Le PFD précise les limites de [’entreprise, notamment pour ce qui concerne
[alimentation en énergie électrigue, et indique la capacité des réseaux existants
(pression et debit disponibles, voltage, par exemple) .
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Article 1.3 : Emplacement et accés. Desserte parles réseaux

La superficie duterrain mis a la disposition de I’entreprencur doit &tre compa-
tible avec les prescriptions éventuelles du PFD, cette obligation est d’autant plus
importante si un systéme de traitement extensif (lagunage) est envisagé.

Un plan de ce terrain, comportant toutes les indications topographiques
utiles, doit étre annexé au PFD. Ce plan indique éventuellement la nature etl’im-
portance des dépdts et constructions qui se trouvent sur le terrain. Le PFD
précise, lorsqu’ils existent, les travaux concernant ces dépots et constructions
qui incombent a I’entrepreneur.

Le plan portera I’emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains dans
I’emprise du terrain et a sa proximité.

Inondabilité

Le caractere d’inondabilité du terrain doit étre, le cas échéant, précisé dans le
PFD, ainsi que les contraintes administratives et techniques qui y sont associées.

Dans tous les cas, le PFD doit préciser la cote minimale du fil d’eau de la
conduite de rejet en limite de parcelle ou au point limite aval de 1’entreprise.

Si le dossier de consultation ne comporte aucune indication sur le niveau des
plus hautes eaux, le terrain est considéré comme n’étant pas inondable.

Acces

Les conditions d’acceés a ces terrains a partir des voies ouvertes a la circula-
tion publique, d’une part pendant la période de construction (accés de chantier),
d’autre part aprés achévement des travaux (accés définitif), sont indiquées dans
le dossier de consultation. Sil’entrepreneur estime ces conditions d’acces insuf-
fisantes, il devra préciser, lors de la remise de l’offre, les aménagements
complémentaires requis.

Desserte parles réseaux

A défaut d’indications plus précises du PFD, la desserte par les réseaux est
réalisée dans les conditions suivantes :
— pour I’alimentation en énergie é€lectrique des installations, I’entrepreneur
fournit le poste de transformation dans les conditions fixées par le distri-
buteur. L’amenée de 1’alimentation électrique de la limite de la parcelle
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Les contraintes d’acces et d intervention des services de secours et de lutte
contre ['tncendie connues au moment de [’élaboration du PFD sont indiguées
dans le dossier de consultation.

L entrepreneur précisera les dispostions prises pour répondre a ces
contrainies.

Canalisations de dérivation et de rejet

87 le dossier de consultation désigne un point de rejet extérieur au terrain
d’implantation de ['installation d épuration, 1l doit aussi donner toutes indica-
tions sur ['emprise de la canalisation, sur les conditions d obtention des auto-
risations, servitudes ou droit de passages et sur les indemnisations éventuel-
les.

Dans tous les cas, le PFD doit préciser la cote minimale du fil d’eau de la
conduite de rejet en limite deparcelle ou au point limite aval de [’entreprise.

Article L4 - Sécurité géndrale dans les installations

Le PFD peut prescrire des mesures de protection et de sécurité particulieres,
notamment pour satisfaire aux recommandations de portée nationale figurant
dans le document INRS/CRAM « Conception des usines d épuration des eaux
résiduaires. Préconisations a mettre en wuvre en vue d assurer la sécurité et la
protection de la santé des personnels d’exploitation et de maintenance »
Guin 2002, référence ED 873).

A la conception des installations, les dispositifs deprotection collective inte-
grés dotvent étre privilégiés pour limiter le port ultérieur de protections indivi-
duelles par le personnel d’exploitation et de maintenance.

Afin de pouvoir définir le classement tel que défini a ['article R 123-19 du
Code de la construction et de ['habitation et au reglement sécurité approuvé par

larrété” du 25 Juin 1980, sécurité des diverses parties de [ installation, le PFD

(1) Arréré portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’in-

cendie et de panigue dans les établissements recevant dupublic.
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jusqu’a I’intérieur de la cellule du poste est a la charge de I’entrepreneur ;
le raccordement du transformateur au réseau n’est pas a lacharge de 1’en-
trepreneur

- pour les autres services, l’entrepreneur réalise les réseaux intérieurs a
partir de points situés a 1 meétre en limite interne de parcelle sur les ré-
seaux existants, en supposant que ces réseaux soient susceptibles de ré-
pondre aux besoins de ’installation.

Canalisations de dérivation et de rejet

Si le PFD ne comporte pas d’indications sur le point de rejet des eaux déri-
vées et des eaux épurées et si le terrain d’implantation n’est pas directement
contigu au milieu récepteur, les canalisations de dérivation et de rejet au-dela
de la limite de parcelle ne sont pas a la charge de I’entrepreneur.

Article 1.4 : Sécurité générale dans les installations

L’installation est pourvue des dispositifs de protection et de sécurité néces-
saires (protection des stockages et réactifs, circulation automobile et piétons,
réseau fluide,installation électrique, éclairage, ventilation, manutention notam-
ment pour les opérations d’entretien courant, acces, locaux, sols, aire de trans-
bordement machine et équipement, bruit, incendie, explosion). Elle doit satis-
faire aux prescriptions du code du travail.

Les principales dispositions en matiere de sécurité et de protection de la
santé¢ devront étre suffisamment détaillées dans les offres pour permettre au
Maitre d’ouvrage ou a son représentant de s’assurer de la conformité des projets,
vis-a-yis notamment :

- de la réglementation du code du travail en vigueur,

- le cas échéant, de la réglementation relative aux installations classées

pour la protection de I’environnement.
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doit définir les zones ou ont acces les visiteurs autorisés, et le nombre maximum
de personnes éventuellement admises simultanément. Si [importance des
installations le justifie, la fourniture dune notice décrivant les mesures spéci-
Jiques proposées peut étre demandee.

Un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (coordonnateur SPS) doit étre nommé par le Maitre d ouvrage. ll rédi-
gera le plan général de coordination joint au dossier de consultation et constituera
progressivement le DIUQ (dossier d intervention ultérieure de [ ouvrage).

87 cela est demandé parle maitre d ouvrage, ['entreprise proposera un circuit

de visite soustravant les visiteurs aux risques liés a ['exploitation et au fonc-
tionnement de la station.

Article L5 : Caractéristiques géotechniques du terrain

7 est indispensable de fournir aux concurrents, dans le programme ou en
annexe de celui-ci, des renseignements géotechniques suffisants pour leur
permettre de choisir un type d’ouvrage et de déterminer le mode et le niveau de
Jondations. Les documents a produire comportent au moins le plan et les coupes
des sondages et, le cas échéant, les résultats d observations intéressant la nappe
phréatigue. Pour des installations d’une certaine importance, on fournira une
véritable étude géotechnique faisant apparaitre en particulier les taux de travail

admissibles a différents niveaux, les tassements différentiels et absolus prévisi-
bles et les tipes de fondations possibles.

On pourra également se référer d la norme Pl1-211 « régles pour le calcul
des fondations superficielles » et a la norme Pl[-2/2 « travaux de fondations
profondes pour le batiment ». La consistance des études comme des vérifica-
tions et reconnaissances géotechniques complémentaires sera adaptée a la
qualité présumée des terrains et a ['importance des ouvrages.

Article L6 : Contraintes d’environnement

Les documents fournis dans le dossier de consultation doivent renseigner sur
la nature et la situation des constructions voisines du terrain sur lequel /’instal-
lation doit étre construite ainsi que des projets autorisés et, le cas échéant, sur
les lieux particulierement fréquentés au voisinage de [’installation.

Ressaisie DTRF

TEXTE

Article 1.5: Caractéristiques géotechniques du terrain

Les ouvrages et leurs systémes de fondation sont congus en tenant compte
des résultats des études géotechniques annexées au PFD et conformément aux
articles I1.1 et IV.4 du fascicule 74.

Si le PFD ne comporte aucune indication sur les résultats des sondages et
essais de sol, sur les taux de travail admissibles et sur le niveau de la nappe, il
est admis pour la conception que la charge admissible a 1 métre de profondeur
est de 101,3 kPa et que le niveau de la nappe peut affleurer la surface du terrain
naturel.

Dans tous les cas, avant de réaliser les travaux, I’entrepreneur procéde, a ses
frais, aux vérifications et aux reconnaissances géotechniques complémentaires
qu’il juge nécessaires pour I’étude détaillée des ouvrages en vue de leur exécu-
tion. Les résultats de ces sondages et essais (effectués apres passation du
marché) sont consignés dans un proces-verbal qui est remis au maitre d’ceuvre.

Article 1.6 : Contraintes d’environnement

L’installation est congue et construite de fagon a assurer le traitement des
eaux usées”’ ainsi que des boues et autres sous-produits en limitant aux valeurs

(1) Les temes eaux usées, eaux résiduaires, infl

dans ce document.

sont employés indiffére
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Lorsque ['installation doit étre implantée dans un site sensible, il est recom-
mandé de faire établir, avant ['engagement des travaux, un « état zéror qui
servira de référence pour évaluer les éventuelles nuisances apportées par /! ins-
tallation d’épuration. Les contraintes d’environnement apparaissent normale-
ment dans [ étude d’impact réalisée avant le lancement de la consultation.

Bruits

A la date d’édition du présent fascicule, décret n°93-408 du 18 avril 1995.

L émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit
avec et sans la station d’épuration.

La prévention des nuisances dues aux bruits commence parun choix judi-
cleux de ['implantation de [ installation.

Norme NF S 37-070

Odeurs

Les aspects ventilation liés a la sécurité des personnes sont exposés a [ ar-
ticle [11.27.

Pour des installations situées dans un environnement particuliérement sensi-
ble aux odeurs, le PFD pourra imposer de ne pas dépasser des concentrations
inférieures telles que les suivantes .

Environnement  Environnement
. trés sensible sensible
H,S (hydrogéne sulfuré) < 0,1 mg/Nm™ < 0,1 mg/Nm’
RSH (mercaptans) <0,] mg/Nm®  <0,1 mg/Nnt
NH3 (ammoniac) < 1 mg/Nn?’ < 5 mg/Nnt’
R-NH (amines) < 20 mg/Nm’
Aldéhydes cétones < 0,4 mg/Nm’

Nm? = normaux métres cubes (aux conditions normales :0°C et 101,3 kPa)
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définies dans le PFD les nuisances telles que les bruits, les odeurs, les émissions

de poussieres, les vibrations et les perturbations radio-électriques ou électroma-
gnétiques, en tenant compte de ’occupation des terrains environnants. Elle

devra limiter les impacts visuels et paysagers.

Bruits

En application de la réglementation en vigueur, les installations ne devront
pas étre a I’origine d’un bruit particulier dont 1’émergence percue en limite de
cloture est supérieure a :

5 dB(A) en période diurne (7 h-22 h),

3 dB(A)en période nocturne (22 h-7 h)

valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier donnée par un tableau figurant dans le corps du

décret.

Les mesures sont effectuées conformément a la norme relative a la caracté-
risation et au mesurage des bruits de 1’environnement.

Odeurs

La qualité de I’air au voisinage de la station doit respecter les concentrations
suivantes :

HyS (hydrogene sulfuré) <7 mg/Nm’

RSH (mercaptans) < 1 mg/Nm’
NH3 (ammoniac) < 18 mg/Nm’
R-NH (amines) < 20 mg/Nm’
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Le PFD précisera s'il est requis de couvrir lesautres postes . épaississement,
prétraitement, poste de relevage, stockage de boues.

Dans le cas d’imposition sur la concentration en aldéhydes cétones, préciser
dans le PFD le risque de présence daldéhydes et/ou cétones dans ['influent
(rejets industriels).

Aspects architecturaux et paysagers

Les bdtiments abritant les installations de traitement sont considérés comme
des bdatiments a caractere fonctionnel. Cependant, en application de la loi du
3 janvier 1977 sur [ architecture, un projet architectural doit étre joint au dossier
de demande de permis de construire autorisant leur construction. Celui-ci inclutle
volet paysager imposé par le décret N°94-408 du 18 mai 1994. Le projet paysa-
ger concerne [insertion du projet dans [’environnement et son impact visuel ainsi
que le traitement des acces et des abords.

Pour guider les concurrents dans [ 'établissement de leur proposition, le PFD
peut utilement comporter des informations surles dispositions architecturales et
de construction ainsi gue [ aménagement des abords, recueillies lors de [ établis-
sement et de ['instruction du dossier d étude d’impact. Le PFD peut prescrire, le
cas échéant, certaines contraintes architecturales et de construction telles gue [ 'or-
donnancement des volumes, la limitation de hauteur, la nature de la couverture
des batiments, la nature et la couleur des fagades, ainsi que les aménagements des
abords a prévorr.

Article 1.7 - Ouvrages existants
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Sauf stipulations contraires du PFD :

—la fosse de dépotage de matiére de vidange et la fosse de réception des
produits de curage de réseau serontcouverts et confinés, et leurs évents trai-
tés ;

— le traitement des boues (déshydratation, chaulage) sera couvert et ventilé.

Ventilation générale du local et/ou confinement d’équipements
spécifiques

L’air de ventilation vicié devra étre désodorisé avant rejet a I’atmosphere si
cela est nécessaire pour respecter un niveau de rejet spécifique défini dans le
PFD, ou, a défaut de mention spécifique dans le PFD, pour respecter les concen-
trations de rejet mentionnées ci-dessus.

Aspects architecturaux et paysagers

Les batiments et ouvrages sont congus et disposés en conformité avec les
régles d’urbanisme applicables localement.

Article 1.7: Ouvrages existants

Lorsqu’il s’agit de I’extension ou de la modification d’une station existante, le
dossier de consultation devra comporter une annexe qui donne la description
des ouvrages existants, les plans et les notes de calcul de ces ouvrages s’ils exis-
tent. Ces indications doivent étre a jour et indiquer les modifications ou travaux
d’entretien dont ils ont fait I’objet depuis.leur construction.
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Le diagnostic comporte une évaluation structurelle. Le DCE précisera les tech-
nigques de démolition autorisées et la destination des matériaux de démolition .

Article 1.8 - Origine et caracréristigues
des_eaux usées d _traiter

Le dossier de consultation doit indiquer [ origine des influents collectés, la
population et les industries raccordées, les systemes d assainissement existants
et projetés dans la zone desservie par/installation d’épuration. Des plans cotés
précisent, pour chacun des collecteurs, les conditions d arrivée des eaux usées.
Des campagnes de mesures dotvent étre effectuées préalablement au lancement
de la consultation pour mieux appréhender les caractéristiques des eaux usées a
traiter ; réalisées dans différentes conditions climatiques, elles permettront
d’évaluer les quantités d eaux parasites véhiculées par le réseau. Des campa-
gnes de mesures sont particulierement nécessaires lorsqu’il existe des rejets
industriels. Les résultats de ces campagnes de mesures sont normalement
annexés au dossier de consultation, pour ['information des entrepreneurs.

Une situation actuelle ou prochaine peut correspondre d plusieurs conditions
de charge.
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Le document de consultation des entreprises devrait comporter en annexe
une étude de diagnostic des ouvrages existants.

Sauf stipulations contraires du PFD, I’entrepreneur peut décider librement de
conserver, réutiliser, modifier ou détruire tout ou partie des ouvrages existants.

Avant de réaliser les travaux, I’entrepreneur procede a ses frais aux investi-
gations complémentaires qu’il juge utiles sur les caractéristiques de ces ouvra-
ges ; les résultats de ces investigations sont consignés dans un procés-verbal qui
est remis au maitre d’ceuvre.

Article 1.8 : Origine et caractéristiques
des eaux usées a traiter

Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées a traiter sont
réputées constituées principalement par des influents d’origine domestique ou
par des influents provenant de commerces, de services ou d’industries qui
présentent des caractéristiques et une aptitude a 1’épuration voisines de celles
des influents domestiques.

Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées a traiter sont
réputées satisfaire aux conditions qui figurent a I’article 1I-2 ci-apres (domaine
de traitement garanti).

Le dossier de consultation précise les débits et flux de matiéres polluantes a

traiter en distinguant :

—une « situation actuelle » prévue pour la date de mise en service de 1’ins-
tallation,

—une « situation prochaine » correspondant aux capacités nominales,

—et, éventuellement, une « situation future » pour laquelle une extension
de D’installation devra étre prévue ultérieurement (la connaissance de la
situation future doit permettre de mieux prévoir tant les surfaces occu-
pées que les procédés de traitement),

— le surplus de pollution et sa fréquence a prendre en compte pour les évé-
nements pluvieux,

—les variations importantes de débit, de charge du fait de variations de
population ou d’activité industrielle.

Si I’installation doit recevoir des matieéres de vidange, de curage ou autres
déchets organiques, le dossier de consultation doit préciser leur origine, leur
rythme d’apport, leur volume journalier maximum.
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Cette prescription sert d guider le choix des matériaux en fonction de leur
résistance d lacorrosion. Son dépassement dans des limites raisonnables n a pas
d’incidence sur la qualité du traitement.

Article 19 : Destination 7S
et autres sous-produrts

La destination des boues solides et autres sous-produits devra étre compalti-
ble avec les orientations du plan départemental d élimination de déchets ména-
gers et assimilés et de tout autre document de planification (opposable ou
non...).

Le dossier de consultation précise la destination des boues. Dans le cas d 'une
valorisation agronomique, les campagnes de mesures évoquées au commentaire
de [article précédent doivent avorir notamment pour objectif” d apprécier si les

influents d traiter permettront d’obtentr les boues brutes, traitées ou compostées
conformes a la réglementation en vigueur d la date de la remise de [ offre, résul-
tant du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de ['arrété du 8 janvier 1995.
Ce dernier peut avantageusement indiguer d autres destinations possibles en
caractérisant au mieux les exigences liées a chaque destination , il est également
souhaitable qu’il comporte la liste des centres d enfouissement.

Article 110 : Assurance de la qualité

La démarche qualité nécessite la responsabilisation de chaque intervenant
qui se voit définir un role spécifique et précis, jusqu'a la réception des travaux
par le maitre d’ouvrage.

Le niveau de développement de la démarche qualité doit étre adapté a ['im-
portance et aux difficultés du chantier.
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Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées ne contiennent
pas plus de 500 mg/l de chlorures.

Article 1.9 : Destination des boues, résidus solides
et autres sous-produits

Sauf stipulations contraires du PFD, les boues résultant du traitement des
eaux usées sont destinées a une valorisation agronomique dans la mesure ou
leur composition est conforme a la réglementation en vigueur; dans le cas
contraire, elles sont supposées destinées a étre évacuées au taux de siccité
précisé au PFD.

Les réactifs et produits de conditionnement éventuellement ajoutés aux
boues sont choisis de facon a ne pas faire obstacle a leur utilisation en agricul-
ture, conformément a la réglementation en vigueur.

Les capacités de stockage de boue fraiche et traitée définies au PFD doivent
étre cohérentes avec la filiére d’élimination prévue.

Sauf stipulations contraires du PFD, les installations sont telles que les autres
résidus solides et sous-produits sont délivrés sous la forme de solides pelletables
et égouttés en vue d’une élimination oud’un traitement dans une installation rece-
vant des déchets ménagers et assimilés (centre d’enfouissement technique, usine
d’incinération...).

Dans le cas contraire, les graisses extraites doivent étre stockées et gérées
pour permettre leur transport sans nuisances vers les points d’élimination.

Article 1.10 : Assurance de la qualité

La démarche qualité s’appuie sur le Schéma Organisationnel du Plan
d’Assurance Qualité (SOPAQ) fourni par I’entrepreneur a 1’appui de son offre.

Ce document décrit I’application au cadre du marché du systéme de
management de la qualité de I’entreprise.
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Sa mise en ceuvre nécessite 1’élaboration (pendant la période de préparation)
des documents suivants qui ne sont pas contractuels :
—le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par ’entrepreneur a partir du
SOPAQ qui est soumis au visa du maitre d’ceuvre,
—le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) établi par le maitre d’ceuvre en
concertation avec |’entrepreneur,
—le plan de contrdle établi par le maitre d’ceuvre.

Lors du déroulement du chantier, le maitre d’ceuvre et I’entrepreneur assurent

le suivi de la démarche qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies d’exécu-
tion et les adaptations souhaitables du PAQ.

A P’achévement du chantier, les documents de synthese et de bilan sont
établis systématiquement.
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CHAPITRE 17
PERFORMANCES EXIGEES

Article 111 : Qualité du traitement

Effluent rejeté

Les caractéristiques exigées de [’effluent rejeté et des boues et, le cas
échéant, des autres résidus solides, des fumées, de ['air extrait et du gaz sont
précisées dans le dossier de consultation.

Les exigences ainsi définies sont au moins celles qui figurent dans [ arrété
préfectoral autorisant le systeme d assainissement, lorsqu un tel arréré est rendu
obligatoire.

Boues

Les caractéristiques des boues, et notamment leur siccité, doivent étre defi-
nies en fonction de la destination envisagée.

Les exigences indiquées pour la stabilisation aérobie peuvent étre difficiles
a atteindre avec certaines boues ou, en hiver, sous climat froid.

Les exigences indiquées pour la stabilisation anaérobie peuvent étre diffici-
les a atteindre avec des boues pauvres en matieres volatiles, comme celles

provenant de boues activées d faible charge.

Les refis de dégrillage sont égouttés, conditionnés de maniere d pouvoir étre
évacués sans nuisances, enparticulier vis-d-vis du dégagement d odeurs.

Le PFD précise siun traitement spécifique des graisses doit étre prévu sur
place.
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CHAPITRE II
PERFORMANCES EXIGEES

Article II.1 : Qualité du traitement

L’installation est congue et construite de facon a obtenir les qualités
d’effluent rejeté, de boues, de résidus solides et, le cas échéant, de fumées, d’air
extrait et de gaz fixées par le PFD, dans le domaine de traitement garanti défini
al’article II.2 ci-aprés. Ces qualités sont vérifiées conformément a I’article I1.3.

Effluent rejeté

L’effluent rejeté est débarrassé des sables et matiéres flottantes et exempt de
substances produites ou apportées par le traitement susceptibles d’entrainer des
dommages pour la faune ou la flore dans le milieu naturel.

Boues

Sauf stipulations contraires du PFD, les boues sont stabilisées. Dans le cas
d’une stabilisation par voie aérobie, les boues soumises a cing jours d’aération a
20 °C avec une concentration minimale de 2 mg/l d’oxygéne dissous n’accusent
pas une perte de poids des matieres en suspension totales supérieure a 10 %.

Sauf stipulations contraires du PFD, dans le cas d’une stabilisation par voie
anaérobie, la diminution des matic¢res volatiles en suspension résultant du
passage atravers les ouvrages de digestion n’est pas inférieure a 45 %.

Au cas ou cette condition ne serait pas satisfaite (par exemple, boues d’aéra-
tion prolongée), on vérifiera que la diminution des matiéres volatiles n’est pas
inférieure a 80 % des matieres volatiles biodégradables.

Dans le cas d’une stabilisation a la chaux, et sauf indications contraires du
PFD, le pH des boues traitées ne doit pas étre inférieura 11, trois semaines apres
le traitement chimique.
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Résidus solides

Lorsqu elles ne sont pas stipulées dans le dossier de consultation, les carac-
réristiques des résidus solides, des fumées, de [ air extrait et du gaz sont préci-
sées par ['entrepreneur pour figurer dans le CCTP.

Dans un sable correctement lave, une part importante des matieres volatiles
est constituée de debris organiques grossiers peu fermentescibles.

Fumées

A la date d’édition du présent fascicule, il s'agit de ['arrété du 25 janvier
1991, relatif aux installations d’incinération des résidus urbains.

Les capacités des fours s entendent en tonnes par heure de boues brutes.

L adoption d’exigences identiques acelles qui s appliqguent aux installations
de traitement dordures ménageres oblige a des précautions particulieres de
nature a renchérir notablement le coilt des installations, notamment pour les plus
petites.

Article I1.2 : Capacité de traitement
et domaine de traitement garanti

21 CAPACITE DE TRAITEMENT

11.2.1.1. CAPACITE DE TRAITEMENT DE L INSTALLATION

Habituellement, les charges et débits de référence découlent del arrété préfec-
toral fixant les objectifs de dépollution de ['agglomération et de son programme
d assainissement, lorsque [ arrété etle programme sont obligatoires.
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Résidus solides

Sauf stipulations contraires du PFD, les cendres résultant de I’incinération des
boues ou d’autres sous-produits ne contiennent pas en poids plus de 2 % de matig-
res organiques putrescibles, ni plus de 11 % au total de matieres combustibles.

Sauf stipulations contraires du PFD, la teneur en maticres volatiles du sable
lavé est inférieure a 45 %.

Fumées

Sauf stipulations du PFD, les gaz provenant d’installations de combustion et
rejetés a I’atmosphére satisfont au minimum aux dispositions des textes en
vigueur.

Article I1.2 : Capacité de traitement
et domaine de traitement garanti

11.2.1. CAPACITE DE TRAITEMENT

Sauf stipulations contraires du PFD, la capacité de traitement et le domaine
garanti ne concernent que la qualité de 1’effluent rejeté et, le cas échéant, celle
des fumées d’incinération.

11.2.1.1. CAPACITE DE TRAITEMENT DE L’INSTALLATION

La capacité de traitement de I’installation est caractérisée par des débits et
des charges nominales pour lesquelles est assuré un (ou plusieurs) niveau(x) de
traitement conforme aux objectifs de qualité du rejet dans le milieu naturel,
rappelés dans ’article II.1.
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Le dossier de consultation précisera les hypothéses qui ont conduit aux
valeurs de deébit et charges nominales. /1 indiguera les charges maximales de
temps sec qui intégrent les variationsde charges dues a [ activité industrielle, d
[activité touristique, la fraction de charge polluante de temps de pluie dans le
cas ou la collectivité a décidé de traiter une partie du temps de pluie.

Une charge nominale est au plus la somme de deux composantes -

— une composante temps sec, qui correspond a la charge maximale journa-
liere. Elle est équivalente a la moyenne journaliére de la semaine la plus
chargée de [ 'année ;

— une composante de temps de pluie, qui correspond en toute ou partie a la
charge traitée sur 24 neures ;

Suivant ['importance de la fraction de temps depluie atraiter, la collectivité
peut décider la création d’un ou de plusieurs bassins d orage munis (ou non) de
traitement spécifique et dont la vidange régulée rejoint [ installation d épuration.

Le débit instantané nominal est utile pour le dimensionnement des ouvrages
d’écrétement (déversoir d’orage, limiteur de débit, ouvrage de délestage).

Un débit journalier supérieur au débit journalier maximum de temps sec
pourra étre admis sur les ouvrages de traitement si celui-ci ne dépasse pas une
valeur limite pendant unepériode allantde 24 a 48 heures, par exemple la valeur
suivante .
Omax =3 % (Omis-Qecp) T ecp
Omrs = débit moyen de temps sec
Oecp = débit d eaux clairesparasites permanentes.

Pour ce débit, le fonctionnement de ['installation pourra étre dégradé au

profit d’un rejet global du systeme d assainissement plus favorable pour le
milieu récepteur.

Le PFD pourra alors préciser les conditions éventuelles du fonctionnement

dégradé de ['installation en cas de dépassement, dans certaines limites a préci-
ser, des charges et débits regus.
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Chaque charge journaliere nominale correspond a une charge maximale
admissible sur les ouvrages de traitement. Suivant la sensibilit¢ du milieu elle
s’exprime en kg/jour de DBO5”, DCO”, MES”, NH4”, NK”, NO2“, NO3 ” et
PT”.

A chaque capacité nominale correspond un seul niveau de traitement. Chaque
capacit¢é nominale est au moins égale aux débits et charges de référence
correspondants.

Lorsque la charge journaliére nominale comprend une partie de la charge
polluante de temps de pluie, cette fraction de temps de pluie correspond soit a
une charge supplémentaire instantanée, soit a une charge de restitution liée a la
vidange d’un bassin d’orage.

Les mesures de concentrations sur les différents parameétres qui permettent
de caractériser la capacité de I’installation sont réalisées sur des échantillons non
décantés, prélevés pendant 24 heures proportionnellement au débit ; dans la
suite du texte, les indications sans autre précision correspondent toujours a des
échantillons non décantés.

Les débits journaliers nominaux exprimés en métres cubes par jour sont les
débits journaliers maximaux d’eaux usées admissibles sur les ouvrages de trai-

tement. Comme pour les charges nominales journalieres, ils correspondent
chacun a un seul niveau de traitement et se décomposent en un débit maximum
journalier de temps sec auquel sera ajouté, ou non, une fraction de débit maxi-
mum journalier de temps de pluie.

(1) DBOS . demande biochimique en oxygene sur cing jours.
(2) DCO : demande chimique en oxygene.

(3) MES : matieres en suspension.

(4) NH4 : azote ammoniacal.

(3) NK : azote fkjeldhal .

(6) NO2 : azote sous forme nitrite.

(7) NO3 : azote sous forme nitrate.

(8) PI. phosphore total.
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Les débits horaires nominaux permettent le dimensionnement des ouvrages
hydrauligues, comme les postes de relévement, les prétraitements, les traite-

ments physico-chimiques, les décanteurs et clarificateurs, les ouvrages de
comptage .

11.2.1.2. CAPACITE DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Pour chagque situation, il importe que ['entrepreneur puisse disposer des
éléments nécessairespour dimensionner son ouvrage de traitement biologique .
des valeurs comme la partie des fractions solubles et particulaires de chaque
parameétre, la minéralisation lui permettront de présenter [ offre laplus adaptée.

Pour constituer cette charge moyenne, [entreprencur utilisera les charges

de temps sec et de temps de pluie qui participent a la définition des charges
nominales.

1122 DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTT
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Les débits horaires nominaux exprimés en metres cubes par heure sont les
débits horaires maximaux d’eaux usées admissibles sur les ouvrages de traite-
ment. Lorsqu’un débit horaire nominal comprend une partie de débit de temps
de pluie, cette fraction de temps de pluie correspond soit & un débit supplémen-
taire instantané, soit & un débit horaire de restitution liée a la vidange d’un bassin
d’orage.

Les charges journaliéres nominales, débits journaliers nominaux et débits
horaires nominaux comprennent les charges et débits correspondant aux apports
extérieurs (matieres de vidange, graisses, matie¢res de curage) si le dossier de
consultation prévoit I’apport de ces maticres sur I’installation d’épuration.

11.2.1.2. CAPACITE DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Pour le dimensionnement des ouvrages de traitement biologique, quelle que
soit la filiére envisagée, le maitre d’ouvrage doit fournir les éléments nécessai-

res pour constituer une charge moyenne sur une certaine période (horaire, jour-
nali¢re, hebdomadaire, mensuelle) en fonction de la technologie proposée.

Les données suivantes doivent &tre au minimum précisées :

—les charges et le volume moyens journaliers (sur la semaine de pointe et
sur le mois de pointe),

—les charges maximales journaliéres,

—le volume maximum a admettre pendant 24 ou 48 heures, et les charges
correspondantes a ce volume,

—le volume et les charges de pointe horaires,

—durée de la pointe.

11.2.2. DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI

Sauf stipulations contraires du PFD, la qualité du traitement conforme aux
spécifications de I’article II.1 est assurée lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies :



COMMENTAIRES

11.2.2.1. CONDITIONS DE CHARGE ET DE DEBIT

L appréciation de la conformité aux limites fixées en DBOS doit tenir

compte de [incertitude qui affecte la détermination de ce paramétre. La limite
Jixée en DCO doit étre cohérente avec la limite en DBOJ, ce qui suppose que

le rapport DCO/DBOS sort évalué de fagon réaliste ; sur les eaux brutes et pour
des effluents utbains, la valeur de ce rapport est le plus souvent dans une four-
chette de valeurs comprises entre 2,2 et 2,7.

[1.2.2.2. CONDITIONS DE COMPOSITION MOYENNE
DE L INFLUENT

Le domaine de traitement garanti défini ci-contre correspond au cas genéral
d’eaux usées composées essentiellement d’influents domestiques mais les limi-
les indiquées peuvent étre dépassées, notamment lorsque les eaux a traiter
comportent une part d’influents industriels

1222 ] Lorsque la concentration moyenne d la situation actuelle est
susceptible d’étre inférieure a 33 %, le PFD pourra préciser une valeur infé-
rieure d 33 % pour le domaine garanti
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11.2.2.1. CONDITIONS DE CHARGE ET DE DEBIT

I1.2.2.1.1. Pour chaque ensemble de charges nominales et d’objectifs de trai-

tement correspondant :

a) les poids journaliers de DBO5, DCO et MES regus sont compris entre
33 % et 100 % des charges nominales respectives ;

b) lorsque ces ¢léments font I’objet de niveau de traitement a atteindre, les
poids journaliers d’azote Kjeldahl et de phosphore total sont compris entre
33 % et 100 % des charges nominales en azote et phosphore ;

c) le débit horaire de pointe traité est inférieur ou égal au débit horaire
nominal ;

d) le débit journalier est compris entre 33 % et 100 % du débit journalier
nominal.

11.2.2.1.2. L’augmentation, par rapport aux flux moyens admis sur les cinq
jours précédents, des poids journaliers de pollution (DBOS5, DCO, MES) regus
par I’installation un jour particulier, n’est pas supérieure a 100 %.

L’augmentation, par rapport aux flux moyens admis sur les quinze jours
précédents des poids journaliers de pollution NK recus par I’installation un jour
particulier n’est pas supérieure a 50 %.

11.2.2.2. CONDITIONS DE COMPOSITION MOYENNE
DE L’INFLUENT

11.2.2.2.1.
a) Dans le cas d’une conformité demandée en termes de concentrations et
pour chaque ensemble de conditions nominales (charges, débit) et d’objectifs de

traitement correspondant :



COMMENTAIRES

[1.2.22.3 Le rapport DCO/DBOS peut étre supérieur a 2, 7 sans que cela
empéche de réaliser un traitement biologique mais le PFD doit préciser la valeur
maximale d prendre en compte.

12224 Il est souhaitable que le dossier de consultation contienne des
précisions surles différentes formes de ['azote présentes dans [effluent a trai-
ter 51l est exigé une qualité d’effluent rejeté correspondant a un niveau d azote
global (NGL) poussé.

112225 Le rapport de poids DCO/P n’est pas a prendre en compte i le
choix est fait d 'une déphosphatation physico-chimigue.

Lorsque les caractéristiques de [’effluent épuré comportent des exigences
relatives au phosphore, le dossier de consultation doit préciser le poids journa-
lier maximum de phosphore (en P)a traiter ainsi gue la concentration maximale
sur [leau brute. Il est également souhaitable que des informations soient
données sur le titre alcalimétrigue complet (TAC) de ['effluent a traiter.
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les concentrations moyennes en DBOS5, DCO, MES, NK et PT sont
comprises entre 33 % et 125 % des concentrations moyennes nominales
correspondantes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

4) Dans le cas d’'une conformité demandée en termes de rendements et pour
chaque ensemble de conditions nominales (charges, débit) et d’objectifs de trai-
tement correspondant :

les concentrations moyennes en DBOS, DCO, MES, NK et PT sont compri-
ses entre 75 % et 150 % des concentrations moyennes nominales correspondan-
tes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

¢) Dans le cas d’une conformité demandée en termes de rendements et
concentrations et pour chaque ensemble de conditions nominales (charges,
débit) et d’objectifs de traitement correspondant :

les concentrations moyennes en DBOS5, DCO, MES, NK et PT sont compri-
ses entre 75 % et 125 % des concentrations moyennes nominales correspondan-
tes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

I1.2.2.2.2. La concentration moyenne en azote organique et ammoniacal
Kjeldahl (rapport du poids journalier d’azote re¢u au débit journalier) est infé-
rieure a 100 mg/1.

11.2.2.2.3. La concentration moyenne en DCO (rapport du poids journalier de
DCO regu au débit journalier) mesurée sur échantillon décanté deux heures est
inférieure ou égale a 750 mg/l, et le rapport DCO