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Décret n° 88-587 du 6 mai 1988 approuvant le cahier des clauses technigues

générales applicables aux marchés publics de conception et de réalisation d'un
réseau d’éclairage public.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de |'Economie, des Finances et de la Privatisation,
Vu le Code des marchés, notamment ses articles 12, 22 & 25, 112 et 113,
Vu l"avis de la Commission centrale des marchés (section technique en date du 8 mars 1988)

Décreéte :

Art. 1er: Est approuvé le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
conception et de réalisation d'un réseau d"éclairage public.

Art. 2: Les marchés publics de conception et de réalisation d"un réseau d’éclairage public passésau
nom de |'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux ayant le caractére industriel et
commercial, devront faire référence au CCTG visé a l"article 1e"du présent décret.

Art. 3: Sont abrogés la circulaire n° 74-140 du 14 mars 1974 du ministére de ['Intérieur et son
modificatif (BOSP n° 42 du 20 décembre 1975) relatifs au cahier des prescriptions communes
applicables a la réalisation d"un réseau d éclairage public.

Art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation
sera engagée a compter du premier jour du sixieme mois suivant celui de sa publication.

Art. 5: Le ministre d Etat, ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation, est chargé de
I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait & Paris, le 6 mai 1988

Jacques CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de |'Economie,
des Finances et de la Privatisation

Edouard BALLADUR
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CCTG n° B1-88 applicable a la conception et a la réalisation d'un réseau
d"éclairage public proposé par les Groupes permanents d étude des marchés de
matériels mécaniques, électriques et électroniques (GPEM/ME) et de travaux
(GPEMIT) adopté le 8 mars 1988 par la section technique de la Commission
centrale des marchés et approuvé par le décret n° 88-587 en date du 6 mai 1988

COMMENTAIRES

La conception et la réalisation des réseaux d”éclairage public intéressent un grand nombre d’administra-
tions et de collectivités territoriales.

C’est pourquoi, le comité B «Eclairage » du GPEM/ME, en liaison avec le Groupe permanent d étude

des marchés de travaux (GPEM/T) s’est donné pour tache d"élaborer le présent Cahier des clauses

techniques générales qui annule et remplace le cahier des prescriptions communes applicables a la
réalisation d’un réseau d éclairage public (circulaire n° 74-140 du 14 mars 1974 du ministere de

I'intérieur et son modificatif - BOSP n° 42 du 20 décembre 1975).

Cette refonte a été jugée nécessaire pour tenir compte de I"évolution des techniques de " éclairage public

au cours de ces derniéres années, en particulier sur le plan normatif (a ce titre, le présent CCTG prend

en compte les dispositions de la trés récente norme NF C 17-200 «installations d"éclairage public

- Régies ») et pour y introduire les prestations de conception des installations qui n"existaient pas dans

le document de 1974 (brochure mod. 10010).

Le présent CCTG comporte, en effet, deux options :

- l'option A dans le cas ou la personne publique est en mesure de définir complétement les
caractéristiques géométriques et photométriques des installations ainsi que la nature des matériels
et ou le titulaire est chargé uniquement de la réalisation des travaux sans avoir la charge de la
conception du projet;

- I'option B dans le cas ou le titulaire a la charge, a la fois de la conception du projet et de la réalisation
des travaux dans le cadre d"une obligation de résultats qui lui sont fixés par la personne publique.

La brochure mod. 10087, qui contient ce CCTG, comporte également d’autres documents ne faisant

pas |'objet du décret n° 88-587 du 6 mai 1988 qui ont pour but daider la personne publique dans

I"établissement de son marché :

- une annexe qui présente la liste des normes francaises citées dans le CCTG;

- des modéles de cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) qui annulent et remplacent le
cahier des clauses techniques particulieres type applicables a la réalisation d'un réseau d éclairage
public de 1979, ayant fait I'objet de la recommandation B3-79 du GPEM/ME et qui comporte les
mémes options A et B que le CCTG (brochure mod. 10087);

- des renseignements pratiques sur la profession et des adresses utiles;

- des informations générales sur la Commission centrale des marchés et sur le GPEM/ME.

Publication

Le présent avis sera publié :

e sans le CCTG: dans « Marchés publics, la revue de I"achat public» (1),
dans le Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la répression
des fraudes (2);

e avec le CCTG, dans la brochure (Mod. 10087) (3).

Mention de I"édition de I'ouvrage sera faite dans « Télégrammes marchés publics » (4).

Questionnaire

Cedocument est perfectible.

Les suggestions, observations ou critiques éventuelles sont a adresser au Bureau des affaires techniques
de la Commission centrale des marchés, 41 quai Branly, 75700 Paris, en répondant au questionnaire
ci-apres.

1. Publication de la Commission centrale des marchés en vente, par correspondance, a la Documentation francaise,
124 rue Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers CEDEX. Tél. : (1) 48 34 92 75.

2. Envente a la Direction dedournaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris CEDEX 15.

3. Editions Berger-Levrault.

4. Publication éditée et distribuée gratuitement par la Commission centrale des marchés, 41 quai Branly, 75700
Paris.
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Questionnaire a envoyer au Bureau des Affaires techniques
de la commission centrale des marchés

41 quai Branly - 75700 Paris

Brochure n° 10087 Titre : Réseau d’éclairage public - Conception et réalisation

Que pensez-vous de ce document?

Répond-il avos besoins? ..................... ... ... .... Oui O Non
e Si oui, pensez-vous qu'il puisse étre amélioré?
—danssonfond: ......... ... ... ... .. Ooui O Non

Si oui, qu‘auriez-vous souhaité y trouver d’autre?

Certaines parties du document vous paraissent-elles
inutiles ou mal adaptées? Lesquelles?

—danssaforme: ......... .. ... ... oui O Non [1
Si oui, dans quel domaine peut-on I'améliorer?
~ lisibilité, compréhension. ... ... ... ... ... .. .. O
— PrESENtALiON. . . . ... D
R 111 € 0O

Précisez vos souhaits, quant a la forme :

* Si non, précisez dans quel domaine il ne vous convient
pas et essayez de définir ce qui vous aurait convenu :

Quels autres sujets souhaiteriez-vous voir traiter par la C.C.M.?

(La liste compléte des sujets déja traités figure dans le
« Répertoire des documents et adresses utiles», numéro de
fin d’année de « Marchés publics », la revue de Iachat
public.)

Précisez-nous :
- votre  nom  (FACURALIE) & oo s

- votre = Lo [T 1S3 i = L1 [0 o AU PPPUPPPRN
BV (o] 1 (=8 (o] o1 1o o IS OO PPPPTN

et pour que nous puissions vous contacter éventuellement :
- votre adresse et NUMEro de tIEPNONE : ....cociiiiiiiiii e

Merci de nous avoir répondu
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AVERTISSEMENT

Le présent CCTG concerne | éclairage courant des voies publiques, carrefours et places a I'exclusion
des éclairages de grande hauteur (supérieure a 16 metres).

Il prévoit deux options :
- l'option A dans le cas ou la personne publiqgue est en mesure de définir complétement les
caractéristiques géométriques et photométriques des installations ainsi que la nature des matériels

et ou le titulaire est chargé uniquement de la réalisation des travaux sans avoir la charge de la
conception du projet.

- l'option Bdans le casou le titulaire a la charge a la fois de la conception du projet et de la réalisation
des travaux dans le cadre d"une obligation de résultats qui lui sont fixés par la personne publique.

Le présent CCTG comprend :
- des dispositions générales;
- des bases d"établissement du projet;
- des dispositions concernant la consistance et le déroulement des études, dans le cas de la seule
option B;
- des prescriptions concernant :
 la provenance et la qualité des fournitures,
* |e mode d’exécution des travaux,
* les essais de réception.

Par ailleurs, cette brochure contient en annexe la liste des normes francaises citées dans le texte.

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés d"éclairage public est le cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/T), brochure
n°® 2006 des Journaux officiels.

Dans le présent CCTG, par personne publique il faut entendre, suivant les cas, le maitre de |'ouvrage
ou son délégué, le maitre d ceuvre; le titulaire désigne |"entrepreneur.

13

Ressaisie DTRF



COMMENTAIRES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D APPLICATION

Le présent document est constitué de textes et de commentaires.

Le texte devient contractuel a la notification du marché. Il doit contenir les obligations contractuelles
du titulaire.

Les commentaires qui sont destinés soit a faciliter la compréhension du texte, soit a donner des conseils
a l'usage du rédacteur du cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), ne sont pas contractuels .
Les prescriptions qu’ils contiennent ne peuvent prendre un caractére contractuel que dans la mesure
ou elles sont reprises explicitement dans le CCTP.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES DE MARCHES

2.1. OPTION A - MARCHE DE REALISATION

Cette option est choisie notamment dans les cas ou la personne publique est en mesure de définir
complétement les caractéristiques de [l'installation et notamment dans les cas suivants :
1. E_tude réalisée par la personne publique : cette situation correspondra le plus souvent aux situations
ci-apres :
a) création de réseau de faible importance (cas de petites communes rurales);
b) extension de faible importance d’un réseau existant;
c) extension importante ou creation de réseaux sur lesquels la collectivité dispose d'un projet
définissant les caractéristiques géomeétriques et photometr/ques des installations.
2. Etude réalisée dans le cadre d’'un marché d’étude préalable a la consultation des entrepreneurs.
L option B est choisie dans les autres cas.

2.2. OPTION B - MARCHE DE CONCEPTION ET DE REALISATION

Ce type de marché dans lequel I'installation est étudiée et exécutée sur la base d'un avant-projet
sommaire (APS) laisse au titulaire la responsabilité de définir le dimensionnement des installations. |l
lui fait obligation d’obtenir un certain nombre de résultats de fonctionnement. Il a la responsabilité de
la réalisation des travaux et des épreuves préalables a la réception des travaux.

ARTICLE 3 - REFERENCES

3.1. CONFORMITE AUX NORMES

L annexe a la brochure contenant le CCTG rassemble les références complétes des normes a la date
d’établissement du présent CCTG :

- titre complet;

- numéro complet avec indice;

- date du dernier indice.

14
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TEXTE

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D APPLICATION

Le présent cahier des clauses techniques générales s applique aux installations d’éclairage public.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES DE MARCHES

2.1. OPTION A - MARCHE DE REALISATION

L"objet du marché est uniquement la réalisation des travaux d"éclairage public.

2.2. OPTION B - MARCHE DE CONCEPTION ET DE REALISATION

L'objet du marché est la conception et la réalisation des travaux d’éclairage public permettant de
satisfaire le programme de la personne publique.

ARTICLE 3 - REFERENCES

3.1. CONFORMITE AUX NORMES

Les installations d"éclairage public satisfont aux prescriptions des normes francaises homologuées.

15
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COMMENTAIRES

Il appartient a la personne publique de compléter la liste des normes dans le CCTP en tenant compte

notamment des normes qui auraient pu étre établies, modifiées ou annulées depuis la date d élaboration
du présent CCTG.

3.2. SECURITE GENERALE DES INSTALLATIONS

3.3. TERMINOLOGIE

Les termes techniques employés dans le présent fascicule sont ceux définis dans les normes en vigueur
et rappelés dans les « Recommandations relatives a I"éclairage des voies publiques » rédigées par

I"’Association francaise de I'éclairage et publiées par LUX, société d’édition de propagande, 52 boulevard
Malesherbes, 75008 Paris.

16
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TEXTE

3.2. SECURITE GENERALE DES INSTALLATIONS

Tous les travaux ou interventions sur les réseaux déclairage public, qu'ils soient communs avec la
distribution ou spécialisés, doivent étre effectués en respectant les prescriptions de sécurité.
Les publications UTE C 18-513, UTE C 18-515 et UTE C 18-520 constituent les documents de base
sur lesquels doivent s appuyer les entreprises chargées des travaux et d’une maniére générale toute
personne habilitée par I'exploitant ou la personne publique pour intervenir de quelgue maniére que ce
soit sur les installations d"éclairage public, en ce qui concerne la protection ou la prévention.

3.3. TERMINOLOGIE

p.m.

17
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COMMENTAIRES

CHAPITRE 2 - BASES D' ETABLISSEMENT
DU PROJET

ARTICLE 4 - EMPLACEMENT, ENVIRONNEMENT

* Dans le cas de I'option A, le CCTP précise la localisation des voies a éclairer :

- tableau indiquant pour chaque section :

* la commune d appartenance,

les voies a éclairer,
les caractéristiques de la section (longueur, limites),
la largeur de la chaussée,
la largeur des trottoirs,
la largeur du terre-plein central,

* le type de réseau d’alimentation existant;

des plans d’ensemble, au 1/1 000, au 1/500 ou au 1/200 suivant les cas, avec profils en travers.
Le CCTP fournit également tout renseignement disponible sur I'occupation du sol, du sous-sol et du
sur-sol et des contraintes liées a I'environnement dont la personne publique pourrait avoir
connaissance, en particulier le respect des réglements de voirie.
Il fixe, en outre, les conditions climatiques particulieres (température, ...) s’appliquant a la localisation
des voies a éclairer.

* Dans le cas de I'option B, le CCTP précise la localisation des voies a éclairer:

- tableau indiquant pour chaque section :
la commune d’appartenance,
les voies a éclairer,
les caractéristiques de la section (longueur, limites),
la largeur de la chaussée,
la largeur des trottoirs,
la largeur du terre-plein central,

* |le type de réseau d alimentation existant;
- des plans d’ensemble, au 1/1 000, au 1/500 ou au 1/200 suivant les cas, avec profils en travers.
Le CCTP fournit également tout renseignement disponible sur |I’'occupation du sol, du sous-sol et du
sur-sol et des contraintes liées a ['environnement dont la personne publique pourrait avoir
connaissance, en particulier le respect des réglements de voirie.
Il fixe, en outre, les conditions climatiques particulieres (température, ...) s appliquant a la localisation
des voies a éclairer.
Le CCTP indique, de plus les éléments permettant de caractériser la pollution de I'atmosphére (volume
et vitesse du trafic, proximité d’usine, etc.).

ARTICLE 5 - CONSISTANCE

5.1. OPTION A - MARCHE DE REALISATION

Le CCTP précise pour chaque section a éclairer :
- le type d’implantation des luminaires;
- le type des supports, la saillie, I"'avancée et la hauteur de feu;

18
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TEXTE

CHAPITRE 2 - BASES D'ETABLISSEMENT
DU PROJET

ARTICLE 4 - EMPLACEMENT, ENVIRONNEMENT

e Dans le cas de l'option B, le titulaire vérifie et/ou compléte les indications figurant dans les pieces
particulieres du marché.

ARTICLE 5 - CONSISTANCE

5.1. OPTION A - MARCHE DE REALISATION

Sauf dispositions différentes du CCTP, les prestations du titulaire comprennent :
la préparation du terrain et notamment la démolition en tant que de besoin des chaussées et des
trottoirs sur le tracé des ouvrages;

19
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COMMENTAIRES

- le type et l'inclinaison des luminaires;

- l'espacement entre foyers et le nombre de foyers au kilometre;

- la puissance et le type de lampes a utiliser;

- le type de réseau retenu (BT, HTEP, BT spécifique EP);

- la structure du réseau retenu (poste de transformation, réseau de terre, protections);

- le type de mise en ceuvre du réseau (aérien ou souterrain);

- le systeme de commande ou de télécommande.

Ces 4 derniers points apparaissent au chapitre 4 du CCTP.

La fourniture et l'installation des appareils de commande peuvent étre éventuellement confiées au
distributeur local d’énergie .

5.2. OPTION B - MARCHE DE CONCEPTION ET DE REALISATION

Le CCTP doit préciser pour chaque section les résultats a obtenir :

- les résultats photométriques : le niveau, compte tenu de la dépréciation dans le temps des matériels,
et les uniformités souhaitées;

- les facteurs de dépréciation a prendre en compte pour I'établissement du projet selon le type de
matériel, la planification de I'entretien envisagée et la nature de |"ambiance;

- la nature ou la classe des revétements de chaussées;
les prescriptions quant a la limitation de I'éblouissement.

// peut également prescrire :

- le type de réseau a retenir;

- la structure et la mise en ceuvre du réseau,

- le type de commande ou de télécommande,

- les paramétres nécessaires pour établir le compte prévisionnel d’exploitation et d entretien.

Il peut donner des directives en matiére d’esthétique générale de I'installation.

Ces différents renseignements apparaissent au chapitre 4 du CCTP.

20
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TEXTE

- I'exécution des fouilles, y compris tous étaiement, blindage et épuisement, quelles quen soient
I'importance et la nature pour les canalisations et les ouvrages annexes ainsi que pour les
branchements;

- la fourniture, la pose ou la construction en place des supports, luminaires et accessoires, des
conducteurs des branchements, le raccordement au réseau de distribution publique ou aux points
de livraison de I"énergie;

- la fourniture et la pose des ouvrages annexés ou spéciaux prévus au projet (transformateurs,
appareillage de commande et de télécommande, de protection et de comptage, poste d’allumage,
relais récepteurs, etc.);

- I'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation du réseau;

- le remblaiement de toutes les fouilles et la remise en état des lieux;

- letransport aux dépbts des matériaux en excédent ou aux décharges, des matériaux impropres aux
remblaiements, ainsi que, éventuellement, I"apport des matériaux de remplacement;

- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements, leur entretien jusqu’a réfection
définitive et, sauf indications différentes du CCTP, leur réfection définitive.

Elles comprennent également la mise en service de l'installation, I'exécution des essais en cours de
travaux et I'exécution des essais de réception.

5.2. OPTION B - MARCHE DE CONCEPTION ET DE REALISATION

Notamment en ce qui concerne les résultats photométriques, les prestations du titulaire comportent
I"établissement du projet d’exécution et la détermination des points suivants dans la mesure ou ils ne
sont pas imposés au CCTP:

- type d’implantation des luminaires;

- type de support, saillie, avancée et hauteur de feu;

- type et inclinaison des luminaires;

- espacement entre foyers et nombre de foyers au kilométre;

- puissance et type de lampes a utiliser;

- type de réseau (BT, HTEP, BT spécifique EP);

- structure du réseau (poste de transformation, réseau de terre, protections);

21
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COMMENTAIRES

CHAPITRE 3 - CONSISTANCE ET DEROULEMENT
DES ETUDES (OPTION B)

ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

6.1. CALENDRIER

Le CCTP indique les rendez-vous considérés comme impératifs . date de levée des options pour lequel
la personne publique souhaite étre consultée avant la poursuite des études.

6.2. TRAVAUX DEMANDES POUR LA CONCEPTION

a) Dossier de prise en considération des données

Ce premier travail a pour but de définir les caractéristiques techniques et les dispositions pratiques
a prendre pour éviter les difficultés d’exécution.

b) Note de calculs

Généralement, seuls les éclairements sont contractuels et non les luminances car ces dernieres
supposeraient que I'on connaisse avec précision les caractéristiques reéfléchissantes des revétements
de chaussée.

NOTA : toute intervention d’entretien étant codteuse, le titulaire retient un type de Iluminaire
soigneusement étudié et bien protégé contre les différentes causes d’usure et de détérioration :
- de I'espacement des feux;
- de la puissance et du type des sources;
- du réseau retenu.

c) Bases du compte prévisionnel d’exploitation

De facon a connaitre le plus tét possible, le codt global de possession, il est recommandé a la
personne publique de lancer simultanément a la consultation portant sur I'installation d’éclairage
public (objet du présent CCTG) une consultation portant sur la maintenance des installations.

Il est recommandé de demander dans le reglement particulier de I'appel d offres (RPAO) que le
concurrent fournisse tous les éléments du compte prévisionnel d’exploitation nécessaires a la

personne publique pour lui permettre d’estimer le coiit d’exploitation de Iinstallation.
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CHAPITRE 3 - CONSISTANCE ET DEROULEMENT
DES ETUDES (OPTION B)

ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION

6.1. CALENDRIER

Le titulaire établit dans le mois qui suit la notification du marché un organigramme technique indiquant

les grandes phases des études et intégrant les dates des rendez-vous demandés par la personne
publique.

6.2. TRAVAUX DEMANDES POUR LA CONCEPTION

Letitulaire remet le dossier suivant :

a) Dossier de prise en considération des données

Avant de commencer effectivement [ établissement du projet proprement dit, le titulaire établit un

dossier de synthese des différentes données mises en jeu dans le projet :

- présence d’installations existantes a proximité qui peuvent influer sur le choix des nouveaux
équipements : types de réseaux d alimentation, prolifération d”équipements disparates, réseaux
EDF, GDF, Pet T, etc.;

- présence d’arbres, de cours d’eau, importance du trafic, sites protégés, etc.;

- contraintes liées a I'exploitation des installations et associées a des considérations locales
(variations de température, degrés de pollution).

b) Note de calculs

Justification de |'obtention des résultats photométrigues demandés compte tenu de la dépréciation
des matériels : canevas des éclairements et, si le CCTP le demande, canevas des luminances.

Justlflcatlon du choix :
du type d’ |mplantat|on

- des supports;
- de la hauteur des feux;
- des luminaires :
e opportunité de la fermeture,
« justification du point de vue optique,
« justification du point de vue électrique et thermique,
« justification du point de vue mécanique.

c) Bases du compte prévisionnel d exploitation

p.m.

d) Dossiers divers

Dossiers de fiabilité, de maintenabilité si le CCTP le demande.
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CHAPITRE 4 - PROVENANCE ET QUALITE
DES FOURNITURES

ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX LAMPES
ETA LEURS ACCESSOIRES D’ALIMENTATION

7.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LAMPES

7.1.1. A ladate de cette publication, les normes francgaises en vigueur sur les lampes sont les normes
homologuées, publiées par I"Union technique de I électricité et par 'AFNOR.

Quelques types de lampes ne sont pas encore « officiellement » normalisés bien qu’ils soient
techniquement parfaitement définis.

7.1.3. Nature et caractéristiques des lampes fournies

Le tableau du CCTP est complété selon |'option choisie.

7.2. GARANTIE CONCERNANT LA DUREE DE VIE D'UN LOT DE LAMPES

La durée de vie des lampes est sujet a des interprétations extrémement différentes. Il est donc
nécessaire de se rapporter aux définitions suivantes :

La durée de vie individuelle d’une lampe est le nombre d heures pendant lequel elle a fonctionné, dans
des conditions données, avant d’étre hors d’usage.

Elle est hors d’usage lorsqu’elle refuse de fonctionner (lampe défaillante) ou que toute autre
spécification de performance n’est plus atteinte. Ceci conduit a la notion de remplacement
systématique.

La durée de vie moyenne d’un lot de lampes est la moyenne arithmétique des durées de vie individuelles
des lampes représentatives de ce lot.

Les utilisateurs ont différents criteres pour définir le moment du remplacement d’un ensemble de
lampes. Ce moment de remplacement dépend des exigences souhaitées pour les niveaux d’éclairage,
I"apparence de l'installation, le codt de I'énergie et I'alimentation des lampes.

L’usage a amené a considérer trois types de durée de vie moyenne des lampes :

* la durée de vie moyenne en laboratoire;

* la durée de vie moyenne dutilisation pratique;

* la durée de vie moyenne garantie.

1. La durée de vie moyenne en laboratoire : estla durée de vie moyenne d’un lot de lampes en service
dans des conditions d’essais reproductibles en laboratoire, conformément a une procédure
normalisée ou spécifiée.

2. La durée de vie moyenne d’utilisation pratique (ou durée de vie pratique): est la durée de vie
moyenne d’un lot de lampes dans les conditions réelles d’emploi, dans lesquelles interviennent les
vibrations, les chocs, les variations de tension et de température, le nombre d’allumages...

C’est cette durée de vie pratique qui devrait étre prise en considération, lors de I'établissement d’un
projet, parce qu’elle tient compte des conditions d’exploitation.

3. La durée de vie moyenne garantie : est la durée de vie moyenne contractuelle d’un lot de lampes.
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CHAPITRE 4 - PROVENANCE ET QUALITE
DES FOURNITURES

ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX LAMPES
ET A LEURS ACCESSOIRES D ALIMENTATION

7.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LAMPES

7.1.1. Leslampes sont conformes aux normes francaises et leurs additifs en vigueur.

NF C 72-100, NFC 72-210, NFC 72-211, NFC 72-212, NFC 72-213.

7.1.2. Lampes, luminaires et accessoires d alimentation électrique doivent étre compatibles.

7.1.3. Nature et caractéristiques des lampes fournies

p.m.

7.2. GARANTIE CONCERNANT LA DUREE DE VIE D'UN LOT DE LAMPES

On entend par «lot de lampes » I'ensemble des lampes, d’'un méme type, d'une méme marque, mises
en service a la méme date sur une méme installation.
La clause de garantie introduite a l"article 7.3 suppose que :

les durées d’utilisation des lampes sont comptées a partir de leur mise en service effective constatée
contradictoirement.
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7.3. MODALITES DE REMPLACEMENT DES LAMPES A DECHARGE

7.3.1. Cette formulation simplifiée exclut toute autre forme d’engagement sur la durée de vie des
lampes.
S’appliquant aux lampes par analogie, avec les garanties de I'ensemble de ['installation neuve, ces

engagements commerciaux globaux ne peuvent pas étre retenus dans le cas d’une fourniture directe
ou d'un marché de remplacement de lampes.

7.3.2. Théoriquement, dans cette formule, d est la durée de vie moyenne réelle en service du lot. Lors
de son application, le titulaire est tenu de rattraper un certain nombre d heures d utilisation de lampes
qui n"apas été assuré n (D - d) en fournissant gratuitement R lampes dont la durée de vie moyenne
est estimee a (D + d)/2.

L application étroite de cette formule supposerait pour le calcul de la durée de vie moyenne réelle (d)
un suivi rigoureux de I'ensemble des lampes jusqu’au claquage de la derniére du lot. En fait, pour en
faciliter I'emploi, d est, dans le texte, fixée conventionnellement a la durée a partir de laquelle la moitié
des lampes du lot sont défaillantes. Par exemple, pour un lot de 150 lampes, d est la duréee de vie réelle
de la 75¢ lampe défaillante du lot. L appréciation de d n’exige de cette fagon que le comptage des lampes
défaillantes et I'évaluation de la durée d’une seule lampe.

Dans I'état actuel de la technologie, les fabricants estiment une durée de vie moyenne D des lampes
dont I'ordre de grandeur est indiqué dans le tableau ci-dessous.

lot d'au moins lot de 50 a

NATURE 100 lampes 100 lampes
o lampes & vapeur de mercure (ballons fluorescents 80 a 400 W) 8000k 7000 h
o lampes & lumiére mixte 160 a 500 W 4500 h 4000 h
o lampes tubulaires fluorescentes sur ballast inductif 7500 h 6 500 h
o lampes & vapeur de sodium a basse pression 18 3 180 W 6000 h 5200 h
o lampes & vapeur de sodium a haute pression 70 3 100 W 6 500 h 6000 h
150, 250 et 400 W 8000 b 7000 h
1000w 4500 h 4000 h
o lampes aux halogénures métalliques 400 et 1 000 W 4000 h 3500 h

7.4. PRESCRIPTIONS ET GARANTIES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
D’ALIMENTATION

7.4.2. Les accessoires d’alimentation, du fait de leur logement (fit du candélabre, boitier auxiliaire,
partie de I'appareil déclairage spécialement prévue) ne doivent pas étre soumis a des températures
supérieures a celles pour lesquelles ils ont été prévus et ils doivent étre protégés contre la corrosion,
Soit par construction, soit par peinture.

En cas de milieu corrosif particulier, la personne publique le précise au CCTP.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES

8.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

8.1.1. Dispositions générales

Le tableau du CCTP est complété selon I'option choisie.
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7.3. MODALITES DE REMPLACEMENT DES LAMPES A DECHARGE

7.3.1. Dans le cas d'une installation neuve, pour les lampes sodium haute pression de 150, 250
et 400 W et les ballons fluorescents de 125, 250 et 400 W d’utilisation  courante, le titulaire
remplace a ses frais (fourniture et main d’ceuvre de remplacement comprises) toutes les lampes du
premier équipement, défaillantes avant 4 000 heures de fonctionnement et au plus avant un an.

7.3.2. Dans les autres cas, le titulaire du marché s’engage a fournir gratuitement un nombre de
lampes R résultant de I"application de la formule ci-dessous :

D-—-d

R=2'nD+d

Formule dans laquelle :

R = nombre de lampes a fournir gratuitement,

n = nombre de lampes du lot.

D = durée de vie moyenne garantie,

d = conventionnellement durée d’utilisation des lampes a partir de laquelle la moitié des lampes du lot

sont défaillantes.

Cette clause de garantie s"applique dans les conditions suivantes :

a) Toute lampe défaillante avant 100 heures est remplacée gratuitement par le titulaire et n’étant plus
représentative du lot, n’intervient donc pas dans |"appréciation de d.

b) Si d = D/3, la personne publiqgue se réserve le droit:
» soit de faire remplacer intégralement le lot,
» soit de réclamer le remboursement du prix payé pour ce lot au titulaire du marché.

c) Le titulaire est seulement astreint & la fourniture des lampes de remplacement et n'a pas par
conséquent la charge de leur pose.

d) Elle ne s"applique pas aux lampes a incandescence ni aux lampes a décharge lorsque le lot est
inférieur & 50 unites.

e) Elle n"est pas opposable au titulaire au-dela d"un délai de trois ans & partir de la date de mise en
service de l'installation.
Ce délai de troimns est une « garantie particuliere » au sens de I'article 44.3 du CCAG Travaux.

7.4. PRESCRIPTIONS ET GARANTIES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
D’ALIMENTATION

7.4.1. Les accessoires des lampes sont conformes aux normes francaises et leurs additifs en vigueur
NF C 71-212, NF C 71-213, NF C 71-214, NF C 71-215, NF C 71-220, NF C 71-222

7.4.2. p.m.

7.4.3. Les accessoires d'alimentation ne doivent pas étre le siége de phénoménes de résonance
mécanique.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES

8.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

8.1.1. Dispositions générales

8.1.1.1.Les luminaires sont conformes a la norme NF C 71-003.

Les méthodes de contrdle de la photométrie en laboratoire sont définies par la norme NF C71-120
et son additif.
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8.1.1.2. En particulier, les parties en métaux ferreux doivent étre protégées efficacement contre la
corrosion par I'un des procédés suivants :

- galvanisation a chaud;

- zingage électrolytique ou par projection;

- plastification;

- peinture cuite au four;

- ou tout autre procédé donnant des garanties analogues.

Pour les parties en métaux non ferreux, la protection contre la corrosion est assurée par 1I'un des
procédés suivants :

- peinture sur apprét adhésif;

- plastification;

- oxydation anodique;

- peinture cuite au four;

- ou tout autre procédé donnant des garanties analogues.

Le traitement par oxydation anodique de classe 10 correspond a une couche d’alumine d épaisseur
moyenne de 10 um et la classe 5 a une épaisseur moyenne de 5 um. La norme frangaise
actuellement en vigueur est la NF A 91-450.

8.1.2. Systémes optiques

8.1.2.1. Le systéme optique d’un luminaire assure la répartition du flux émis par la source lumineuse
de facon a obtenir pour une position de celle-ci, les caractéristiques photométriques souhaitées :
résultats au sol et maitrise de |I"éblouissement. Le systéme optique peut comprendre divers dispositifs :
réflecteurs, réfracteurs et diffuseurs pris séparément ou combinés entre eux. La conservation des
propriétés optiques des matériaux et traitements utilisés doit étre assurée dans le cadre des regles citées
aux 8.1.1.2 et 8.1.3 du CCTGetau CCTP.

Le CCTP détermine le type de répartition des luminaires. Il fixe également les caractéristiques des divers
matériaux pouvant étre utilisés dans les systemes optiques (qualité du verre ou du plastique, titre de
I"aluminium et traitement qu’ils doivent avoir subi...).

Le tableau du CCTP est complété selon |'option choisie.

8.1.2.2. Réflecteurs. Ces dispositifs utilisent les phénoménes de réflexion spéculaire, diffuse ou totale.
IlIs sont généralement réalisés en aluminium traité, en verre, en métal peint, ou autre matériau rendu
réfléchissant par dépdt d aluminium.
* Aluminium :
Les optiques réalisées en aluminium sont élaborées a partir d’'un métal dont le titre, I'état thermique,
I"état de surface et I'aptitude a I’anodisation, sont compatibles avec les caractéristiques a obtenir.
Les miroirs destinés aux luminaires d’éclairage public peuvent étre obtenus par: emboutissage,
repoussage ou pliage ou autre procédé adapté, suivant la forme a réaliser. Pour chacune de ces
transformations, il est nécessaire de faire appel a des qualités de métal appropriées qui permettent
d’obtenir, apres formage, une résistance mécanique satisfaisante et un état de surface compatible
avec les caractéristiques photométriques a réaliser.
Cet état de surface est obtenu soit d’origine soit par polissage mécanique soit par brillantage
chimique, ou brillantage électrolytique. Les miroirs ainsi élaborés doivent subir des opérations de
traitement qui leur conféerent la maintenance de leurs qualités malgré les actions de la corrosion.
Les différents réflecteurs nécessaires sont classés en différentes catégories selon leur état de surface
allant de la haute spécularité au diffusant.
Pour ces catégories, et en fonction des propriétés a obtenir, on utilise de préférence les qualités de
métal suivant :
- métal non allié : 1199 - 1200 plaqué 1199 - 1085 - 1080,
- alliage : 3002 - 5150.
Le titre et I'état de surface du métal ou de I'alliage sont choisis par le constructeur, en fonction des
caractéristiques mécaniques, photométriques et de I'aptitude a I’anodisation.
L oxydation anodique isole le métal du milieu extérieur.
Le colmatage retire a la couche d’alumine son pouvoir d’absorption et lui confere une trés grande
inertie chimique.
L oxydation anodique peut étre de classe 5 pour certains luminaires fermés dans lesquels les efforts
thermiques peuvent provoquer le faiencage de la couche d’alumine.
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8.1.1.2. Les luminaires doivent résister, dans les conditions normales d’utilisation pour lesquelles ils
sont prévus, a l'action corrosive pouvant résulter des agents extérieurs et intérieurs.

Les réflecteurs qui sont réalisés en aluminium sont traités par oxydation anodique de classe 10 pour
les luminaires ouverts ou classe 5 pour les luminaires fermés suivie d'un colmatage soigné ou tout
autre traitement de surface présentant les mémes garanties de protection.

Les réflecteurs en verre métallisé doivent recevoir sur la métallisation une couche de protection
réalisée par un vernis approprié.

Les réflecteurs peuvent également étre réalisés a partir de matériaux rendus réfléchissants par dépét
d’aluminium trés pur. La couche réfléchissante devra étre protégée par un revétement transparent
approprié donnant des garanties analogues aux traitements décrits ci-dessus.

Pour les luminaires du type fermé, les systémes de fermeture doivent assurer la sécurité du maintien
en position fermée ainsi qu’en position ouverte.

Les degrés de protection des luminaires son conformes a la norme NFC 17-200.

8.1.2. Systémes optiques

p.m.

8.1.2.2. Réflecteurs

p.m.

¢ Aluminium

p.m.
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* Verre:

Les réflecteurs verre sont obtenus a partir de verre clair pressé, rendu réfléchissant par projection
d’aluminium fondu ou par argenture ou par métallisation sous vide, ou encore en utilisant le verre
sous forme de prismes a réflexion totale.

8.1.2.3. Réfracteurs et diffuseurs

On peut imposer :

- soit le matériau constituant (verre ou matiére plastique);

- soit les caractéristiques mécaniques, thermiques et la stabilité du matériau, a laquelle le réfracteur
ou le diffuseur doit répondre.

Parmi les matiéres plastiques les plus souvent utilisées, on peut citer :

- le méthacrylate de méthyle;

- le polyéthyléne;

- le polycarbonate.

Cette liste n’est pas limitative. Elle évolue avec les progres de la technique.

En fonction des conditions d’utilisation, des types de lampes et des aspects recherchés, il y a lieu

d’utiliser le matériau le mieux adapté au probleme a résoudre, en tenant compte des caractéristiques

mécaniques, thermiques, optiques et de la stabilité de ces caractéristiques dans le temps.

* Réfracteurs : Les réfracteurs utilisent les phénomeénes de réfraction des corps transparents. lls sont
réalisés en plastique ou en verre.

* Diffuseurs : llIs sont, en général, justifiés pour des raisons de confort visuel en atténuant la luminance
des lampes ou pour raisons esthétiques lorsqu’ils constituent des volumes lumineux. Les diffuseurs
d’aspect tres diversifiés sont réalisés dans les mémes matériaux que les réfracteurs et les réflecteurs.

8.1.2.4 Dispositif de protection

La répartition photométrique des luminaires tient compte des dispositions de protection complémentaire
qui peuvent étre éventuellement exigées au CCTP (par exemple, sur les luminaires a réflecteurs en verre
non trempé, sur les réfracteurs...).

8.1.3. Garanties particulieres pour la protection contre la corrosion

Par corrosion des réflecteurs et des réfracteurs, il faut entendre toute attaque entrainant apres nettoyage
une baisse de rendement lumineux supérieure a 30 % par rapport a I'appareil neuf équipé de la méme
source lumineuse.

Tout comme pour la garantie afférente a la durée de vie des lampes et qui a été évoquée a I'article 7.2,
il s’agit dans le cas présent d’une « garantie particuliére » au sens de I"article 44.3 du CCAG Travaux,
qu’il ne faut pas confondre avec le délai de garantie des travaux.

8.2. FIXATIONS

Les organes de fixation peuvent faire partie intégrante du luminaire ou en étre des dispositifs annexes.
lls peuvent étre fixés ou articulés.
Les luminaires sont a suspension centrale, a fixation latérale sur crosses ou sur consoles et a fixation
sur candélabre droit a embout simple. Des considérations esthétiques peuvent amener a utiliser, dans
certains cas, des ferrures de fixation spéciales.
S’il s’agit de dispositif articulé, le blocage de Iarticulation doit étre permanent et permettre I’orientation
du luminaire dans la position préconisée.
a) Raccordement des luminaires a suspension centrale.
Ces luminaires sont généralement montés sur des systémes existants. Dans le cas d’utilisation
d’embouts filetés au pas du gaz, les dimensions de ceux-ci (longueur et diamétre) étant souvent
spécifiques, les luminaires doivent pouvoir étre munis de pieces complémentaires d’adaptation a ces
embouts.
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* Verre :
La métallisation se fait sur la face arriere du réflecteur. Elle doit étre protégée contre la corrosion et
les rayures par un procédé approprié.
La couche métallique doit étre parfaitement adhérente au support verrgusqu aux conditions limites
d’exploitation (température et corrosion).

8.1.2.3. Réfracteurs et diffuseurs

p.m.

8.1.2.4. Dispositif de protection

p.m.

8.1.3. Garanties particuliéeres pour la protection contre la corrosion

Sauf prescriptions différentes de la personne publique dans le CCTP, les luminaires sont garantis trois
ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques.
La garantie suppose que les regles relatives au mode d’emploi des luminaires sont respectées.

8.2. FIXATIONS

Le dispositif de fixation du luminaire choisi et le support doivent étre compatibles.
Ce dispositif doit permettre la mise en place du luminaire et son maintien dans la position préconisée.
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b) Raccordement sur candélabres a crosse et sur consoles.

Diamétre nominal (1) de Longueur de pénétration de
la piéce de raccordement en mm la piéce de raccordement en mm
34 (3)
42 (2) 60 100(2) 180
49 100 200 250
80(2) 100(2)  250(2) 400
76 100

(1) Avant zingage dans les limites de tolérances des normes des tubes acier : -

o tubes acier sans soudure, filetables, finis & chaud : NF A 49-115

o tubes acier soudés, filetables, finis & chaud : NF A 49-145

o les tolérances sur 'emmanchement des luminaires doivent atre compatibles avec ces cotes.
{2) Les valeurs soulignées so