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Extrait de I’arrété du 3 janvier 2003

relatif & la composition du cahier des clauses techniques générales

applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

(Journal officiel du 11 janvier 2003)

Art. 1%, o Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux :

Lascicules applicables au génie civil

Fascicule 81, titre II : Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées.

Art. 3. o Les dispositions du présent arrété sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée a compter du premier jour du sixieéme
mois suivant la date de publication du présent arrété.
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Direction des affaires
économiques et internationales

Circulaire n ° 2003-16 du 4 février 2003 relative ala modification du fascicule 81 titre II « Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées » du

Cabhier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

NOR : EQUE0310035C

Le Ministre de ’Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer
a Mesdames et Messieurs les destinataires in fize

Texte(s) source(s) : Arrété (ECOMO0200084A) du 3 janvier 2003 (/O du 11 janvier 2003)
Texte(s) abrogé(s) : néant

Texte(s) modifié(s) : Fascicule 81 titre II du CCTG-travaux

Mots clés : CCTG

Mots clés libres :
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DESTINATAIRES :
Pour attribution :

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de [ 'équipement | centres d’études techniques de [ 'équipement de Méditerranée, du Sud-Ouest, de
Nord-Picardie, de Lyon, de /'Ouest et de Normandie-Centre ; services de la navigation du Nord-Est, du Nord - Pas-de-Calars, Rhone-Saone, de la Seine, de Strasbourg
et de Toulouse, services maritimes et de navigation de Gironde, du Languedoc-Roussillon et a Nantes , services spéciaux des bases aériennes du Sud-Est, du Sud-Ouest
et de ['lle-de-France)

Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de [ 'équipement ; direction de ['équipement de Mayotte et de St-Pierre et Miguelon | ser-
vices maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord [Dunkerque/, de la Seine-Maritime [Le Havre et Rouen/, et des Bouches-du-Rhone [Marseille/ ;
services spéciaux des bases aériennes du Sud-Ouest, du Sud-Est et de ['lle-de-France ports autonomes de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux,

Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe , services de ! aviation civile de Nouméa, Papeete et Moroni) ,;
Messieurs les directeurs des services techniques centraux ;

Monsieur le directeur général d’Aéroports de Paris

Monsieur le directeur général de la SNCF

Monsieur le directeur général d’EDF-GDF.

Pour information :

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de ['administration centrale ;
Monsieur le vice-président du conseil général des ponts et chaussées

Messieurs les coordonnateurs des missions d’inspection générale territoriale, des circonscriptions d’inspection des services de la navigation, des circonscriptions d inspec-
tion des services maritimes, de la mission d’inspection spécialisée des ouvrages d art,

Messieurs les inspecteurs généraux des services techniques centraux.

Ressaisie DTRF



— VI -

Le fascicule 81, titre II, du CCTG-travaux (Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées) a été approuvé par décret n°® 92-72 du 16 janvier 1992
(brochure n° 92-7 TO du BOMELT). Sa mise en révision a été décidée par le GPEM/TMO en 1998, pour répondre aux évolutions intervenues tant dans les objectifs de
traitement des eaux usées que dans les moyens techniques de ce traitement (¢/” directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux rési-
duaires, loi sur I’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application, décret du 8 décembre 1997 sur 1’épandage des boues de stations...).

En outre, il est apparu que I’utilisation du fascicule 81-II avait conduit a certaines difficultés (dans I’exécution des contrats ou dans les résultats obtenus) en raison
d’un manque de précision sur les objectifs visés et la caractérisation des eaux a traiter.

Pour répondre en priorité a ces derni¢res difficultés, un premier ensemble de clauses avait été mis au point et a fait I’objet de la recommandation T1-2000, adoptée le
20 avril 2000 par la section technique de la CCM. Dans la révision qui a porté sur I’ensemble du fascicule et de ses annexes, les clauses (modifiant les articles 2 a4, 6,
8all, 13,21, 59 a 66 de ’ancien fascicule) préconisées par cette recommandation ont été reprises. Il n’est donc plus utile de se reporter a la recommandation T1-2000.

Présentation générale

La division en chapitres reste celle de 1’ancien fascicule :

Chapitre I Dispositions générales,
Chapitre II Performances exigées,
Chapitre I1I : Conception de I’installation, élaboration du projet,
Chapitre IV : Provenance et spécifications relatives aux matériaux, produits et matériels constitutifs,
Chapitre V Calcul des ouvrages et exécution des travaux,
Chapitre VI : Epreuves, essais, réception.
Les deux annexes contractuelles :
Annexe A Liste des normes applicables,
Annexe B : Liste des fascicules du CCTG-travaux applicables,
correspondent a celles de 1’ancien fascicule, alors que de nouvelles annexes non contractuelles ont été introduites :
Annexe 1 Chronologie de I’exécution du marché de travaux sur appel d’offres sur performances (cas normal),
Annexe II Les étapes jusqu’a la réception,
Annexe III : Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées, modele de présentation des dispositions particulieres du programme,
Annexe IV : Mots clés du fascicule 81, titre II du CCTG
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L’annexe I et I’annexe III avaient leurs correspondantes dans 1’ancien fascicule, mais ont été revues de fagon approfondie :

— I’annexe I pour préciser 1’articulation des étapes compte tenu de la procédure d’appel d’offres sur performances,
— I’annexe III en bénéficiant de I’analyse faite dans la recommandation T1-2000.

L’annexe II compléte I’annexe I en illustrant par un schéma les étapes de vérification qui conduisent a la réception.

L’annexe IV est un index identifiant les clauses du fascicule relatives a un sujet donné.

Points particuliers

Sans vouloir retracer le détail des nombreux points de 1’ancien fascicule qui ont fait 1’objet de précisions ou de mises a jour, on peut mentionner plus particuliérement :

—a larticle 1.2, les diverses possibilités qui peuvent se présenter pour la consistance des travaux couverts par le marché, dans le cadre de ’appel d’offres sur perfor-
mances.

— al’article 1.4, ainsi qu’en plusieurs articles du chapitre 111, les préconisations visant a la sécurité et a la protection de la santé des personnels d’exploitation et de main-
tenance.

— I’article nouveau 1.10, relatif a ’assurance de la qualité. Comme dans les autres fascicules récents, il prévoit que la démarche qualité s’appuie sur le schéma organisa-
tionnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) fourni par I’entrepreneur avec son offre.
— en matic¢re de spécifications des bétons (article IV.1), des précisions sont données sur les degrés d’agressivité et les classes d’environnement.

— l’autosurveillance est prise en compte par 1’article nouveau V1.5, dont le commentaire signale I’intérét d’obtenir 1’accord de 1’Agence de I’eau sur le nombre et le choix
des points de prélévement et de mesure.

— I’acheévement de la construction (articles V1.6, V1.6.5) fait I’objet de précisions, en lien avec les annexes 1 et 1.

L’annexe 1 (complétée par 1’annexe II) traduit la complexité qui s’attache a la réalisation d’une station d’épuration, du fait que :
» dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sur performances, toutes les études de détail ne sont pas faites au moment de 1’attribution du marché,

e laréception des travaux ne peut étre prononcée, 1’installation terminée, qu’aprés une période de mise en route comprenant, aprés mise en eaux résiduaires, une période
de mise au point, une période de mise en régime et une période d’observation,
- enfin, des essais de garantie sont effectués apres la réception des travaux.

Les éventuelles difficultés dans la mise en ceuvre de ce fascicule pourront étre signalées a la direction des affaires économiques et internationales, sous-direction du
batiment et des travaux publics, mission de la normalisation.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur empéché :
Le sous-directeur du bdtiment et des travaux publics
RENE BARLET
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COMMENTAIRES

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GENERALES

drticle 1.1 - Champ d’application

Le présent fascicule s appliqgue a la conception et d la construction de
Stations d épuration ou de partie de stations d épuration destinées a traiter des
eaux usées dont les caractéristiques sont celles dune eau usée urbaine. Il ne
peut étre utilisé pour des eaux usées contenant une forte proportion d effluents
industriels qu’aprés s étre assuré que la composition et [ aptitude au traitement
des eaux aépurer sont voisines de celles d’un effluent domestique .

Avant d’entreprendre la construction ou [’extension d’une station d’épura-
tion, le Maitre d ouvrage doit procéder a une enguéte sur ! origine et les carac-

réristiques des eaux recueillies et surle fonctionnement du réseau d assainisse-
mernt.

87 cette enquéte révéle des quantités importantes d eaux provenant du drai-
nage de la nappe ou d’infiltration dans le réseau, on devra étudier la possibilité
de les réduire avant d’envisager de les admettre surles ouvrages d épuration.

L appel doffres sur performances (AOP) est lancé sur la base d’un

programme jonctionnel détaillé (PFD), qui esta établir sur la base notamment
des chapitres IT et VI du présent fascicule.

Ftabli a l'issue de la consultation, le CCTP reprend le contenu du PFD et le
complete au moyen des éléments de [ 'offre de ['entreprise retenue.

Dans le cas on la procédure de dévolution des travaux n’entre pas dans
l’AOP, le maitre d’auvre, rédacteur des clauses techniques, pourra s’inspirer de
certaines des dispositions duprésent fascicule pour établir le CCTP du marché
a conclure.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1: Champ d’application

Le présent fascicule est applicable a la conception et a I’exécution d’installa-
tions de traitement des eaux usées d’origine domestique, éventuellement mélan-
gées avec des eaux usées d’origine industrielle ou agricole et des eaux d’origine
pluviale ou phréatique.
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Article 1.2 - Consistance de la_réalisation Article 1.2 : Consistance de la réalisation
Le terme «projet» employé ici correspond d la part de conception qui 1.2.1. Le(s) lot(s) objet(s) de I’appel d’offres sur performances est (sont)
incombe aux concurrents dans le cadre d’un appel d’offies sur performances. constitué(s) de différentes prestations prises parmi celles figurant a
I’article I.2.2. Ces prestations font I’objet d’un programme fonctionnel détaillé
Le maitre d’ouvrage arréte, en application de [ article 26 du décret 93-1268 (PFD).
du 29/11/93, parmi les prestations mentionnées a [l’article 1.2, celles qui feront
['objet d’'un ou de plusieurs lots soumis @ une consultation anticipée selon la Pour ces prestations, font partie du marché :

procédure de ['appel d’offres sur performances.
1.2.1.1. L’établissement du projet des installations répondant aux pres-

criptions du dossier de consultation et la fourniture des éléments nécessaires
a I’élaboration du dossier de permis de construire ;

1.2.1.2. L’exécution comprenant I’installation du chantier, la fourniture, le
transport a pied d’ceuvre de tous matériaux, matériels et équipements néces-
saires, ainsi que les travaux de mise en ceuvre et de montage ;

1.2.1.3. La mise en route de I’installation et I’exécution des essais en cours
de travaux et des essais de garantie (contréle de performances).

[.2.2. Les différentes prestations.
Celles qui relévent de PAOP :

[.2.2.1. La fourniture et la mise en ceuvre des équipements hydrau-
liques, mécaniques et ¢lectriques de traitement, y compris leurs organes d’en-
tralnement et leur appareillage de commande de protection de contrdle et de

mesure ;

[2.2.2 Les « équipements divers » visés au paragraphe [.2.2.4 comprennent 1.2.2.2. La fourniture et la mise en oeuvre des équipements divers néces-
notamment ceux qui sont nécessaires pour assurer ['exploitation dans de bonnes saires au bon fonctionnement, a I’entretien et a 1’autosurveillance des installa-
conditions d hygiéne et de sécurité. tions y compris ceux qui sont nécessaires pour prévenir ou réduire les nuisan-

ces de toute nature ;
I/l convient que le maitre d’ouvrage obtienne /’accord préalable du service

responsable de lapolice de ['eau surle nombre et le type d équipements néces-
saires a [ autosurveillance prescrits au constructeur. Le maitre d ouvrage s ef-

Jorcera de recuetllir son accord sur [’emplacement des points de prélévements
et de mesure des réception des plans d’exécution.

Par ailleurs, il est rappelé gue ['agence de ['eau conditionne, en général, son
aide financiere relative au bon fonctionnement des installations d’épuration a
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son accord sur le nombre, [‘emplacement des points de prélévements et de
mesures et le type d ’équipements .

[224 Le PFD devra préciser ['aménagement des locaux d exploitation .
bureaux, vestiaires, ateliers, sanitaires adaptés a des activités salissantes et
contaminantes (douche), magasins, laboratoires, locaux sociaux (réfectoire,
zone de repos, infirmerie, logements de personnél...).
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Celles qui peuvent étre intégrées des lors que leurs exécutions ne peuvent
étre dissociées du lot AOP :

1.2.2.3. Les terrassements généraux, le remblaiement du terrain, les terrasse-
ments pour la fondation des ouvrages, pour la mise en place des réseaux, pour la
construction de la voirie, pour I’aménagement des espaces libresainsi que 1’éva-
cuation des déblais excédentaires ;

1.2.2.4. Les autres travaux de génie civil, la construction et I’équipement des
batiments abritant les divers éléments de I’installation et des locaux d’exploita-
tion ;

Celles que le maitre d’ouvrage peut estimer relever d’un appel d’offres clas-
sique :

1.2.2.5. Les ouvrages d’alimentation en eau et en énergie électrique a partir
des points de branchement ainsi que 1’évacuation des eaux pluviales et des eaux
usées jusqu’au point de rejet ;

1.2.2.6. L’exécution de I’éclairage extérieur, de la voirie intérieure, des aires
de manceuvre de stationnement et, le cas échéant, des aires de stockage des réac-
tifs, sous-produits et résidus de I’épuration ;

1.2.2.7. L’exécution des clotures avec leur signalétique spécifique (danger-
interdit au public) ;

1.2.2.8. La réalisation des espaces verts ;

1.2.3. La mise en route de ’installation et I’exécution des essais en cours de
travaux et des essais de garantie (contrdle de performances).
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Article 1.3 : Emplacement et accés. Desserte par les réseaux

Le PFD peut présenter un terrain divisé en plusieurs parties avec [ indication
de celles qui seraient d utiliser en priorité au cas ou les ouvrages n occuperaient
pas la totalité de la surface .

Inondabilite

Le PFD précise les caractéristiques du milieu récepteur et le niveau des plus
hautes eaux connu ou la crue de référence centennale d prendre en compte pour
[ élaboration du projet.

Desserte par les réseaux

Le plan de desserte par les réseaux figure normalement en annexe au PFD.
Le PFD précise les limites de [’entreprise, notamment pour ce qui concerne
[alimentation en énergie électrigue, et indique la capacité des réseaux existants
(pression et debit disponibles, voltage, par exemple) .
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Article 1.3 : Emplacement et accés. Desserte parles réseaux

La superficie duterrain mis a la disposition de I’entreprencur doit &tre compa-
tible avec les prescriptions éventuelles du PFD, cette obligation est d’autant plus
importante si un systéme de traitement extensif (lagunage) est envisagé.

Un plan de ce terrain, comportant toutes les indications topographiques
utiles, doit étre annexé au PFD. Ce plan indique éventuellement la nature etl’im-
portance des dépdts et constructions qui se trouvent sur le terrain. Le PFD
précise, lorsqu’ils existent, les travaux concernant ces dépots et constructions
qui incombent a I’entrepreneur.

Le plan portera I’emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains dans
I’emprise du terrain et a sa proximité.

Inondabilité

Le caractere d’inondabilité du terrain doit étre, le cas échéant, précisé dans le
PFD, ainsi que les contraintes administratives et techniques qui y sont associées.

Dans tous les cas, le PFD doit préciser la cote minimale du fil d’eau de la
conduite de rejet en limite de parcelle ou au point limite aval de 1’entreprise.

Si le dossier de consultation ne comporte aucune indication sur le niveau des
plus hautes eaux, le terrain est considéré comme n’étant pas inondable.

Acces

Les conditions d’acceés a ces terrains a partir des voies ouvertes a la circula-
tion publique, d’une part pendant la période de construction (accés de chantier),
d’autre part aprés achévement des travaux (accés définitif), sont indiquées dans
le dossier de consultation. Sil’entrepreneur estime ces conditions d’acces insuf-
fisantes, il devra préciser, lors de la remise de l’offre, les aménagements
complémentaires requis.

Desserte parles réseaux

A défaut d’indications plus précises du PFD, la desserte par les réseaux est
réalisée dans les conditions suivantes :
— pour I’alimentation en énergie é€lectrique des installations, I’entrepreneur
fournit le poste de transformation dans les conditions fixées par le distri-
buteur. L’amenée de 1’alimentation électrique de la limite de la parcelle
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Les contraintes d’acces et d intervention des services de secours et de lutte
contre ['tncendie connues au moment de [’élaboration du PFD sont indiguées
dans le dossier de consultation.

L entrepreneur précisera les dispostions prises pour répondre a ces
contrainies.

Canalisations de dérivation et de rejet

87 le dossier de consultation désigne un point de rejet extérieur au terrain
d’implantation de ['installation d épuration, 1l doit aussi donner toutes indica-
tions sur ['emprise de la canalisation, sur les conditions d obtention des auto-
risations, servitudes ou droit de passages et sur les indemnisations éventuel-
les.

Dans tous les cas, le PFD doit préciser la cote minimale du fil d’eau de la
conduite de rejet en limite deparcelle ou au point limite aval de [’entreprise.

Article L4 - Sécurité géndrale dans les installations

Le PFD peut prescrire des mesures de protection et de sécurité particulieres,
notamment pour satisfaire aux recommandations de portée nationale figurant
dans le document INRS/CRAM « Conception des usines d épuration des eaux
résiduaires. Préconisations a mettre en wuvre en vue d assurer la sécurité et la
protection de la santé des personnels d’exploitation et de maintenance »
Guin 2002, référence ED 873).

A la conception des installations, les dispositifs deprotection collective inte-
grés dotvent étre privilégiés pour limiter le port ultérieur de protections indivi-
duelles par le personnel d’exploitation et de maintenance.

Afin de pouvoir définir le classement tel que défini a ['article R 123-19 du
Code de la construction et de ['habitation et au reglement sécurité approuvé par

larrété” du 25 Juin 1980, sécurité des diverses parties de [ installation, le PFD

(1) Arréré portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’in-

cendie et de panigue dans les établissements recevant dupublic.
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jusqu’a I’intérieur de la cellule du poste est a la charge de I’entrepreneur ;
le raccordement du transformateur au réseau n’est pas a lacharge de 1’en-
trepreneur

- pour les autres services, l’entrepreneur réalise les réseaux intérieurs a
partir de points situés a 1 meétre en limite interne de parcelle sur les ré-
seaux existants, en supposant que ces réseaux soient susceptibles de ré-
pondre aux besoins de ’installation.

Canalisations de dérivation et de rejet

Si le PFD ne comporte pas d’indications sur le point de rejet des eaux déri-
vées et des eaux épurées et si le terrain d’implantation n’est pas directement
contigu au milieu récepteur, les canalisations de dérivation et de rejet au-dela
de la limite de parcelle ne sont pas a la charge de I’entrepreneur.

Article 1.4 : Sécurité générale dans les installations

L’installation est pourvue des dispositifs de protection et de sécurité néces-
saires (protection des stockages et réactifs, circulation automobile et piétons,
réseau fluide,installation électrique, éclairage, ventilation, manutention notam-
ment pour les opérations d’entretien courant, acces, locaux, sols, aire de trans-
bordement machine et équipement, bruit, incendie, explosion). Elle doit satis-
faire aux prescriptions du code du travail.

Les principales dispositions en matiere de sécurité et de protection de la
santé¢ devront étre suffisamment détaillées dans les offres pour permettre au
Maitre d’ouvrage ou a son représentant de s’assurer de la conformité des projets,
vis-a-yis notamment :

- de la réglementation du code du travail en vigueur,

- le cas échéant, de la réglementation relative aux installations classées

pour la protection de I’environnement.
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doit définir les zones ou ont acces les visiteurs autorisés, et le nombre maximum
de personnes éventuellement admises simultanément. Si [importance des
installations le justifie, la fourniture dune notice décrivant les mesures spéci-
Jiques proposées peut étre demandee.

Un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (coordonnateur SPS) doit étre nommé par le Maitre d ouvrage. ll rédi-
gera le plan général de coordination joint au dossier de consultation et constituera
progressivement le DIUQ (dossier d intervention ultérieure de [ ouvrage).

87 cela est demandé parle maitre d ouvrage, ['entreprise proposera un circuit

de visite soustravant les visiteurs aux risques liés a ['exploitation et au fonc-
tionnement de la station.

Article L5 : Caractéristiques géotechniques du terrain

7 est indispensable de fournir aux concurrents, dans le programme ou en
annexe de celui-ci, des renseignements géotechniques suffisants pour leur
permettre de choisir un type d’ouvrage et de déterminer le mode et le niveau de
Jondations. Les documents a produire comportent au moins le plan et les coupes
des sondages et, le cas échéant, les résultats d observations intéressant la nappe
phréatigue. Pour des installations d’une certaine importance, on fournira une
véritable étude géotechnique faisant apparaitre en particulier les taux de travail

admissibles a différents niveaux, les tassements différentiels et absolus prévisi-
bles et les tipes de fondations possibles.

On pourra également se référer d la norme Pl1-211 « régles pour le calcul
des fondations superficielles » et a la norme Pl[-2/2 « travaux de fondations
profondes pour le batiment ». La consistance des études comme des vérifica-
tions et reconnaissances géotechniques complémentaires sera adaptée a la
qualité présumée des terrains et a ['importance des ouvrages.

Article L6 : Contraintes d’environnement

Les documents fournis dans le dossier de consultation doivent renseigner sur
la nature et la situation des constructions voisines du terrain sur lequel /’instal-
lation doit étre construite ainsi que des projets autorisés et, le cas échéant, sur
les lieux particulierement fréquentés au voisinage de [’installation.
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Article 1.5: Caractéristiques géotechniques du terrain

Les ouvrages et leurs systémes de fondation sont congus en tenant compte
des résultats des études géotechniques annexées au PFD et conformément aux
articles I1.1 et IV.4 du fascicule 74.

Si le PFD ne comporte aucune indication sur les résultats des sondages et
essais de sol, sur les taux de travail admissibles et sur le niveau de la nappe, il
est admis pour la conception que la charge admissible a 1 métre de profondeur
est de 101,3 kPa et que le niveau de la nappe peut affleurer la surface du terrain
naturel.

Dans tous les cas, avant de réaliser les travaux, I’entrepreneur procéde, a ses
frais, aux vérifications et aux reconnaissances géotechniques complémentaires
qu’il juge nécessaires pour I’étude détaillée des ouvrages en vue de leur exécu-
tion. Les résultats de ces sondages et essais (effectués apres passation du
marché) sont consignés dans un proces-verbal qui est remis au maitre d’ceuvre.

Article 1.6 : Contraintes d’environnement

L’installation est congue et construite de fagon a assurer le traitement des
eaux usées”’ ainsi que des boues et autres sous-produits en limitant aux valeurs

(1) Les temes eaux usées, eaux résiduaires, infl

dans ce document.

sont employés indiffére
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Lorsque ['installation doit étre implantée dans un site sensible, il est recom-
mandé de faire établir, avant ['engagement des travaux, un « état zéror qui
servira de référence pour évaluer les éventuelles nuisances apportées par /! ins-
tallation d’épuration. Les contraintes d’environnement apparaissent normale-
ment dans [ étude d’impact réalisée avant le lancement de la consultation.

Bruits

A la date d’édition du présent fascicule, décret n°93-408 du 18 avril 1995.

L émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit
avec et sans la station d’épuration.

La prévention des nuisances dues aux bruits commence parun choix judi-
cleux de ['implantation de [ installation.

Norme NF S 37-070

Odeurs

Les aspects ventilation liés a la sécurité des personnes sont exposés a [ ar-
ticle [11.27.

Pour des installations situées dans un environnement particuliérement sensi-
ble aux odeurs, le PFD pourra imposer de ne pas dépasser des concentrations
inférieures telles que les suivantes .

Environnement  Environnement
. trés sensible sensible
H,S (hydrogéne sulfuré) < 0,1 mg/Nm™ < 0,1 mg/Nm’
RSH (mercaptans) <0,] mg/Nm®  <0,1 mg/Nnt
NH3 (ammoniac) < 1 mg/Nn?’ < 5 mg/Nnt’
R-NH (amines) < 20 mg/Nm’
Aldéhydes cétones < 0,4 mg/Nm’

Nm? = normaux métres cubes (aux conditions normales :0°C et 101,3 kPa)
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définies dans le PFD les nuisances telles que les bruits, les odeurs, les émissions

de poussieres, les vibrations et les perturbations radio-électriques ou électroma-
gnétiques, en tenant compte de ’occupation des terrains environnants. Elle

devra limiter les impacts visuels et paysagers.

Bruits

En application de la réglementation en vigueur, les installations ne devront
pas étre a I’origine d’un bruit particulier dont 1’émergence percue en limite de
cloture est supérieure a :

5 dB(A) en période diurne (7 h-22 h),

3 dB(A)en période nocturne (22 h-7 h)

valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier donnée par un tableau figurant dans le corps du

décret.

Les mesures sont effectuées conformément a la norme relative a la caracté-
risation et au mesurage des bruits de 1’environnement.

Odeurs

La qualité de I’air au voisinage de la station doit respecter les concentrations
suivantes :

HyS (hydrogene sulfuré) <7 mg/Nm’

RSH (mercaptans) < 1 mg/Nm’
NH3 (ammoniac) < 18 mg/Nm’
R-NH (amines) < 20 mg/Nm’
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Le PFD précisera s'il est requis de couvrir lesautres postes . épaississement,
prétraitement, poste de relevage, stockage de boues.

Dans le cas d’imposition sur la concentration en aldéhydes cétones, préciser
dans le PFD le risque de présence daldéhydes et/ou cétones dans ['influent
(rejets industriels).

Aspects architecturaux et paysagers

Les bdtiments abritant les installations de traitement sont considérés comme
des bdatiments a caractere fonctionnel. Cependant, en application de la loi du
3 janvier 1977 sur [ architecture, un projet architectural doit étre joint au dossier
de demande de permis de construire autorisant leur construction. Celui-ci inclutle
volet paysager imposé par le décret N°94-408 du 18 mai 1994. Le projet paysa-
ger concerne [insertion du projet dans [’environnement et son impact visuel ainsi
que le traitement des acces et des abords.

Pour guider les concurrents dans [ 'établissement de leur proposition, le PFD
peut utilement comporter des informations surles dispositions architecturales et
de construction ainsi gue [ aménagement des abords, recueillies lors de [ établis-
sement et de ['instruction du dossier d étude d’impact. Le PFD peut prescrire, le
cas échéant, certaines contraintes architecturales et de construction telles gue [ 'or-
donnancement des volumes, la limitation de hauteur, la nature de la couverture
des batiments, la nature et la couleur des fagades, ainsi que les aménagements des
abords a prévorr.

Article 1.7 - Ouvrages existants
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Sauf stipulations contraires du PFD :

—la fosse de dépotage de matiére de vidange et la fosse de réception des
produits de curage de réseau serontcouverts et confinés, et leurs évents trai-
tés ;

— le traitement des boues (déshydratation, chaulage) sera couvert et ventilé.

Ventilation générale du local et/ou confinement d’équipements
spécifiques

L’air de ventilation vicié devra étre désodorisé avant rejet a I’atmosphere si
cela est nécessaire pour respecter un niveau de rejet spécifique défini dans le
PFD, ou, a défaut de mention spécifique dans le PFD, pour respecter les concen-
trations de rejet mentionnées ci-dessus.

Aspects architecturaux et paysagers

Les batiments et ouvrages sont congus et disposés en conformité avec les
régles d’urbanisme applicables localement.

Article 1.7: Ouvrages existants

Lorsqu’il s’agit de I’extension ou de la modification d’une station existante, le
dossier de consultation devra comporter une annexe qui donne la description
des ouvrages existants, les plans et les notes de calcul de ces ouvrages s’ils exis-
tent. Ces indications doivent étre a jour et indiquer les modifications ou travaux
d’entretien dont ils ont fait I’objet depuis.leur construction.
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Le diagnostic comporte une évaluation structurelle. Le DCE précisera les tech-
nigques de démolition autorisées et la destination des matériaux de démolition .

Article 1.8 - Origine et caracréristigues
des_eaux usées d _traiter

Le dossier de consultation doit indiquer [ origine des influents collectés, la
population et les industries raccordées, les systemes d assainissement existants
et projetés dans la zone desservie par/installation d’épuration. Des plans cotés
précisent, pour chacun des collecteurs, les conditions d arrivée des eaux usées.
Des campagnes de mesures dotvent étre effectuées préalablement au lancement
de la consultation pour mieux appréhender les caractéristiques des eaux usées a
traiter ; réalisées dans différentes conditions climatiques, elles permettront
d’évaluer les quantités d eaux parasites véhiculées par le réseau. Des campa-
gnes de mesures sont particulierement nécessaires lorsqu’il existe des rejets
industriels. Les résultats de ces campagnes de mesures sont normalement
annexés au dossier de consultation, pour ['information des entrepreneurs.

Une situation actuelle ou prochaine peut correspondre d plusieurs conditions
de charge.
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Le document de consultation des entreprises devrait comporter en annexe
une étude de diagnostic des ouvrages existants.

Sauf stipulations contraires du PFD, I’entrepreneur peut décider librement de
conserver, réutiliser, modifier ou détruire tout ou partie des ouvrages existants.

Avant de réaliser les travaux, I’entrepreneur procede a ses frais aux investi-
gations complémentaires qu’il juge utiles sur les caractéristiques de ces ouvra-
ges ; les résultats de ces investigations sont consignés dans un procés-verbal qui
est remis au maitre d’ceuvre.

Article 1.8 : Origine et caractéristiques
des eaux usées a traiter

Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées a traiter sont
réputées constituées principalement par des influents d’origine domestique ou
par des influents provenant de commerces, de services ou d’industries qui
présentent des caractéristiques et une aptitude a 1’épuration voisines de celles
des influents domestiques.

Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées a traiter sont
réputées satisfaire aux conditions qui figurent a I’article 1I-2 ci-apres (domaine
de traitement garanti).

Le dossier de consultation précise les débits et flux de matiéres polluantes a

traiter en distinguant :

—une « situation actuelle » prévue pour la date de mise en service de 1’ins-
tallation,

—une « situation prochaine » correspondant aux capacités nominales,

—et, éventuellement, une « situation future » pour laquelle une extension
de D’installation devra étre prévue ultérieurement (la connaissance de la
situation future doit permettre de mieux prévoir tant les surfaces occu-
pées que les procédés de traitement),

— le surplus de pollution et sa fréquence a prendre en compte pour les évé-
nements pluvieux,

—les variations importantes de débit, de charge du fait de variations de
population ou d’activité industrielle.

Si I’installation doit recevoir des matieéres de vidange, de curage ou autres
déchets organiques, le dossier de consultation doit préciser leur origine, leur
rythme d’apport, leur volume journalier maximum.
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Cette prescription sert d guider le choix des matériaux en fonction de leur
résistance d lacorrosion. Son dépassement dans des limites raisonnables n a pas
d’incidence sur la qualité du traitement.

Article 19 : Destination 7S
et autres sous-produrts

La destination des boues solides et autres sous-produits devra étre compalti-
ble avec les orientations du plan départemental d élimination de déchets ména-
gers et assimilés et de tout autre document de planification (opposable ou
non...).

Le dossier de consultation précise la destination des boues. Dans le cas d 'une
valorisation agronomique, les campagnes de mesures évoquées au commentaire
de [article précédent doivent avorir notamment pour objectif” d apprécier si les

influents d traiter permettront d’obtentr les boues brutes, traitées ou compostées
conformes a la réglementation en vigueur d la date de la remise de [ offre, résul-
tant du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de ['arrété du 8 janvier 1995.
Ce dernier peut avantageusement indiguer d autres destinations possibles en
caractérisant au mieux les exigences liées a chaque destination , il est également
souhaitable qu’il comporte la liste des centres d enfouissement.

Article 110 : Assurance de la qualité

La démarche qualité nécessite la responsabilisation de chaque intervenant
qui se voit définir un role spécifique et précis, jusqu'a la réception des travaux
par le maitre d’ouvrage.

Le niveau de développement de la démarche qualité doit étre adapté a ['im-
portance et aux difficultés du chantier.
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Sauf indications contraires figurant au PFD, les eaux usées ne contiennent
pas plus de 500 mg/l de chlorures.

Article 1.9 : Destination des boues, résidus solides
et autres sous-produits

Sauf stipulations contraires du PFD, les boues résultant du traitement des
eaux usées sont destinées a une valorisation agronomique dans la mesure ou
leur composition est conforme a la réglementation en vigueur; dans le cas
contraire, elles sont supposées destinées a étre évacuées au taux de siccité
précisé au PFD.

Les réactifs et produits de conditionnement éventuellement ajoutés aux
boues sont choisis de facon a ne pas faire obstacle a leur utilisation en agricul-
ture, conformément a la réglementation en vigueur.

Les capacités de stockage de boue fraiche et traitée définies au PFD doivent
étre cohérentes avec la filiére d’élimination prévue.

Sauf stipulations contraires du PFD, les installations sont telles que les autres
résidus solides et sous-produits sont délivrés sous la forme de solides pelletables
et égouttés en vue d’une élimination oud’un traitement dans une installation rece-
vant des déchets ménagers et assimilés (centre d’enfouissement technique, usine
d’incinération...).

Dans le cas contraire, les graisses extraites doivent étre stockées et gérées
pour permettre leur transport sans nuisances vers les points d’élimination.

Article 1.10 : Assurance de la qualité

La démarche qualité s’appuie sur le Schéma Organisationnel du Plan
d’Assurance Qualité (SOPAQ) fourni par I’entrepreneur a 1’appui de son offre.

Ce document décrit I’application au cadre du marché du systéme de
management de la qualité de I’entreprise.
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Sa mise en ceuvre nécessite 1’élaboration (pendant la période de préparation)
des documents suivants qui ne sont pas contractuels :
—le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par ’entrepreneur a partir du
SOPAQ qui est soumis au visa du maitre d’ceuvre,
—le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) établi par le maitre d’ceuvre en
concertation avec |’entrepreneur,
—le plan de contrdle établi par le maitre d’ceuvre.

Lors du déroulement du chantier, le maitre d’ceuvre et I’entrepreneur assurent

le suivi de la démarche qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies d’exécu-
tion et les adaptations souhaitables du PAQ.

A P’achévement du chantier, les documents de synthese et de bilan sont
établis systématiquement.
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CHAPITRE 17
PERFORMANCES EXIGEES

Article 111 : Qualité du traitement

Effluent rejeté

Les caractéristiques exigées de [’effluent rejeté et des boues et, le cas
échéant, des autres résidus solides, des fumées, de ['air extrait et du gaz sont
précisées dans le dossier de consultation.

Les exigences ainsi définies sont au moins celles qui figurent dans [ arrété
préfectoral autorisant le systeme d assainissement, lorsqu un tel arréré est rendu
obligatoire.

Boues

Les caractéristiques des boues, et notamment leur siccité, doivent étre defi-
nies en fonction de la destination envisagée.

Les exigences indiquées pour la stabilisation aérobie peuvent étre difficiles
a atteindre avec certaines boues ou, en hiver, sous climat froid.

Les exigences indiquées pour la stabilisation anaérobie peuvent étre diffici-
les a atteindre avec des boues pauvres en matieres volatiles, comme celles

provenant de boues activées d faible charge.

Les refis de dégrillage sont égouttés, conditionnés de maniere d pouvoir étre
évacués sans nuisances, enparticulier vis-d-vis du dégagement d odeurs.

Le PFD précise siun traitement spécifique des graisses doit étre prévu sur
place.
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CHAPITRE II
PERFORMANCES EXIGEES

Article II.1 : Qualité du traitement

L’installation est congue et construite de facon a obtenir les qualités
d’effluent rejeté, de boues, de résidus solides et, le cas échéant, de fumées, d’air
extrait et de gaz fixées par le PFD, dans le domaine de traitement garanti défini
al’article II.2 ci-aprés. Ces qualités sont vérifiées conformément a I’article I1.3.

Effluent rejeté

L’effluent rejeté est débarrassé des sables et matiéres flottantes et exempt de
substances produites ou apportées par le traitement susceptibles d’entrainer des
dommages pour la faune ou la flore dans le milieu naturel.

Boues

Sauf stipulations contraires du PFD, les boues sont stabilisées. Dans le cas
d’une stabilisation par voie aérobie, les boues soumises a cing jours d’aération a
20 °C avec une concentration minimale de 2 mg/l d’oxygéne dissous n’accusent
pas une perte de poids des matieres en suspension totales supérieure a 10 %.

Sauf stipulations contraires du PFD, dans le cas d’une stabilisation par voie
anaérobie, la diminution des matic¢res volatiles en suspension résultant du
passage atravers les ouvrages de digestion n’est pas inférieure a 45 %.

Au cas ou cette condition ne serait pas satisfaite (par exemple, boues d’aéra-
tion prolongée), on vérifiera que la diminution des matiéres volatiles n’est pas
inférieure a 80 % des matieres volatiles biodégradables.

Dans le cas d’une stabilisation a la chaux, et sauf indications contraires du
PFD, le pH des boues traitées ne doit pas étre inférieura 11, trois semaines apres
le traitement chimique.
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Résidus solides

Lorsqu elles ne sont pas stipulées dans le dossier de consultation, les carac-
réristiques des résidus solides, des fumées, de [ air extrait et du gaz sont préci-
sées par ['entrepreneur pour figurer dans le CCTP.

Dans un sable correctement lave, une part importante des matieres volatiles
est constituée de debris organiques grossiers peu fermentescibles.

Fumées

A la date d’édition du présent fascicule, il s'agit de ['arrété du 25 janvier
1991, relatif aux installations d’incinération des résidus urbains.

Les capacités des fours s entendent en tonnes par heure de boues brutes.

L adoption d’exigences identiques acelles qui s appliqguent aux installations
de traitement dordures ménageres oblige a des précautions particulieres de
nature a renchérir notablement le coilt des installations, notamment pour les plus
petites.

Article I1.2 : Capacité de traitement
et domaine de traitement garanti

21 CAPACITE DE TRAITEMENT

11.2.1.1. CAPACITE DE TRAITEMENT DE L INSTALLATION

Habituellement, les charges et débits de référence découlent del arrété préfec-
toral fixant les objectifs de dépollution de ['agglomération et de son programme
d assainissement, lorsque [ arrété etle programme sont obligatoires.
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Résidus solides

Sauf stipulations contraires du PFD, les cendres résultant de I’incinération des
boues ou d’autres sous-produits ne contiennent pas en poids plus de 2 % de matig-
res organiques putrescibles, ni plus de 11 % au total de matieres combustibles.

Sauf stipulations contraires du PFD, la teneur en maticres volatiles du sable
lavé est inférieure a 45 %.

Fumées

Sauf stipulations du PFD, les gaz provenant d’installations de combustion et
rejetés a I’atmosphére satisfont au minimum aux dispositions des textes en
vigueur.

Article I1.2 : Capacité de traitement
et domaine de traitement garanti

11.2.1. CAPACITE DE TRAITEMENT

Sauf stipulations contraires du PFD, la capacité de traitement et le domaine
garanti ne concernent que la qualité de 1’effluent rejeté et, le cas échéant, celle
des fumées d’incinération.

11.2.1.1. CAPACITE DE TRAITEMENT DE L’INSTALLATION

La capacité de traitement de I’installation est caractérisée par des débits et
des charges nominales pour lesquelles est assuré un (ou plusieurs) niveau(x) de
traitement conforme aux objectifs de qualité du rejet dans le milieu naturel,
rappelés dans ’article II.1.
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Le dossier de consultation précisera les hypothéses qui ont conduit aux
valeurs de deébit et charges nominales. /1 indiguera les charges maximales de
temps sec qui intégrent les variationsde charges dues a [ activité industrielle, d
[activité touristique, la fraction de charge polluante de temps de pluie dans le
cas ou la collectivité a décidé de traiter une partie du temps de pluie.

Une charge nominale est au plus la somme de deux composantes -

— une composante temps sec, qui correspond a la charge maximale journa-
liere. Elle est équivalente a la moyenne journaliére de la semaine la plus
chargée de [ 'année ;

— une composante de temps de pluie, qui correspond en toute ou partie a la
charge traitée sur 24 neures ;

Suivant ['importance de la fraction de temps depluie atraiter, la collectivité
peut décider la création d’un ou de plusieurs bassins d orage munis (ou non) de
traitement spécifique et dont la vidange régulée rejoint [ installation d épuration.

Le débit instantané nominal est utile pour le dimensionnement des ouvrages
d’écrétement (déversoir d’orage, limiteur de débit, ouvrage de délestage).

Un débit journalier supérieur au débit journalier maximum de temps sec
pourra étre admis sur les ouvrages de traitement si celui-ci ne dépasse pas une
valeur limite pendant unepériode allantde 24 a 48 heures, par exemple la valeur
suivante .
Omax =3 % (Omis-Qecp) T ecp
Omrs = débit moyen de temps sec
Oecp = débit d eaux clairesparasites permanentes.

Pour ce débit, le fonctionnement de ['installation pourra étre dégradé au

profit d’un rejet global du systeme d assainissement plus favorable pour le
milieu récepteur.

Le PFD pourra alors préciser les conditions éventuelles du fonctionnement

dégradé de ['installation en cas de dépassement, dans certaines limites a préci-
ser, des charges et débits regus.
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Chaque charge journaliere nominale correspond a une charge maximale
admissible sur les ouvrages de traitement. Suivant la sensibilit¢ du milieu elle
s’exprime en kg/jour de DBO5”, DCO”, MES”, NH4”, NK”, NO2“, NO3 ” et
PT”.

A chaque capacité nominale correspond un seul niveau de traitement. Chaque
capacit¢é nominale est au moins égale aux débits et charges de référence
correspondants.

Lorsque la charge journaliére nominale comprend une partie de la charge
polluante de temps de pluie, cette fraction de temps de pluie correspond soit a
une charge supplémentaire instantanée, soit a une charge de restitution liée a la
vidange d’un bassin d’orage.

Les mesures de concentrations sur les différents parameétres qui permettent
de caractériser la capacité de I’installation sont réalisées sur des échantillons non
décantés, prélevés pendant 24 heures proportionnellement au débit ; dans la
suite du texte, les indications sans autre précision correspondent toujours a des
échantillons non décantés.

Les débits journaliers nominaux exprimés en métres cubes par jour sont les
débits journaliers maximaux d’eaux usées admissibles sur les ouvrages de trai-

tement. Comme pour les charges nominales journalieres, ils correspondent
chacun a un seul niveau de traitement et se décomposent en un débit maximum
journalier de temps sec auquel sera ajouté, ou non, une fraction de débit maxi-
mum journalier de temps de pluie.

(1) DBOS . demande biochimique en oxygene sur cing jours.
(2) DCO : demande chimique en oxygene.

(3) MES : matieres en suspension.

(4) NH4 : azote ammoniacal.

(3) NK : azote fkjeldhal .

(6) NO2 : azote sous forme nitrite.

(7) NO3 : azote sous forme nitrate.

(8) PI. phosphore total.
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Les débits horaires nominaux permettent le dimensionnement des ouvrages
hydrauligues, comme les postes de relévement, les prétraitements, les traite-

ments physico-chimiques, les décanteurs et clarificateurs, les ouvrages de
comptage .

11.2.1.2. CAPACITE DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Pour chagque situation, il importe que ['entrepreneur puisse disposer des
éléments nécessairespour dimensionner son ouvrage de traitement biologique .
des valeurs comme la partie des fractions solubles et particulaires de chaque
parameétre, la minéralisation lui permettront de présenter [ offre laplus adaptée.

Pour constituer cette charge moyenne, [entreprencur utilisera les charges

de temps sec et de temps de pluie qui participent a la définition des charges
nominales.

1122 DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTT
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Les débits horaires nominaux exprimés en metres cubes par heure sont les
débits horaires maximaux d’eaux usées admissibles sur les ouvrages de traite-
ment. Lorsqu’un débit horaire nominal comprend une partie de débit de temps
de pluie, cette fraction de temps de pluie correspond soit & un débit supplémen-
taire instantané, soit & un débit horaire de restitution liée a la vidange d’un bassin
d’orage.

Les charges journaliéres nominales, débits journaliers nominaux et débits
horaires nominaux comprennent les charges et débits correspondant aux apports
extérieurs (matieres de vidange, graisses, matie¢res de curage) si le dossier de
consultation prévoit I’apport de ces maticres sur I’installation d’épuration.

11.2.1.2. CAPACITE DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Pour le dimensionnement des ouvrages de traitement biologique, quelle que
soit la filiére envisagée, le maitre d’ouvrage doit fournir les éléments nécessai-

res pour constituer une charge moyenne sur une certaine période (horaire, jour-
nali¢re, hebdomadaire, mensuelle) en fonction de la technologie proposée.

Les données suivantes doivent &tre au minimum précisées :

—les charges et le volume moyens journaliers (sur la semaine de pointe et
sur le mois de pointe),

—les charges maximales journaliéres,

—le volume maximum a admettre pendant 24 ou 48 heures, et les charges
correspondantes a ce volume,

—le volume et les charges de pointe horaires,

—durée de la pointe.

11.2.2. DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI

Sauf stipulations contraires du PFD, la qualité du traitement conforme aux
spécifications de I’article II.1 est assurée lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies :
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11.2.2.1. CONDITIONS DE CHARGE ET DE DEBIT

L appréciation de la conformité aux limites fixées en DBOS doit tenir

compte de [incertitude qui affecte la détermination de ce paramétre. La limite
Jixée en DCO doit étre cohérente avec la limite en DBOJ, ce qui suppose que

le rapport DCO/DBOS sort évalué de fagon réaliste ; sur les eaux brutes et pour
des effluents utbains, la valeur de ce rapport est le plus souvent dans une four-
chette de valeurs comprises entre 2,2 et 2,7.

[1.2.2.2. CONDITIONS DE COMPOSITION MOYENNE
DE L INFLUENT

Le domaine de traitement garanti défini ci-contre correspond au cas genéral
d’eaux usées composées essentiellement d’influents domestiques mais les limi-
les indiquées peuvent étre dépassées, notamment lorsque les eaux a traiter
comportent une part d’influents industriels

1222 ] Lorsque la concentration moyenne d la situation actuelle est
susceptible d’étre inférieure a 33 %, le PFD pourra préciser une valeur infé-
rieure d 33 % pour le domaine garanti
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11.2.2.1. CONDITIONS DE CHARGE ET DE DEBIT

I1.2.2.1.1. Pour chaque ensemble de charges nominales et d’objectifs de trai-

tement correspondant :

a) les poids journaliers de DBO5, DCO et MES regus sont compris entre
33 % et 100 % des charges nominales respectives ;

b) lorsque ces ¢léments font I’objet de niveau de traitement a atteindre, les
poids journaliers d’azote Kjeldahl et de phosphore total sont compris entre
33 % et 100 % des charges nominales en azote et phosphore ;

c) le débit horaire de pointe traité est inférieur ou égal au débit horaire
nominal ;

d) le débit journalier est compris entre 33 % et 100 % du débit journalier
nominal.

11.2.2.1.2. L’augmentation, par rapport aux flux moyens admis sur les cinq
jours précédents, des poids journaliers de pollution (DBOS5, DCO, MES) regus
par I’installation un jour particulier, n’est pas supérieure a 100 %.

L’augmentation, par rapport aux flux moyens admis sur les quinze jours
précédents des poids journaliers de pollution NK recus par I’installation un jour
particulier n’est pas supérieure a 50 %.

11.2.2.2. CONDITIONS DE COMPOSITION MOYENNE
DE L’INFLUENT

11.2.2.2.1.
a) Dans le cas d’une conformité demandée en termes de concentrations et
pour chaque ensemble de conditions nominales (charges, débit) et d’objectifs de

traitement correspondant :
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[1.2.22.3 Le rapport DCO/DBOS peut étre supérieur a 2, 7 sans que cela
empéche de réaliser un traitement biologique mais le PFD doit préciser la valeur
maximale d prendre en compte.

12224 Il est souhaitable que le dossier de consultation contienne des
précisions surles différentes formes de ['azote présentes dans [effluent a trai-
ter 51l est exigé une qualité d’effluent rejeté correspondant a un niveau d azote
global (NGL) poussé.

112225 Le rapport de poids DCO/P n’est pas a prendre en compte i le
choix est fait d 'une déphosphatation physico-chimigue.

Lorsque les caractéristiques de [’effluent épuré comportent des exigences
relatives au phosphore, le dossier de consultation doit préciser le poids journa-
lier maximum de phosphore (en P)a traiter ainsi gue la concentration maximale
sur [leau brute. Il est également souhaitable que des informations soient
données sur le titre alcalimétrigue complet (TAC) de ['effluent a traiter.
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les concentrations moyennes en DBOS5, DCO, MES, NK et PT sont
comprises entre 33 % et 125 % des concentrations moyennes nominales
correspondantes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

4) Dans le cas d’'une conformité demandée en termes de rendements et pour
chaque ensemble de conditions nominales (charges, débit) et d’objectifs de trai-
tement correspondant :

les concentrations moyennes en DBOS, DCO, MES, NK et PT sont compri-
ses entre 75 % et 150 % des concentrations moyennes nominales correspondan-
tes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

¢) Dans le cas d’une conformité demandée en termes de rendements et
concentrations et pour chaque ensemble de conditions nominales (charges,
débit) et d’objectifs de traitement correspondant :

les concentrations moyennes en DBOS5, DCO, MES, NK et PT sont compri-
ses entre 75 % et 125 % des concentrations moyennes nominales correspondan-
tes (rapport des charges nominales au débit journalier nominal).

I1.2.2.2.2. La concentration moyenne en azote organique et ammoniacal
Kjeldahl (rapport du poids journalier d’azote re¢u au débit journalier) est infé-
rieure a 100 mg/1.

11.2.2.2.3. La concentration moyenne en DCO (rapport du poids journalier de
DCO regu au débit journalier) mesurée sur échantillon décanté deux heures est
inférieure ou égale a 750 mg/l, et le rapport DCO/DBOS5 mesuré dans les mémes
conditions est inférieur ou égal a 2,7.

11.2.2.2.4. Le rapport du poids journalier de DCO a celui d’azote Kjeldahl est
compris entre 7 et 20, sans jamais étre inférieur a 80 % de la valeur nominale
du rapport (rapport des charges nominales DCO / azote).

11.2.2.2.5. Le rapport du poids journalier de DCO a celui du phosphore total
est compris entre 25 et 100, sans jamais étre inférieur a 80 % de la valeur nomi-
nale du rapport (rapport des charges nominales DCO / phosphore).



COMMENTAIRES —29_ TEXTE

11.2.2.3. AUTRES CONDITIONS RELATIVES A LA QUALITE 11.2.2.3. AUTRES CONDITIONS RELATIVES A LA QUALITE
DE LINFLUENT DE L’INFLUENT

Dans le cas ou les eaux résiduaires a traiter comportent unepart significative L’influent a traiter est réputé satisfaire aux conditions ci-aprés pour tout

de rejets industriels, ou s’il est demandé un niveau de traitement poussé en ¢chantillon moyen horaire :

DCO, NK ou NGL, le dossier de consultation doit indiquer les teneurs en pollu- —pH: compris entre 5,5 et §,5 ;

tions solubles non biodégrables (DCO soluble réfiactaird” et azote organique — température : inférieure a 25 °C;

soluble réfractaire) contenues dans [’eau usée. —rH?: supérieur a 18 a I’arrivée du collecteur ;
— concentration maximale :

Dans le cas on les eaux d traiter comportent une part significative de rejets — cyanures libres (exprimés en CN) inférieurs a 0,5 mg/1
industriels, il est important que le dossier de consultation donne des précisions — chrome hexavalent (exprimé en Cr) inférieur a 0,2 mg/l
surles teneurs maximales en éléments toxiques susceptibles d étre rencontrées —somme des métaux lourds (Zn+Pb+Cd+Cr+Cu+Hg+Ni)

a l'entrée de la station. La limite de [ mg/l de sulfures, indiquée ci-dessous, peut inférieure a 10 mg/1

aussi étre dépassée dans le cas dinfluents septiques, a cause d’un séjour — chacun des métaux Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni

prolongé dans le réseau d assainissement, par exemple. Comme dans le cas de inférieur a 2,0 mg/l

la présence significative d’influent industriel, il importe alors que le dossier de — mercure (exprimé en Hg) inférieur a 0,2 mg/1

consultation fixe d autres limites adaptées au cas particulier. — phénols inférieur a 5,0 mg/1
— hydrocarbures totaux inférieurs a 30 mg/1

D autres composés sont susceptibles d’induire un fonctionnement défec- —I’absence d’effet d’inhibiteur de la nitrification supérieur a 20 %.
tueux de certains procédés d épuration, et notamment des boues activées, par un
effet cumulatif favorisant le développement de bactéries filamenteuses. C’est En outre, la variation de chlorures (exprimée en Cl) reste inférieure a
notamment le cas des sulfures et des sulfites, pour lesquels des valeurs limites 500 mg/l au cours de 24 heures dans un bassin d’aération.
supérieures de moyennes journalieres respectives del et environ 5 mg/l peuvent
étre avancées. Dans le cas ou la teneur en pollution réfractaire (DCO et N) mesurée a

I’entrée lors des essais de garantie est supérieure a la valeur indiquée au PFD, la

Les valeurs de concentration indiguées ci-contre pour les métaux lourds différence sera ajoutée a la valeur garantie.

peuvent éfre atteintes en pointe horaire sansperturber gravement la plupart des
systemes de traitement, mais les boues produites par [’installation risquent
d’étre impropres a une utilisation en agriculture si les eaux d traiter sont régu-
lierement chargées en métaux

(1) Mesurable par exemple selon_le protocole /;Wopmé dans [ article : « Carbone et azote réfractairesa [ 'épuration biologigue () rH . indicateur du pouvoir oxydo-réducteur.
vers de futures analyses normalisées ?», de Ph. Duchene, N. Derlet, dans Informations technic du Cemagfef, dec. 1994,

7°96.
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La température de ['influent arrivant sur une station d’épuration peut étre
nettement inférieure a 12 °C, en période de fonte de neige par exemple. Le
programme doit préciser la température des influents laplus faible pourlaquelle
les garanties relatives d la teneur en azote de [’effluent rejeté doivent étre tenues,
sachant que des précautions particulieres peuvent éfre nécessaires dans la
conception de [’installation si cette température est inférieure a 12 °C

Dans le cas ouw on réalise seulement une nitrification, le rapport
alcalinité/azote a nitrifier doit étre au moins de 7, et il convient de veiller a ne
pas épuiser la réserve alcaline de ['eau

drticle IL3 - Convenance des installations ;
performances garanties

Le réglement de la consultation précise normalement les conditions dans
lesquelles un compte prévisionnel d exploitation doit étre établi. Il est souhaitable
que celui-ci évalue, au moins pour [ 'ensemble du traitementdes eaux, des boues
et de [ air, la consommation électrigue de [ installation, les besoins en main-d cu-
vre, en eau et en réactifs de routes sortes et [entretien courant. Il est également
souhaitable qu il comprenne ['évacuation en déchargede tous les sous-produits de
[épuration pour lesquels une autre destination n'est pas spécifiée

Le coit de la consommation d’énergie électriqgue est utilement justifié a
partir des tarifs du distributeur et tient compte de [’incidence des primes fixes.

Le réglement précise les couts unitaires d utiliser dans le compte prévision-
nel d’exploitation (eau potable, transport, mise en décharge des sous-produits,
coults unitaires de main-d euvre...). Lorsqu’ils ne sont pas stipulés dans le
dossier de consultation, les coiits unitaires des fluides, des réactifs et de la main-
d’weuvre sont précisés par ['entrepreneur:

Les exigences particulieres éventuelles concernant ['organisation du travail
(un ou plusieurs postes) doivent également étre précisées.
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La température des eaux usées n’est pas inférieure a 12 °C en moyenne
hebdomadaire, et le rapport de 1’alcalinité¢ de 1’influent, exprimé en masse de
CaCO3, a I’azote a nitrifier et dénitrifier n’est pas inférieur a 3,5 en moyenne
journaliere, le non-respect de ces conditions n’étant toutefois opposable que
pour la teneur en azote de I’effluent rejeté.

Article I1.3 : Convenance des installations :
performances garanties

La convenance des installations est vérifiée aux essais de réception. Les
performances garanties concernent, pour les situations actuelles et prochaines
définies a ’article 1.8, au moins :

Capacité et qualité du traitement

—la capacité de traitement ;

—la qualité du traitement ;

—la capacit¢ de déshydratation des boues exprimée en débit massique
(tonnes par jour de matieres séches des boues sortant de I’installation,
déduction faite des réactifs utilisés) dans des conditions définies de sic-
cité, de taux de capture et de dose de réactifs;

—la capacité de séchage éventuelle (exprimée en kg d’eau évaporée par
heure) ;

—la capacité d’incinération éventuelle (exprimée en tonnes de matiéres s¢-
ches admises sur |’installation);

— les capacités de décantation et d’oxygénation des ouvrages et appareils.
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Le cout de fonctionnement direct comprend les dépenses directes. Il ne

comprend pas le renouvellement, les dépenses exceptionnelles et indirectes
(taxes).

Lorsqu il estprobable que la charge de dimensionnement de ['installation ne
sera pas disponible a la fin de la construction de ['installation, le PFD définira
utilement un ensemble de charges et d’objectifs de traitement intermédiaires,
correspondant aux charges probablement disponibles lors des essais de garantie.

Les charges de renouvellement des matériels étant une partie importante du
cout total de ['épuration, le réglement demande normalement que les durées de
vie des différents matériels et équipements soient précisées et justifiées.
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Coiit de fonctionnement direct

— les besoins de main-d’ceuvre;

— les consommations d’énergie électrique, d’eau potable et, le cas échéant,
des divers réactifs et de combustibles.

Les consommations d’électricité, de réactifs et autres fluides seront garanties
par ’entrepreneur pour chacun des ensembles de charges nominales et d’objec-
tifs de traitement correspondants définis par le PFD, ainsi que pour I’ensemble
de charges probablement disponibles lors des essais de garantie, tel que défini
par le PFD.

Les garanties seront vérifiées sur ’ensemble des charges ci-dessus le plus
proche des charges disponibles a I’alimentation de I’installation pendant Ia

période de fonctionnement continu au cours de laquelle sont réalisés les essais
de garantie.
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CHAPITRE 7

CONCEPTION DE L’ INSTALLATION,
ELABORATION DU PROJET

Article II11 - Conception_générale, fiabilize,

securiré de fonctionnement

Les opérations de maintenance sont facilitées et la fiabilité de la station est
accrue lorsqu il existe deux ou plusieurs lignes d ouvrages en paralléle.

Une telle disposition est normalement recherchée pour les grandes stations
d’épuration. Pour les plus petites, ['opportunité esta apprécieren fonction dela
sensibilité du milieu récepteur. I est souhaitable que la conception de /’instal-
lation réserve une marge de perte de charge lorsque des étages supplémentaires
de traitement peuvent étre envisages.

L implantation des ouvrages susceptibles de produire des odeurs doit pren-
dre en compte .
— [éloignement des zones les plus sensibles ,
— le regroupement des ouvrages concernés en viue du, traitement des odeurs
ou d’une utilisation des gaz extraits
—la réduction des causes d’émanation des mauvaises odeurs, par
exemple -
— en limitant le temps de séjour des boues
— en limitant les turbulences
— en évitant les chutes d’eau mal a propos
— en réduisant les volumes de gaz d traiter en captant [ air vicié auplus prés
des sources de production
— en envoyant par ventilation, dans le cas de locaux couverts, ['air des
espaces clos les moins pollués vers les plus pollués.

Le PFD précisera si certains ouvrages non couverts doivent étre congus pour
prévorr une couverture ultérieure
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CHAPITRE III

CONCEPTION DE L’INSTALLATION,
ELABORATION DU PROJET

Article III.1 : Conception générale, fiabilité,
sécurité de fonctionnement

L’installation est congue de maniére a satisfaire aux exigences fonctionnelles
définies a l’article 11.2, dans toutes les conditions climatiques et, sauf stipula-
tions contraires du PFD, méme pendant les opérations périodiques d’entretien.

Les ouvrages sont congus et disposés de maniere a faciliter I’extension ulté-
rieure de I’installation sans interrompre son fonctionnement et a rendre possible
son adaptation a des exigences de traitement ou des contraintes d’environnement
plus sévéres.

Toutes dispositions sont prises pour que les pannes ou défauts de réglage
n’entrainent pas de risques pour le personnel et affectent le moins possible la
qualité du traitement.

Sauf stipulation contraire, le maintien de la disponibilité des principales
picces détachées durant les dix ans suivant la date de livraison des équipements

est a la charge du fournisseur. Le fournisseur peut transférer cette obligation a
un sous-traitant.

Dans le cas ou les ouvrages d’entrée (relévement, prétraitement) sont inclus
dans des batiments, une chambre de sécurité doit étre intercalée entre le réseau
d’assainissement et la station.

Tous les bassins peuvent étre vidangés soit gravitairement, soit a 1’aide de
groupes motopompes qui, sauf stipulations contraires di. PFD, sont prévus dans
le projet.
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[ — Notice de fiabilité :

L inventaire des défaillances susceptibles de porter atteinte a /’intégrité du
traitement et des équipements sensibles peut étre réalisé d 'emblée par le maitre
d’euvre, qui pourra établir une liste de questions a poser aux constructeurs. Au
vu de cette liste, le constructeur devra justifier les mesures prises pour éviter
[ apparition des défauts. Pour chaque élément sensible, le constructeur décrira
dans le cadre de sa réponse a lappel d offres -

— toutes les défaillances prévisibles de cet élément et les arréts prolongés
pour entretien ,;

—les effets de ces défaillances sur le fonctionnement général de la station ;

— le degré de gravité vis-a-vis de ['objectif de performance ;

—le moyen de détection proposé face a la défaillance ;

— les mesures préventives proposées ,

— [impact attendu de ces mesures vis-a-vis de ['objectif de performances.

Une présentation sous jforme de tableau préparé par le maitre d euvre
pourra faciliter le dépouillement.

2 — Analyse des risques de défaillance .

Le contenu de cette étude s inspire des procédures d analyse de lafiabilité et
des études de danger en vigueur en matiére d’installations classées. Elle comp-
rend quatreparties :

a) pour chaque élément fonctionnel de la chaine de traitement, inventorier

les défaillances possibles, matérielles ou humaines, leurs effets, et identi-
Jler celles pouvant porter atteinte de fagon importante d [ intégrité du trai-
tement ;

b) identifier les équipements et interventions sensibles

d’entrainer ['apparition de ces défaillances,

¢) analyser ['incidence des périodes d’entretien et de grosses réparations ;

d) effectuer des propositions d actions correctives, adaptées a chaque cas, en

termes .
— darchitecture fonctionnelle . deux ou plusieurs files paralléles, redon-
dances d ’équipements, maillages ou vannages, etc. ;
— de spécifications particuliéres d équipements ;
— de moyens de détection et d’alerte (nature et localisation des capteurs,
procédures, automatismes, elc.) ;
— de liste des pieces dont 1l faut disposer en station et, dans le cas inverse,
de disponibilité des pieces de rechange en dehors du site de la station ;
— d’organisation et de délais des procédures d’intervention ;
— d’orientation de la politique de maintenance.

susceptibles
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L’entrepreneur fournira une note de fiabilit¢ dans le cadre de sa réponse a
I’appel d’offres.

Apres jugement des offres, I’entrepreneur retenu complétera la note de fiabi-
lité ci-dessus par une analyse des risques de défaillance pour toute installation
de plus de 9 tonnes de DBOS/j.



COMMENTAIRES _35_ TEXTE
La conception de I’ensemble des bassins sera établie en conformité au CCTG
fascicule 74.

Normes NF EN 60529 et NFF EN 12255-7 Sauf exigences particulieres précisées au PFD, les indices de protection (IP)
s’appliquent.

Les classes minimales de durée de service de divers appareillages méca-
niques sont définies dans le tableau ci-dessous.

Classe .
Type d'appareillage . de durée Durée Référence A 1a norme
de service "
PRETRAITEMENT :

- équipements mécaniques 3 20000 h NF EN 12255-1 paragraphe 4.3.1.7
des dégrillages, dessablages, -
dégraissages

- systémes d'alimentation 2 10 000 h NF EN 12255-1 paragraphe 4.3.2.4
en air des air lift '

DECANTATION et

CLARIFICATION : -

racleur et herse

- axes de pivotement montés 4 50000 h NF EN 12255-1 paragraphe 4.4.2.10
sur roulement 2 bille, .
paliers intermédiaires
et engrenages

- roue d'entrainement, 3 20000 h NF EN 12255-1 paragraphe 4.4.2.10
moteurs électriques

- dispositifs de levage 2 10000 h NF EN 12255-1 paragraphe 4.4.2.10

AERATION ET AGITATION

DES BASSINS

- roulements et engrenages 5 80000 h NF EN 12255-6 paragraphe 4.4.4
des aérateurs de surface B

- moteurs électriques 3 . 20000 h NF EN 12255-6 paragraphe 4.4.4

- agitateurs .4 S0000 h NF EN 12255-6 paragraphe 4.4.4

TRAITEMENT DES BOUES .

- moteurs 3 20000 h NF EN 12255-8 paragraphe 6.1

- roulements et engrenage 4 50000 h NF EN 12255-8 paragraphe 6.1

des pompes, compresseurs,
racleurs, agitateurs, machines
4 déshydrater ou similaire

(1) Telle que définie a I’annexe B de la norme NF EN 12 255-1
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drzicle JIL2 - Dérivation, déversoirs dorages
el répartiteurs de debir

Dérivations

Toutes dispositions sont prises pour éviter un refoulement dans les ouvrages
en cas d’élévation du niveau des eaux du milieu récepteur jusqu'a la cote maxi-
male précisée au PFD.

Il est évidemment souhaitable que le dispositif de limitation de débir soit
réglable afin de permettre a ['exploitant d optimiser le traitement.

Déversorrs d’orage

Répartiteurs de deébit

Les canalisations a ['aval du répartiteur dotvent pouvoir accepter le débit
supplémentaire dii a ['arrét d une des files.

drticle JIL3 - Bassins d orages ou de stockage
Les bassins d’orages sont parfois appelés bassins de pollution.

Le Programme Fonctionnel Détaillé précisera, le cas échéant :
— [origine de ['eaude nettoyage ;
— le mode de nettoyvage (manuel, automatique avec secours maniel) ;
— les cycles de nettoyvage etde vidange ;
— les asservissements ;

— les performances du systeme (tolérance admissible sur les dépots
résiduels).
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Article I111.2 : Dérivationi déversoirs d orages
et répartiteurs de débit

Dérivations

Les ouvrages correspondant aux différents stades de traitement sont munis
de dérivations permettant de les isoler en cas d’incident empéchant momentané-
ment leur fonctionnement normal.

La dérivation générale de la station s’effectue aprés I’ouvrage de dégrillage
ou est munie d’une grille a large écartement.

L’installation comporte un dispositif permettant de limiter le débit admis sur
les ouvrages de traitement au débit horaire nominal défini a Particle I1.2.

Déversoirs d’orages

Les déversoirs d’orages sont congus de mani€re a permettre un réglage du
débit admis sur I’installation et a retenir les flottants dont les moyens d’évacua-
tion doivent étre prévus.

Répartiteurs de débit

En cas de lignes multiples ou d’appareils en paralléle, les répartiteurs doivent
permettre :
—d’isoler chacune des lignes ou appareils ;
—de répartir le débit avec des taux constants dans la plage des débits
prévus ;
—d’ajuster ces taux de répartition ;
—d’éviter I’accumulation de dépots.

\rticle TIL3 ; Bassins d’ i |
La restitution des eaux et des boues accumulées dans des bassins d’orages ou
de stockage s’effectue vers les ouvrages de traitement pendant une période qui
ne dépasse pas vingt-quatre heures. Toutes dispositions sont prises pour assurer
I’évacuation compléte des eaux et des dépots lors de chaque vidange.

Le bassin sera équipé d’un dispositif de lavage manuel comportant au moins
une prise pour le raccordement d’une lance d’incendie (ou équivalent), d’un
acces sécurisé al’intérieur de I’ouvrage et d’un dispositif de mesure permettant
sa gestion hydraulique.
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TEXTE

Article I11.4 : Dégrillage, dessablage,
déshuilage et autres piétraitements

Dans le cas de I’existence de plusieurs files de dégrillage, dessablage, déshui-
lage, chacune de ces files doit pouvoir étre isolée.

Sauf spécifications contraires du PFD, [I’installation est équipée d’un
dégrillage mécanique avec une dérivation équipée au moins d’une grille fixe et
comporte un ouvrage d’égouttage et de stockage des produits de dégrillage.

Les grilles sont disposées de mani¢re a ne pas provoquer le dépdt de déchets
lourds dans le canal amont.

La charge utile du racleur mécanique du dégrilleur, s’il existe, ne doit pas étre
inférieure a 1 KN par metre de largeur, sans descendre sous 0,6 KN.

Les ouvrages de dessablage comportent, sauf stipulations contraires du PFD,
un dispositif d’extraction du sable retenu et une capacité de stockage du sable
extrait.

La charge admissible par les racleurs doit étre de 10 kN/m?du racleur, ou de
5 kN/n? lorsque le racleur se place automatiquement au niveau du matériau a
extraire.

L’installation comprend un ouvrage de dégraissage-déshuilage qui, sauf
stipulations contraires du PFD, est aéré. Cet ouvrage comporte des dispositifs
d’extraction des huiles et graisses retenues en surface, d’une part, des boues
accumulées dans le fond, d’autre part.

Sauf stipulations contraires du PFD, I’installation comprend une capacité de
stockage des huiles et graisses congue pour faciliter la séparation de 1’eau et des
matieres flottantes.

Si I’installation comporte un tamisage, celui-ci est pourvu d’un dispositif
d’égouttage et de stockage des produits retenus.
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Article I115 - Ouvrages de réception
des produits de vidange

Article IT1.6 . Relevement

Aux indications du CCIG Fasc.81 Titre premier, il convient d ajouter que
les installations de relévement alimentant les stations d épuration doivent
répondre adeux soucts particuliers .

— permelttre une maitrise du debit a traiter et notamment ne pas relever des
débits supérieurs, par exemple, au débit de pointe nominal suite a une mise
en charge de la bdche de relévement ;

— limiter les a-coups hydrauligues a un niveau d’intensité compatible avec le
maintien de la qualité du traitement.
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Article 1115 ; I réception
des produits de vidange

Les ouvrages de réception des produits de vidange comprennent au moins :

— une aire de stationnement apte a supporter la circulation des camions,
imperméable, munie d’une prise d’eauhors gel sous pression et ayant les
formes de pente nécessaires al’évacuation des eaux vers 1’amontdes ouvra-
ges de traitement ;

—un ou plusieurs conduits de réception permettant le branchement des
camions ;

— un prétraitement comportant au moins une grille a large écartement et un
piege a cailloux ;

— sauf stipulation contraire du PFD, une cuve de dépotage correspondant a la
capacité maximale d’un camion destinée a permettre un contrdle de la
qualité des produits apportés ;

— une cuve de stockage couverte, équipée d’un dispositif d’homogénéisation
et permettant un nettoyage aisé ;

— un dispositif de reprise a large section de passage, congu pour assurer la
maitrise du débit envoyé en traitement.

Les cuves sont munies d’évents équipés de dispositifs de désodorisation.

Article I11.6 : Relevement

Les installations de relévement sont congues conformément au fascicule
n° 81 titre premier du CCTG « Construction d’installations de pompage pour le
relevement ou le refoulement des eaux usées ». Elles comportent un dispositif
de secours permettant d’assurer le relévement du débit horaire nominal en cas
de défaillance d’undes appareils élévatoires.
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Article 1,7 : Coagulation, floculation,
traitement chimique

Article 1118 - Décantation primaire

Dans le cas de décanteurs pyramidaux, cette limite de pente concerne les
arétes. On veillera a faciliter [accés pour ['entretien périodique des blocs
lamellaires .
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Article II1.7 : Coagulation, floculation,
traitement chimique

Le débit des réactifs est réglable et asservi au moins au débit des eaux a
traiter.

Les systémes de dosage doivent avoir un secours en place ouen réserve.
Le mélange effluent-réactifs est réalisé de maniere a assurer une dispersion
rapide des réactifs et un temps de contact suffisant et a limiter les courts-circuits

hydrauliques. L’agitation et le transfert de 1’eau floculée vers les ouvrages de
séparation sont congus pour ne pas perturber la coalescence des flocs.

Article II1.8 : Décantation primaire

L’ouvrage est concu de fagon a obtenir, sans perturber le lit de boues, une
introduction réguliére et sans turbulence de I’effluent et une reprise uniforme du
surnageant. II est équipé d’un déversoir réglable et d’un dispositif de retenue,
d’écumage et d’évacuation des flottants.

Le coefficient hydraulique de rendement d’un décanteur primaire, tel que
défini a larticle VI.8.1 ci-apres, est au moins égal a 0,9.

L’ouvrage comporte soit un radier lisse et de pente supérieure a 50 degrés,

soit un dispositif de reprise par raclage ou aspiration dont le fonctionnement ne
provoque pas un trop long séjour des boues dans le décanteur.

Dans le cas de décanteurs lamellaires, ’installation comporte les ouvrages de
prétraitement nécessaires pour limiter 1’encrassement des lames, il faut prévoir
les modalités de nettoyages en sécurité.
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Article 1119 : Epuration biologiqgue

Dispositifs a culture fixée

Boues activées et autres dispositifs a culturelibre

Ces aspects de mélange sont particulierement importants dans le cas de
dispositifs tels que les zones de contact ou notamment les arrivées des eaux
usées et des boues doivent y étre synchronisées.

Pour ['ensemble des bassins biologiques, il est souhaitable de minimiser le

nombre de points d accumulation de flottants, de rendre amovibles les cloisons

siphoides et de prévoir des dispositions permettant la reprise et [ ‘évacuation des
Jlottants .

Dispositfs d’aération

Un ensemble motoréducteur de turbine conservé en magasin peut constituer
un secours en réserve.

FEn casde panne du systéeme de commande principale, une aération satisfar-
sante doit pouvorr automatiguement étre assuree.
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Article I11.9 :Epuration biologique

Dispositifs a culture fixée

Les matériaux support des cultures fixées présentent une inertie biologique,
une stabilité chimique et une résistance mécanique suffisantes, ils ne se désagre-
gent pas dans les conditions habituelles de service. Leurs caractéristiques
dimensionnelles sont adaptées au type d’aération choisi.

La mise en place des supports en vrac est réalisée de facon a éviter la ségré-
gation et la détérioration des éléments ; ceux-ci sont, le cas échéant, lavés avant
la mise en place pour éliminer le plus de fines possibles.

La distribution de P’effluent sur le support est uniforme et réguliere.
L’ouvrage est réalisé de facon a réduire la dispersion par le vent.

Toutes dispositions sont prises pour éviter le colmatage du support.

L’installation est congue pour que la vidange des ouvrages ou ’arrét de la
rotation, dans le cas ou ’on utilise des disques ou tambours, n’entraine aucun
dommage.

Boues activées et autres dispositifs a culture libre

Les bassins sont congus pour assurer un brassage homogene de la boue,
éviter les dépdts de matieres en suspension, I’érosion du fond ou des parois de
I’ouvrage et minimiser les courts-circuits hydrauliques.

Les bassins comportent une revanche suffisante pour empécher les projec-
tions hors des ouvrages.

Dispositifs d’aération

Sauf spécifications contraires du PFD, les dispositifs d’aération comportent
un secours, installé ou en réserve, en cas de défaillance d’un appareil électro-
mécanique.



COMMENTAIRES

L obligation de prévorr un secours sur une petite station d’épuration est d
apprécier en fonction de [ 'aptitude du milieu récepteur a supporter sans domma-
ges unarrét de ['installation d’épuration dii d une défaillance du dispositif d aé-
ration

Dans le cas de ['aération par brosse, il est vivement conseillé que [ équipe-
ment comprenne un déflecteur a ['aval de chaque brosse.

Dans le cas d’aération par insufflation d air fines bulles,

— les diffuseurs seront disposés au méme niveau afin d assurer une réparti-
tion homogene ;

— [air doit étre filtré et exempté d huile ;

— un détartrage par injection d une solution acide a/’aval du surpresseur doit
étre possible.

Lagunage
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Le dispositif d’aération doit couvrir les besoins en oxygene minimum et
maximum. En cas de variation importante de la demande, prévoir la variation de
la fourniture d’oxygene.

Les performances des dispositifs d’aération, pour les différentes allures de
marche, sont justifiées par des proces-verbaux d’essais effectués par des labora-
toires qualifiés et précisant, outre le protocole détaillé qui a été appliqué, toutes
les caractéristiques du bassin d’aération et du dispositif employé.

Ces performances sont caractérisées en particulier par :

— I’apport horaire maximal, quantité d’oxygéne dissoute par unité de temps
dans le volume du bassin d’aération dans les conditions suivantes :

— eau propre ;
—température del’eau : 20 °C;
— pression atmosphérique : 101,3 KPa ;

—D’apport spécifique nominal brut d’oxygénation : quantité d’oxygéne
dissoute par unité d’énergie absorbée, dans les conditions standard ci-
dessus,

—I’énergie électrique absorbée, mesurée au compteur de la station ou aux
bornes des moteurs des aérateurs ;

— le rendement d’oxygénation des diffuseurs dans les conditions ci-dessus.

Lagunage

Dans le cas de lagunes susceptibles d’émettre de mauvaises odeurs— lagune
naturelle, lagune de décantation primaire, lagune anaérobie — la distance mini-
male aux habitations est de 200 metres.

Les bassins sont disposé€s de telle sorte qu’il soit possible d’accéder en tout
point de leur périphérie avec des engins pour I’entretien des berges et le controle
de la végétation. Sauf stipulations contraires du PFD, ils comportent une rampe
permettant d’accéder au fond pour le curage des dépdts.

Dans le cas d’une étanchéité par membrane, d’épaisseur minimale 3 millime-
tres, opaque et résistante al’abrasion et aux UV, des précautions particulieres
sont a prendre pour 1’acces et le curage et, le cas échéant, pour I’évacuation des
gaz susceptibles de s’accumuler sous la membrane.

Dans tous les cas, des dispositions doivent étre prises pour assurer le
remplissage et le maintien en eau des ouvrages, notamment du bassin recevant
les eaux brutes, des la mise en service de 1’installation.
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Clarification

La conception des décanteurs a goulottes périphériques et de leurs abords
doit prévoir le nettovage de celle-ci par un opérateur situé a [’extérieur du
bassin.

On doit veiller a ce que la collecte des boues par le raclage soit rapide et ne
pas dépasser environ une heure.

Recirculation des boues

En cas de présence de bassins d’aération de type etde fonctionnement diffé-
rents, il est préférable que les circuits de recirculation des boues soient indivi-
dualisés.

Pour les systemes de recirculation débouchant dans les zones anoxie ou
anaérobie, aération et entrainement d ‘air devront étre limités.
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Les berges sont protégées contre le batillage.

Les ouvrages de liaison sont nettoyables depuis la berge. La zone minimale
de protection contre I’érosion des vagues est comprise entre + 0,3 m et - 0,3 m
par rapport au pland’eau pour les petits bassins.

L’arrivée et le départ des eaux sont congus de facon a obtenir la meilleure
utilisation du volume de 1’ouvrage, sans chemins préférentiels.

L’entrée dans le premier bassin comporte un dispositif de rétention des flottants.

Si un dispositif d’aération est envisagée, toutes dispositions sont prises pour
éviter I’érosion des berges et du radier.

Clarification

L’ouvrage comporte soit un radier lisse et de pente suffisante pour assurer
I’écoulement des boues, cette pente n’étant en aucun point inférieure a 50 degrés,
soit un dispositif de reprise des boues par raclage ou aspiration dont le fonc-
tionnement ne perturbe pas la décantation, ainsi qu’un déversoir réglable et un
dispositif de rétention, d’écumage et d’évacuation des flottants.

La pente des lamelles d’un décanteur lamellaire ne doit pas étre inférieure
a 55 degrés.

L’introduction du liquide aéré dans I’ouvrage et la reprise du liquide surna-

geant sont congues pour éviter toute perturbation de la décantation des boues par
des mouvements hydrauliques parasites ou par ’entrainement de gaz.

Dans les installations qui comportent un seul clarificateur, et sauf stipula-
tions contraires du PFD, le dispositif de raclage de fond ou d’aspiration peut étre
relevé pour permettre son inspection et son entretien sans vidanger I’ouvrage.

Recirculation des boues

Le dispositif de recirculation des boues est congu de maniere a éviter les a-
coups susceptibles de perturber la décantation.

II comporte un secours assurant le fonctionnement de la recirculation en cas
de défaillance d’un des appareils élévatoires.
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Article 1110 : Désinfection

La désinfection des eaux usées est un domaine en évolution. L importance
des micro-organismes pathogenes autres que les bactéries d origine fécale ainsr

que [efficacité différenciée des divers procédés sur ces divers pathogenes ou
indicateurs de contamination seront trés probablement a [ origine d évolutions
réglementaires qualitatives.

La protection des eaux de baignade, de conchyliculture et laréutilisation des
eaux traitées sont les objets actuels de la réglementation .

Compte tenu des rendements élevés couramment exigibles, la désinfection
est une précaution illusoire si le taux de raccordement n’est pas trés voisin de
100 % et s'il n’est pas apporté une attention particuliere d la gestion des by-pass
en réseau et en station d ‘épuration.

Désinfection par UV ou autre systéme d’irradiation

Il sera souhaitable de s assurer que les performances sont atfeintes, y
compris dla valeur maximale en MES garantie dans le marché.

Le PFD précisera si un secours automatigue doit étreinstallé.

Désinfection par lagunage

Le lagunage peut assurer une deésinfection tertiaire limitée. Il peut en étre de
méme de certaines installations d’infiltration sur sable, dans des conditions
particulieres de hauteur et de granulométrie du marériau.

Désinfection chimique

La chloration des eaux usées est déconseillée par les autorités sanitaires
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Article I11.10 : désinfection

La désinfection est précisée si nécessaire dans le PFD.

Le PFD indique la liste des organismes indicateurs de contamination ou
pathogenes visés. Il précise les concentrations de sorties exigées, ainsi que les
concentrations d’entrée a prendre en compte pour les calculs. Le PFD précise
également le mode d’évaluation de la qualité microbiologique du rejet (mode
d’échantillonnage, nombre d’échantillons, exigences de résultat sur 95 % des
échantillons ou en moyenne géométrique).

La désinfection, lorsqu’elle s’avére nécessaire, sera effectuée selon un des
procédés décrits ci-aprés. Le PFD précise le procédé a utiliser.

Désinfection par UV ou autre systéme d’irradiation

L’installation est congue de fagon que la dose soit assurée sur tout le liquide
traversant.

Les installations de désinfection devront étre munies de systemes d’alarme
signalant I’interruption compléte ou partielle du traitement.

Désinfection par lagunage

La forme générale et le nombre des lagunes de désinfection sont congus de
manigre a éviter les courts-circuits.

Les lagunes doivent étre congues de maniere a ce que toute la tranche d’eau
soit concernée par le rayonnement solaire

Désinfection chimique

L’installation est congue pour assurer un mélange rapide et homogene du
réactif avec ’eau a désinfecter.

Le débit de réactif est asservi au débit d’eau a désinfecter.

L’installation comporte une capacité de contact congue pour éviter les
courants préférentiels et assurer un temps de contact suffisant.
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Article 17111 - Extraction, transfert Article 1I1.11 : Extraction, transfert
et prétrattement des boues et prétraitement des boues

Le dispositif d’extraction est congu et situé de facon telle que son fonction-
nement assure une reprise uniforme des boues et ne perturbe pas la décantation.
L’installation permet un contréle visuel de I’extraction.

L’ouvrage est équipé d’une amenée de fluide sous pression pour le débou-
chage.

Un dispositif de secours est prévu.

Article IIL12 : Epaississement Article 1I1.12 : Epaississement
Epaississement gravitaire Epaississement gravitaire
Le surnageant des épaississeurs gravitaires doit étre soutiré d des niveaux L’installation est congue de fagon a assurer une introduction réguliere et sans
trés bas de ['ouvrage, notamment lors des périodes de sous-chargede la station turbulence de la boue. L’ouvrage comporte soit un radier de pente supérieure a
d’épuration. 60 degrés, soit un dispositif de raclage et hersage capable de résister aux couples

importants et dontle fonctionnement permette une extraction réguliére de boues
de qualité constante.

Le surnageant et les flottants sont repris par un systeme de collecte et d’éva-
cuation et renvoyés en téte de station.

Epaississement par flottation

Le systeme de raclage des boues de surface est congu de maniere a ne pas
perturber 1’épaississement de la couche flottée.

Un systéme d’élimination des boues de fond est prévu.

Epaississement mécanique

Les dispositions de I’article 111.14 sont applicables.
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Article 11173 » /isation

Le surnageant est renvoyé en téte de station, sauf stipulations contraires du
PFD.
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Article II1.13 : Stabilisation

Stabilisation aérobie

Les prescriptions énoncées al’article II1.9 sous les rubriques « boues acti-
vées et autres cultures libres» et « dispositifs d’aération» s’appliquent aux
installations de stabilisation aérobie des boues.

Digestion anaérobie (mésophile et thermophile)

Les ouvrages de digestion anaérobie comportent une isolation thermique. Ils
sont alimentés par des boues épaissies.

Le dispositif d’alimentation de la boue fraiche assure sa dispersion dans une
zone de digestion active.

Dans le cas d’une digestion en deux stades, le mode de brassage et la confi-
guration des digesteurs primaires assurent un mélange homogéne des boues et
une reprise des matiéres dans toutes les zones de 1’ouvrage tout en maintenant
une température uniforme et constante a travers la masse de boues.

Dans le casd’une digestion en un seul stade, la disposition du radier et le
systtme de brassage ménagent une zone pour I’épaississement des boues si
celui-ci n’est pas réalisé en amont ou en aval par un dispositif approprié.

Si le brassage est assuré par pompes, celles-ci assurent le passage journalier
d’un volume de boues au moins égal a 5 fois celui du digesteur.

Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d’un chapeau a la
surface du digesteur et pour permettre 1’évacuation des flottants.

Les boues admises en digestion doivent étre dégrillées ou dilacérées.
Le systeme d’extraction permet de soutirer les boues digérées au point bas.
Les conduites raccordées en dessous du niveau liquide du digesteur doivent

disposer d’une longueur droite accessible suffisante entre digesteur et vanne
pour permettre I’isolement par congélation.
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Des précautions particuliéres seront prises dans le cas de digesteurs a
niveaux variables.

Le digesteur est équipé d’un systeme d évacuation de trop-plein, permettant
de n’éliminer que les boues les moins concentrées.
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Les trous de visite a hauteur d’homme doivent pouvoir permettre d’évacuer
le sable lors des opérations normales d’entretien.

Sauf spécifications contraires du PFD, un systéme de chauffage des boues
est prévu.

Dans le cas ou ce chauffage fait appel a la récupération des gaz de fermen-
tation, le volume du gazomeétre permet un chauffage régulier. L intérieur de la
cloche est protégé de la corrosion par un revétement résistant aux acides.

En tout état de cause, le chauffage doit pouvoir étre assuré¢ par un autre
combustible.

Toutes dispositions sont prises pour éviter la corrosion et I’entartrage.

L’équipement satisfait, suivant la taille de I’installation, soit a la réglementa-
tion des installations classées applicable aux « Gazométres et réservoirs de gaz
comprimés », soit aux dispositions du code du travail.

Les ouvrages fermés comportent I’équipement suivant : un dispositif anti-
vide avec un systeme d’alarme, un limiteur de pression, une sécurité anti-retour
de flamme. A défaut de réutilisation, les gaz de digestion doivent pouvoir étre
briilés.

Les filtres et les équipements de désulfuration ou de mesures disposés entre
digesteur et gazometre seront munis de by-pass.

Toutes les canalisations de gaz et les accessoires sont soigneusement repé-
rés. L’équipement électrique installé dans les locaux tels que des chaufferies

traversés par des canalisations de gaz est du type anti-déflagrant.

L’équipement ne doit pas permettre I’entrée de mousses dans les conduites
de gaz.

Un soin particulier est apporté a I’étanchéité au gaz des ouvrages et a celle
des coupoles de digesteur ainsi qu’aux protections anticorrosion dans les
regards attenants ;les lieux de passage des canalisations de gaz sont ventilés.
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Article ITI. 14 : Conditionnement et déshydratation

La conception doit prendre en considération le risque de prise en masse des
produits aprés chaulage.

L[] 143 CONDITIONNEMENT THERMIQUE

Un dessablage peut étre également souhaitable dans certaines installations.

Le systeme de régulation est congu pour assurer une température constante
en compensant les pertes de rendement dues a ['entartrage.
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Stabilisation ala chaux

Dans le cas des boues pateuses, le mélange de la chaux et des boues doit étre
efficace : chaque particule de boue doit étre poudrée.

Article I11.14 : Conditionnement et déshydratation

Tous les matériels en contact avec les boues comportent les revétements
nécessaires pour éviter la corrosion.

II1.14.1. PASTEURISATION

S’il est prévu une pasteurisation, et sauf stipulations contraires du PFD, la
boue est maintenue au moins 20 minutes a une température supérieure ou égale
a 70 °C.

111.14.2. CONDITIONNEMENT CHIMIQUE

Le mélange réactif-boue est effectué de fagon compléte et homogene ; le
dosage est au moins asservi au débit de boue.

14 NDITI EMENT THERMIQUE

L’installation de conditionnement thermique comporte une dilacération ou
un défibrage fin pour prévenir le bouchage des échangeurs.

Les capacités de traitement et de stockage sont telles que le cycle de fonc-
tionnement continu soit del’ordre de la semaine.

Les échangeurs sont congus pour étre facilement démontés et nettoyés.

Les boues sont refroidies apres cuisson et toutes précautions sont prises pour
empécher le dégagement de mauvaises odeurs.

Toutes précautions sont prises pour prévenir les risques liés a la présence de
gaz inflammable.

. .

La capacité de I’installation est déterminée en tenant compte des périodes
d’arrét nécessaires pour I’entretien journalier.
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Les équipements annexes aux machines de déshydratation tels que les
pompes doseuses, pompes d’alimentation et pompes d’eau de lavage sont
doublés ou congus de telle sorte qu’il existe une possibilité de secours.

Les conduites d’évacuation du filtrat permettent le contrdle visuel de la
qualité du produit.

Sauf spécifications contraires du PFD, les opérations d’ouverture des filtres
presses et d’éjection des gateaux de boues sont mécanisées.

L’alimentation en boue des filtres continus a bandes et la largeur des bandes
sont congues de facon a éviter le débordement latéral de la boue. L’installation
comporte un dispositif de sécurité limitant le déplacement latéral des bandes et
un systeme de réglage de tension de la toile.

Les boues a centrifuger sont préalablement débarrassées des matiéres fibreu-
ses, abrasives ou volumineuses susceptibles de détériorer rapidement la machine.

L’alimentation de la centrifugeuse est assurée a débit réglable.
Le bol et la vis sont spécialement protégés contre 1’abrasion.

Un réseau de lavage est prévu.

I11.14.5. LITS DE SECHAGE

La couche filtrante est constituée de sable exempt de particules fines.

Les eaux d’égouttage sont collectées dans des drains disposés de facon a
assurer un drainage homogene de toute la masse de boues.

La disposition des lits et leur systéme d’alimentation sont congus de fagon a
permettre 1’alimentation en boues liquides par couche de hauteur inférieure a
30 cm (boue digérée), 10 cm (autres boues) et de fagon uniforme sur toute la
surface.

Le nombre d’unités est déterminé de fagon a permettre de disposer a tout
moment, au moins d’un lit utilisable.

Les lits de séchage sont d’accés aisé et la voie de desserte est apte a suppor-
ter la circulation des engins de manutention et des véhicules assurant I’enléve-
ment des boues.
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Article II1.15 : Séchage et incinération

Séchage thermique

L’installation assure un séchage homogeéne des boues sans formation de
crotite ; les gaz dégagés durant le séchage sont désodorisés avant évacuation.

Le sécheur est congu de fagon a éviter I’adhérence et a résister a la corrosion.
Les ouvertures nécessaires sont réservées pour le passage du matériel de mesure
et de nettoyage, pour les regards et trappes de visite.

Les boues sont extraites et transportées mécaniquement par un dispositif
évitant tout dégagement d’odeurs, de poussieres, de vapeur.

L’installation comporte des dispositifs de mesure de la température des gaz
et de la boue, un dispositif de réglage de la température.

Le réglage du débit d’alimentation du sécheur s’effectue depuis le poste
central de commande, en plus de la commande locale.

Incinération
Le dispositif d’alimentation en boues comprend un stockage régulateur.

Le réglage du débit d’alimentation du four s’effectue depuis le poste central
de commande en plus du dispositif de commande locale. Les cendres sont

extraites automatiquement du four et évacuées par un dispositif évitant tout
dégagement de poussieres et de fumées.

Les installations d’incinération sont congues conformément aux prescrip-
tions du fascicule 82 du CCTG travaux applicables aux installations d’incinéra-
tion de déchets ménagers.
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ou d’évacuation de sous-produits ;
canalisations d’eau sous pression et d’assainissement

Les canalisations de liaison entre ouvrages qui transportent des eaux usées
ou des boues sont conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG
travaux applicables aux canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.

Les canalisations d’eau potable ou d’eau industrielle sous pression sont
conformes aux prescriptions du fascicule 71 du CCTG travaux applicable a la
fourniture et pose de conduite d’adduction et de distribution d’eau.

Les canalisations hors sol sont isolées ou munies des dispositifs de vidange
nécessaires pour que le fonctionnement normal de I’installation ne soit pas
entravé par le gel.

Sauf stipulation contraire du PFD, le diamétre minimum des canalisations
transportant du sable en suspension sera de 80 mm ; le diamétre des canalisa-
tions transportant des boues n’est pas inférieur a :

— 100 mm pour les boues non épaissies, dans les parties en charge ;

— 150 mm pour les boues épaissies, dans les parties en charge ;

— 200 mm dans les parties gravitaires.

Les canalisations sont munies des prises, regards ou acceés nécessaires pour
permettre une désobstruction rapide en cas de besoin.

Les vannes situées sur les canalisations a boues connectées en permanence a

un réservoir en dessous du niveau liquide seront doublées d’une vanne d’isole-
ment manuelle.

Concernant les canalisations transportant des eaux usées, des boues ou des gaz
de digestion, la mise en place de tuyaux, le profil et la vitesse doivent étre tels que
la sédimentation (et I’accumulation de condensats dans le cas des canalisations
pour le gaz ou I’air) et ’accumulation de gaz soient évitées. Lorsque cela n’est pas
possible, des moyens d’élimination des sédiments, des accumulations de conden-
sats de gaz doivent étre fournis. Les embranchements doivent étre réalisés de
maniére a ne pas rendre probables des obstructions. Sauf spécification contraire,
le rayon de coudes doit étre au minimum égal a trois fois le diametre nominal.

Dans les canalisations transportant des gaz, la vitesse de ceux-ci doit étre
inférieure a 20 m/s pour éviter les nuisances sonores
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Norme NF EN 12255-1 chapitre 4.3.7

drticle JILI7 . Manutention, stockage et évacuation
des boues et autres sous-produits de Linstallation

Si la fourniture des engins de manutention et de transport ne fait pas partie
de I’entreprise, le programme doit préciser les caractéristiques des engins a
accueillir.

Le PFD pourra préciser la nécessité d’une toiture, d’un bardage...

Pour les silos a boues déshydratées, les difficultés de dévoutage doivent étre

palliées et les risques d’explosion pris en compte, notamment dans le cas de
stockage de boues séchées.
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Dans les canalisations transportant des boues, la vitesse devra périodique-
ment &tre supérieure & 1 m/s.

Les tuyaux en plastique doivent étre de la classe PN6 sauf agrément contraire.
L’épaisseur de paroi des tuyaux en acier inox doit étre au moins de classe
A ISO 4200 et I’épaisseur de paroi des autres tuyaux en acier doit &tre au moins
de classe D ISO 4200 sauf agrément contraire.

L’évacuation des eaux de lavage, de débordement, de fuite éventuelle doit
étre assurée conformément a la norme.

. . I3 .
.

I -pr i I’installation

Sauf stipulations contraires du PFD, les boues sont évacuées et chargées sur
véhicule mécaniquement.

Les bandes transporteuses sont, au minimum, de la qualité dite « trois plis ».

Une aire de lavage pour les véhicules de transport des boues est aménagée,

avec prise d’eau hors gel et formes de pente nécessaires a I’évacuation des eaux
qui sont conduites vers les ouvrages de traitement.

S’il est prévu I’évacuation de boues solides et sauf stipulations contraires du
PFD, I’'installation comporte une aire de stockage apte a supporter la circulation
des engins de manutention. Elle a les formes de pente nécessaires a I’évacuation
des eaux qui sont conduites vers les ouvrages de traitement.

S’il est prévul’évacuation de boues liquides, et sauf stipulations contraires du
PFD, I’installation comporte une capacité de stockage de boues liquides équipée
au moins d’un trop-plein, d’un indicateur de remplissage et d’un dispositif d’ho-
mogénéisation.

Dans tous les cas’installation comporte une prise de boues liquides destinée
au remplissage de citernes sur véhicules, installée au-dessus d’une aire lavable
d’au moins 3 m x 3 mavec les formes de pentes nécessaires a 1’évacuation des
eaux qui sont conduites vers les ouvrages de traitement.

Sauf stipulations contraires du PFD, les déchets égouttés provenant du
prétraitement sont stockés en attente d’enlévement dans des récipients ou conte-
neurs fermés sur une aire étanche de telle facon que les manutentions s’effec-
tuent dans des conditions d'hygiéne et de commodité convenables.
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Article 1118 » Désodorisation

L absence de désodorisation est souvent acceptable pour les batiments de
déshydratation des boues dans le cas de petites stations.

Article IT1. 19 : Mesures, controle, régulation

L article [l119 traite principalement des capteurs nécessaires pour le
controle du fonctionnement et la régulation.

De maniere générale, les équipements de mesures, controle et régulation
doivent étre facilement accessibles.

Gestion du systeme d’assainissement

Les contraintes réglementaires définies dans ['arrétédu 22 décembre 19947
concernent [’exploitation du systeme d assainissement. Le PFD devra préciser
les moyens nécessaires a la mise en commun des informations relatives au
Jonctionnement du systeme d’assainissement « systéeme de collecte + systéme
de traitement ».

L objectif est de rendre possible [ optimisation des performances environne-
mentales globales du systeme d assainissement en utilisantau mieux les capa-
cités de collecte, de stockage et de traitement disponibles en temps réel.

Une attention particuliere sera apportée aux équipements de mesures, de
télétransmission et de controle/commande qui devront pouvoir échanger des
informations surla base de formats d’échanges standards spécifiés parle maitre
d ouvrage.

(1) Arrété du22 décembre 1994 relatif a la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
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Article II1.18 : Désodorisation

Sauf stipulations contraires du PFD, I’airextrait de tous les ouvrages couverts
et des locaux de traitement des boues est désodorisé avant rejet si le rejet sans
désodorisation entraine le dépassement des niveaux définis a I’article 1-6.

Article II1.19 : Mesures, contrdle, régulation

L’installation est munie des appareils de mesure nécessaires pour s’assurer de
son bon fonctionnement ainsi que des dispositifs de controle et de sécurité
nécessaires pour prévenir toute condition de fonctionnement susceptible de
présenter un danger pour le personnel, le matériel ou I’environnement.

Elle comprend également les appareils de mesure nécessaires pour assurer
I’auto-surveillance.
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Appareillage obligaroire

1l est souhaitable que le programme précise le degré d équipement souhaité
pour ce qui concerne le traitement des données ainsi que les exigences ou les
souhaits en matiere de gestion technique centralisée télégestion ou téléalarme.
La capacité du systéme doit permettre une connection potentielle pour récupé-
rer les informations réseau ouset le cas échéant d autosurveillance.

Pourle débit deau d traiter, il peut s agird un canal de mesure avec échelle
limnimétrigue dans le cas d’une alimentation gravitaire, d’un appareil de
mesure du temps de fonctionnement des appareils élévatoires dans le cas d’une
alimentation par un poste de relévement.

ST plusieurs rejets sont effectués apreés différentes étapes du traitement, il est
souhaitable qu’ils soient mesurables séparément.

Les exigences d’enregistrement et de totalisation peuvent étre allégées pour
les plus petites stations.

D autres appareils permettant d apprécier ['oxygénation du milien peuvent
élre acceptés en substitution aux indicateurs d oxygene dissous.

Les pigquages pour mesure de pression, ou de température de [ air insufflé
devraient éfre réalisés dans les mémes conditions technigues.

Tout piquage pour mesure de débitd airal aide de tubes de PITOT ou autres
appareillages devrait étre réalisé dans les mémes conditions techniques. La
mesure des debits d air alimentant chaque groupe de diffiseurs est un élément
Important en exploitation. Autant qu’il se peut cette mesure doit étre rendue

réalisable dans des conditions aussi proches que possible de celles figurant dans
la norme NF EN ISO 5167-1 et NFEN ISO 57167-7 /A1.

Un indicateur de débit d’eau est souhaitable dans le cas oun ['on utilise un
diluteur en ligne.
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Appareillage obligatoire

L’installation, sauf stipulations contraires du PFD, comporte au moins les
équipements suivants :

Débits d eau .
— eau a traiter : appareil indicateur
— eau rejetée : appareil indicateur, enregistreur, totalisateur

Temps de fonctionnement .
— Des trop-pleins de bache :
— En téte d’installation de relévement :

totalisateur
totalisateur

Oxygénation .
— débit général appareil :  indicateur, totaliseur

— pression d’air en amont : appareil indicateur des diffuseurs

Le piquage de I’appareil indicateur est réalis¢ comme suit : filetage femelle
quart de pouce gaz sur plus d’un centimétre, la longueur totale de piquage n’ex-
cede pas 35 mm.

Le cas échéant la mesure du débit d’air pour I’aération doit étre possible. Le
piquage pour installation de D’appareillage est réalis¢ comme suit : filetage
femelle quart de pouce gaz sur plus d’un centimetre, la longueur totale de
piquage n’excede pas 35 mm.

— oxygene dissous : appareil indicateur dans chaque bassin d’aération
pour les installations de capacité supérieure
a 250 kg DBO/jour.
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Digestion_anaérobie chaufiée .

L’installation comporte des dispositifs de prise d’échantillons & différents
niveaux des digesteurs, de nettoyage ainsi qu’au minimum les équipements

suivants :
— niveau de remplissage : appareil indicateur
— debit de gaz produit : appareil totalisateur
— débit de gaz consommé : appareil totalisateur
— température digesteur : appareil indicateur et enregistreur
— volume de gaz dans les gazométres :  appareil indicateur

— pression dans les canalisations de gaz : appareil indicateur

Déshyvdratation des boues .

— consommation des produits

de conditionnement appareil indicateur
— Incinération:
— débit d’airde combustion appareil indicateur
— température dans la zone de feu appareil enregistreur
— température a ’entrée du dispositif
— puissance totale consommée appareil totalisateur
— intensité appareil indicateur
— de refroidissement des fumées appareil enregistreur
FEnergie électrique . Energie électriqué
Dans les stations importantes, il est souhaitable de disposer de plusieurs . 1 . . .
bilités de mesure de puissance, sur différentes parties de [ installation. _ puissante totale consommee appare%l ‘Fotgllsateur
posSt 4 — intensité appareil indicateur
- tension appareil indicateur

Tous les équipements et les moteurs d’une puissance supérieure a 1 kW sont
munis d’un compteur totalisateur de temps de fonctionnement.
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Mesures des débits et préléevements

Des prélévements doivent pouvoir étre effectués a [l 'amont de tout recyclage
interne.

L ensemble de ces capteurs doit pouvoir étre changé sans vidange du
digesteur .
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Mesure des débits et prélevements

Sauf spécifications contraires du PFD et en plus des équipements obligatoi-
res indiqués plus haut, I’installation comporte au moins un aménagement
permettant la mise en place de matériels de mesure :

— du débit des eaux traitées dans les diverses étapes de traitement ;

— du débit de tous les rejets susceptibles d’étre effectués aprés différents

niveaux de traitement ;

— le cas échéant, du débit des eaux rejetées par le déversoir ou le trop-plein

de la bache de relévement;

— du débit de recyclage des boues, ainsi que du débit du retour en téte prove-

nant du traitement des boues.

Les appareils nécessaires a la mesure du débit sont d’un type adapté a la
mesure et agréé par le maitre d’oeuvre,ils sont placés dans une section d’écou-
lement laminaire de longueur suffisante et dans une zone ou les matériaux soli-
des n’ontpas tendance a se déposer.

Les systemes de mesure de la hauteur d’eau sont congus de fagon a éviter le
bouchage et les dépdts occasionnant une modification des caractéristiques des
appareils de mesure.

L’installation comporte également les emplacements et prises accessibles
nécessaires a I’exécution des essais prévus au chapitre VI, ainsi que la prise
d’échantillons en entrée et sortie de chaque étape de traitement des boues.

Régulation

La priorité en mati¢re d’automatisme est donnée aux dispositions assurant

d’abord la sécurité de I’installation, ensuite la continuité et la qualité du traite-
ment, enfin I’économie de 1’exploitation.

Tableau de commande

Sauf indications contraires du PFD, I’installation comporte soit un tableau de
commande central, soit deux tableaux sépar¢s, un concernant le traitement des
boues, 1’autre le traitement des eaux.

Le tableau de commande central ou les tableaux séparés comportent au
moins les indications de marche ou arrét des appareils et des défauts.
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Lorsque ’installation comporte deux tableaux de commande, les alarmes et
les autres indications essentielles pour la conduite sont rassemblées sur un des
tableaux.

Article I111.20 : Alimentation
et équipements électriques

Alimentation électrique

Si le point origine des travaux est situé a I’amont du point de livraison de
I’énergie par le distributeur, les ouvrages situé¢s a 1’amont de ce dernier point
doivent satisfaire a la réception par le distributeur d’énergie électrique en vue de
leur incorporation au réseau de distribution.

Le matériel de deuxiéme catégorie (moyenne tension) et de premiere caté-
gorie (basse tension 220/380 volts), tels qu’ils sont définis par 'arrété intermi-
nistériel déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique, sont conformes aux régles techniques du
cahier des prescriptions communes pour travaux d’électrification rurale, a la
norme relative a la construction des postes d’abonnés a I’intérieur d’un batiment
et a la norme relative a I’installation de branchements de premiére catégorie
ainsi qu’aux textes auxquels ces normes se réferent.

Le poste de transformation est d’un type agréé par le distributeur. Les
tableaux de répartition, les coffrets, cables, prises de terre et en général tout I’ap-
pareillage électrique tiennent compte des caractéristiques du lieu ou ils sont
installés et des risques auxquels peuvent tre soumis les équipements.

L’alimentation des différents matériels et appareils est répartie sur plusieurs
circuits de maniére a assurer un équilibre de charges sur les phases.

Si nécessaire, des batteries de condensateurs destinés a améliorer le facteur
de puissance, soit de certains appareils, soit de I’ensemble de 1’installation élec-
trique, sontprévues, et ceci en conformité avec les valeurs limites imposées par
le distributeur.

La résistance des prises de terre doit étre inférieure a 5 ohms.
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Si le PFD le prescrit, ou si la sécurité de I’installation 1’exige, un groupe
¢électrogeéne de secours reli¢ au tableau basse tension et destiné a alimenter les
organes essentiels del’installation en cas de défaillance duréseau d’alimentation
est prévu.

Equipement électrique

Les installations électriques intérieures et les appareils constitutifs sont
conformes aux normes en vigueur et en outre a la réglementation relative a la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvré des
courants électriques ; le cas échéant, ils sont congus pour fonctionner en
atmosphere humide.

Les matériels électriques auront un indice de protection et des critéres d’ex-
plosibilité correspondant aux locaux dans lesquels ils sont installés.

Ils sont conformes aux normes correspondantes, notamment en ce qui
concerne les rendements et les échauffements.

Le matériel de deuxiéme catégorie (moyenne tension), de premicre catégo-
rie (basse tension 220/380 volts), tels qu’ils sont définis par D’arrété du
13 février 1970, et les moteurs électriques, sont conformes aux régles tech-
niques de la norme frangaise et aux textes auxquels elle se référe. Les interrup-
teurs et prises de courant force et lumiere sont de type protégé, avec mise a la
terre s’il s’agit de courant de premiére catégorie.

La puissance nominale est au moins égale a la puissance mécanique absor-

bée par chacun des appareils dans les conditions d’emploi indiquées par 1’entre-
preneur, majorée de 15 % pour les divers appareils. Cette majoration ne s’ap-

plique cependant pas aux pompes immergées.

L’entrepreneur adopte une majoration supérieure pour certains appareils en
raison du mode de fonctionnement prévu et de la protection des installations

aval.

L’appareillage électrique est calibré par excés par rapport aux caractéris-
tiques de fonctionnement ; dans tous les cas, les organes sous tension sont hors
de portée de I’opérateur.
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Article I11.2] : Eclairage

On peut s appuyer sur les recommandations de [’Association frangaise de
[’éclairage.
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Dans le cas de coffret ou d’armoire, tous les appareils de commande
manuelle (boutons-poussoirs, commutateurs, etc.) sont manceuvrables de I’exté-
rieur, sans nécessité I’ouverture. En facade, des plaques signalétiques indiquent
nettement la fonction. Il en est de méme des appareils ou voyants de contrdle ou
de signalisation, des indicateurs, des enregistreurs, etc., qui sont lisibles de
I’extérieur.

Les appareils électriques sont protégés individuellement contre les surinten-
sités et les courts-circuits ; de plus, les moteurs électriques sont protégés contre
les inversions de phases et contre la rupture de phase.

Les automates programmables et les ordinateurs sont protégés contre les
micro-coupures et les variations excessives de tension.

Les appareils électriques et les armoires de commande sont placés dans des
locaux bien ventilés, al’écart des sources de gaz corrosifs (tels que H) S prove-
nant du traitement des boues) ou, a défaut, sont spécialement protégés contre les
agressions de ces gaz.

Un dispositif d’arrét d’urgence est placé en évidence a proximité immédiate
des appareils susceptibles de présenter des risques. Il doit assurer I’arrét immé-
diat de I’appareil concerné.

Les canalisations électriques enterrées constituées de conducteurs ou cables
protégés ou armés sont installées en tranchée spéciale a une profondeur au
moins égale a 0,60 m. Les canalisations sont posées sur un lit de sable ou de
terre fine de 0,15 m de hauteur et recouvertes ensuite sur une hauteur de 0,15 m
de sable ou de terre fine ; un grillage ou dispositif de signalisation conforme aux
normes est placé au-dessus de cette derniére couche. Le remblaiement est enfin
poursuivi a I’aide des terres extraites des fouilles ou par tout autre matériau
accepté par le maitre d’ceuvre.

Article II1.21 : Eclairage

Les dispositifs d’éclairage sont conformes aux indices de protection préconi-
sés par la norme NF C 15.100.
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Les dispositifs d’éclairage des zones d’exploitation ouvertes doivent étre
disposées de fagon a étre accessibles lors d’un remplacement d ampoules.

A [issue d’une année de fonctionnement et en atmosphere normale d’ex-
ploitation, un facteur de vierllissement de 0,7 (soit une perte d éclairement de
30 %)pourra étre admis.

Article IIL22 : Distribution d’eau
et _installations sanitaires

11 s agit notamment d’un marquage explicite des différentes conduites et de
la mise enplace de disconnecteurs surle réseau d eau potable.
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Le dispositif d’éclairage général doit assurer les niveaux d’éclairement ci-
apres en fonction desquels les cables sont calculés et les points lumineux dispo-

sés et équipés.

Sauf dispositions contraires du PFD, les minima suivants sont assurés :

Dans les locaux :

— Bureaux et laboratoires 400 lux
— Postes de travail et de sécurité,

— emplacements de commande des appareils 300 lux
— Ambiance générale des ateliers,

— magasins, locaux sanitaires, garages, etc. 150 lux

— aires de circulation 2 l'intérieur des batiments 100 lux
— Pour les installations extérieures : , ‘

— aires de travail, abords de batiment, endroits dangereux 50 lux

— acces a Yinstallation, voirie intérieure 20 Tux

Les niveaux d’éclairement s’entendent apres vieillissement de un an.

L’éclairage extérieur est réalisé par des appareils disposés en fagade, au droit
des acces ou des candélabres.

Lorsque la réglementation du travail I’impose, un éclairage de secours est
prévu. Sauf spécifications contraires du PFD, il est du type a blocs autonomes.

Article I11.22 : Distribution d’eau
et installations sanitaires
S’il est prévu des prises d’eau potable (lavage, etc.) & proximité des ouvrages,
elles sont d’une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus du sol et munies de
dispositifs anti-retour.

Chaque fois qu’un local est alimenté a la fois en eau potable et en eau non
potable, toutes dispositions sont prises pour protéger le réseau d’eau potable
contre les contaminations.

En plus des besoins industriels, des points d’eau doivent étre installés pour
les opérations de lavage occasionnel.
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Norme NF P 40-207

Article 111,23 : Télécommunications

La commande locale d’'un appareil n’est pas a considérer comme un « poste
de commande » pour ['application du premier alinéa de [ article [11.23.

Une liaison des postes de relevement ou de refoulement du réseau avec [/ ins-

tallation d’épuration, pour permettre télésurveillance outéléalarme, est toujours
trés souhaitable.
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Les presse-étoupe des pompes d’eaux usées ou non potables ne sont pas
alimentés directement par le réseau d’eau potable.

La nature et la qualité des matériaux constitutifs des canalisations sont adap-
tées ala qualité des eaux transportées.

L’installation est conforme a la norme concernant les travaux de plomberie
et sanitaire pour batiments a usage d’habitation.

La robinetterie est de modele robuste et de la premiére qualité dans la série
courante, en provenance de la méme marque.

Les dimensions des canalisations et de la robinetterie sont déterminées de
maniére a satisfaire, selon le nombre de points a alimenter, aux prescriptions de
la norme frangaise relative aux travaux de plomberie et d’installation sanitaire.

Les appareils sanitaires sont en grés émaillé ou porcelaine vitrifiée, de méme
apparence et de méme marque, en nombre suffisant pour satisfaire a la régle-

mentation du travail.

Les descentes des eaux pluviales sont, au-dessus du niveau du sol, consti-
tuées de matériaux non susceptibles de déformation sous les chocs.

Les eaux usées des installations sanitaires, laboratoires, etc. sont envoyées en
téte deI’installation de traitement.

Article I11.23 : Télécommunications

Lorsque I’installation comporte plusieurs postes de commande ou plusieurs
locaux d’exploitation, ceux-ci sont, sauf stipulations contraires du PFD, reliés
par un réseau interne de télécommunications.

Les postes téléphoniques muraux sont placés dans des abris isophoniques
dont I’isolement est adapté au niveau sonore ambiant.

Les matériels destinés a la transmission de données vers 1’extérieur sont d’un
type agréé pour I’acceés aux réseaux publics de télécommunications.
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AIM I[[|2£ : i!@m @; rM ﬁ @g gngr@Q‘
et des huiles

Les bacs de rétention doivent étre exempts de tout équipement destiné a [/ ex-
ploitation, a [‘exception des vannes de vidange et d’isolement dont la
commande doit étre manwuvrable depuis [ extérieur.

Article IT1.25 : Protection et sécurité dupersonnel

Ces prescriptions sont notamment celles qui figurent dans le code du travail.
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Article 111.24 : Stockage des réactifs. des carburants
et des huiles

Les emplacements et dispositifs de stockage des réactifs et carburants tien-
nent compte des volumes et quantités nécessaires au fonctionnement de 1’instal-
lation, en période de pointe, et des difficultés éventuelles d’acces liées aux
conditions climatiques.

Sauf stipulations contraires du PFD, la capacité de stockage des réactifs et
carburants correspond au moins a un mois d’utilisation.

Les locaux et les appareils répondent aux prescriptions relatives a la sécurité
des travailleurs, notamment en ce qui concerne les produits dangereux ou
incommodes.

Les stockages de produits dangereux sont munis des cuves de rétention
nécessaires pour prévenir toute pollution en cas de fuite ou de débordement.

Le volume de la cuve de rétention sera aumoins égal a 100 % du volume de
la plus grosse cuve.

L’installation comporte tous les dispositifs de manutention de sécurité et de
neutralisation nécessaires, compte tenu du conditionnement des réactifs.

Les carburants sont stockés dans des réservoirs souterrains avec fosses ou
des réservoirs enfouis. Les réservoirs de stockage sont en tdle d’acier d’une
épaisseur minimale de 4 mm en fosse et de 5 mm pour les réservoirs enfouis.

Les réservoirs sont conformes, en ce qui concerne les dimensions, le mode
de montage et la pression d’épreuve, aux normes frangaises ou aux normes
étrangeres reconnues équivalentes et doivent satisfaire a la réglementation rela-
tive aux réservoirs souterrains. Chaque réservoir est raccordé séparément a une
prise de terre.

Article I11.25 : Protection et sécurité du personnel

Outre les prescriptions réglementaires concernant la protection contre 1’in-
cendie et la sécurité des travailleurs, ainsi que celles relatives a I’environnement
et celles relatives aux réactifs, I’installation est congue et réalisée pour limiter au
maximum les risques d’accident et les nuisances pour le personnel.
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Les racleurs de surface assurant [’évacuation des flottants sont normalement
équipés de limiteurs de couples.

La prévention d’une exposition excessive au bruit doit étre d abord recher-

chée par la conception, la construction et ['aménagement des locaux (cf. art.
R 235-11 du code du travail). L article R. 232-8-3 du code du travail traite des

dispositifs de protection individuelle.

Article IT1.26 . Engflzs de /emge ; wttilla{e

1/l s’agit notamment des engins de levage nécessaires pour remonter les

pompes immergees.
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Les machines et équipements divers satisferont aux exigences des Directives
Européennes en mati¢re de construction, d’installation et d’utilisation.

En particulier: les organes tournants et chauffants sont protégés.

Lorsque 1’exposition sonore quotidienne susceptible d’étre subie par un
travailleur dépasse 85 dB (A) et lorsque la pression acoustique de créte est
susceptible de dépasser 135 dB (A), la fourniture de protecteurs individuels est
prévue. Ces protecteurs doivent étre adaptés au travailleur et a ses conditions de
travail. Ils doivent garantir que I’exposition sonore quotidienne résiduelle est
inférieure au niveau de 85 dB (A) et que la pression acoustique de créte rési-
duelle est inférieure au niveau de 135 dB (A).

Les lieux clos dans lesquels des atmospheéres dangereuses pourraient se
former sont munis d’appareils de détection et d’alarme dont les signaux sont
transmis au tableau de commande.

Tous les bassins a niveau variable et ceux dont les parois s’élévent de plus de
30 cm au-dessus du niveau du liquide sont munis d’échelons intérieurs utilisa-
bles en cas de chute accidentelle dans 1’ouvrage.

L’installation comporte tous les matériels de protection nécessaires al’ob-
tention d’une bonne sécurité en fonction de la nature des ouvrages et des appa-
reils : rambardes et garde-corps, panneaux de signalisation, affiches réglemen-
taires, alarmes, extincteurs, gaffes, bouées de sauvetage, tabouret isolant, boite
a gants, perche de manceuvre.

L’identification des cuves de stockage et des canalisations de réactif et
produits a risque devra étre assurée.

Article 111.26 : Encins de levage : outillage
Les moyens de manutention sont en nombre et en capacité suffisants pour
éviter les manutentions manuelles supérieures a 25 kg et les moyens d’accro-

chage intégrés aux pieces lourdes et intégrés aux équipements de manutention
(point d’ancrage, crochets, monorails, etc.).

La force de ces engins, leur type et leur mode de commande (manuelle ou
¢électrique) permettent d’assurer commodément la manutention du matériel en
cause.
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Article II1.27 : Batiments, chauffage, ventilation

1] est nécessaire que les zones de passage et de travail aient un sol traité
de maniere a avoir un coefficient de glissement mesuré parla méthode INRS
supérieura 0,3.

FElles comprendront au minimum les sols de circuit de visite et les locaux de
préparation des réactifs (poly-électrolytes).

La ventilation des ouvrages est un facteur important pour la sécurité et les
couditions de travail du personnel. Les débits d mettre en auvre sont a étudier
local parlocal en fonction de sa destination. Certains postes doivent étre équi-

pés d’une ventilation locale, en plus de la ventilation générale (pressesa boues,

centrifugeuses, etc.). Des conseils pratiques sont donnés dans labrochure INRS-
ED 820.

La ventilation générale est définie pour chaque local en fonction de seuils de
toxicité, d’explosibilité, de dégagement d odeurs, de corrosion et de criteres de
confort du personnel.

Article 1128 : Bureaux, laboratoires, ateliers
et locaux annexes

Le programme précise, le cas échéant, les dispositifs spéciaux de protection
contre le vol qui sont souhaités
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L’outillage spécial, a I’exclusion de I’outillage courant du commerce, qui est
nécessaire pour 1’entretien et le démontage (colliers, carcans, clés spéciales) est
fourni par I’entrepreneur comme accessoires du matériel.

Article 111.27 : Bitiments, chauffage, ventilation

Les batiments d’exploitation et leurs accés sont de dimensions suffisantes
pour que toutes les opérations de démontage et d’entretien ou réparation des
appareils qu’ils abritent puissent étre effectuées commodément.

Les revétements de sol sont lavables et ont une pente suffisante pour assurer
I’écoulement de I’eau.

Les sols des locaux sanitaires et des laboratoires sont revétus de grés cérame
et les murs et cloisons de carreaux céramique jusqu’a une hauteur minimale de
2 m dans les douches et de 1,5 m dans les autres locaux.

Tous les batiments sont ventilés et au moins équipés pour une mise hors gel.

L’installation de ventilation existant dans une usine de dépollution fermée
assure, tout ou partie, trois fonctions majeures :

— assainir I’atmosphére pour permettre I’acces et 1’évolution des personnels ;

— éviter les phénoménes de condensation, de corrosionet par la rendre norma-
lement confortable et garantir une bonne conservation des ouvrages ;

— amener ’air pollué a I’installation de désodorisation.

Le taux de renouvellement de ’air n’est pas inférieur & 3 volumes par heure
dans les zones affectées par les gaz.

Article II1.28 : Bureaux, laboratoires, ateliers
et locaux annexes

La conception et la surface des bureaux, laboratoires, ateliers et locaux
annexes est adaptée a la taille de I’installation et a I’importance du personnel
d’exploitation.
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Article IT1.29 : Paliers, planchers, passerelles,
escaliers, échelles

Cet article précise certaines dispositions figurant dans le code du travail,
notamment aux articles L. 233-3 et R. 233-45 et 46.

On appellera garde-corps amovible un dispositif’ de protection provisorre
installé sur des points d ancrage permanents.

Des mesures de conception préventives consistent a .

— privilégier le franchissement des dénivellations par des escaliers, en parti-
culier pour tous les points nécessitant des interventions d ‘entretien. Eviter
autant que possible les échelles a crinoline et limiter leur utilisation a [ ac-
cés aux points d’inspection .

— renvoyer si possible les points de controle ou d’entretien dans des zones
Jaciles d’accés (commandes de vannes, hublots d inspection par exemple).

Article 111,30 : Voirie et espaces verts

Norme NEF EN 12255-10
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Sauf spécifications contraires du PFD, D’installation comporte les équipe-
ments de laboratoire pour exécuter sur place tous les tests ou analyses nécessai-
res au réglage et a la conduite des diverses étapes du traitement de ’eau et des
boues.

Article 1I1.29 : Paliers. planchers. passerelles.
escaliers, échelles

Les paliers, planchers et passerelles sont en construction métallique ou en
béton armé et sont munis de garde-corps ; ils sont disposés pour permettre un
acces aisé a toutes les parties des ouvrages, afin d’en faciliter la surveillance, le
nettoyage et ’entretien. Les trappes ménagées dans les paliers ou planchers,
pour manutention de matériel, etc., sont munies de fermetures amovibles en tole
striée ou caillebotis, et entourées d’un garde-corps amovible ou fixe.

Les dispositifs de fermeture des trappes et les tampons sont congus pour étre
aisément manceuvrables par le personnel d’exploitation.

Les escaliers sont, de préférence, a éléments de volée droite. Ils sont métal-
liques ou construits en béton armé.

Les échelles, méme non verticales, sont a partir de 3 m munies de crinolines
et pourvues a leur extrémité supérieure d’une crosse rigide.

Ces ouvrages sont conformes aux réglements concernant la sécurité du
travail.

Article I11.30 : Voirie et espaces verts

Les acces de I’installation, entrée et sortie, la voirie intérieure, les aires et
manoeuvres et de stationnement nécessaires a la desserte de I’installation sont
étudiés de maniére a permettre une circulation rationnelle des véhicules, et la
sécurité des personnes conformément a la norme.

Sauf stipulation contraire du PFD, la voirie est congue pour permettre 1’acces
de véhicules les plus lourds normalement admis sur la voirie publique d’acces
ainsi que des engins de levage des nacelles élévatrices de personnel jusqu’a
portée de leurs points d’intervention nécessaires aux opérations d’entretien et de
maintenance.
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Article IH1.31 : Cloture

Article .32 : Plans et manuels d ’exgloitatiwz
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Ces aménagements sont dimensionnés en fonction du service a assurer et des
caractéristiques du terrain d’assise. Ils comportent les pentes et ouvrages néces-
saires a I’écoulement des eaux de ruissellement.

Les espaces laissés libres par les batiments, ouvrages et chaussées diverses
sont destinées a étre traités en espaces verts comportant engazonnement, plan-
tation d’arbustes et, le cas échéant, d’arbres.

Sauf prescriptions contraires du PFD, I’engazonnement fait partie de I’entre-
prise, mais les plantations intérieures d’agrément sont exclues.

L’arrachage d’arbres existants dans ces espaces libres est interdit, sauf auto-
risation du maitre d’ceuvre.

Article I11.31 : Cloture

L’ensemble du terrain occupé par Dl’installation et ses annexes doit étre
cloturé.

Sauf indications contraires du PFD, la cloture est constituée :

— d’un grillage galvanisé ou protégé de maniére équivalente, a maille simple
de 40 mm, de 2 m de hauteur, supporté par des poteaux béton espacés de
2,50 m;

—d’une entrée entre piliers de béton, équipée d’un portail a deux vantaux de
4 md’ouverture, constitué de tubes soudés, d’une hauteur de 2 m suppor-
tant des panneaux de méme grillage que ci-dessus, et d’un portillon de
méme nature.

Article 111.32 : Plans et manuels d’exploitation

Les plans et manuels d’exploitation a remettre au maitre de I’ouvrage avant
la réception comprennent au moins :

II1.32.1. Quatre exemplaires dont un sur contre-calque des plans d’ensemble
de I’installation, conformes a 1’exécution ;

I11.32.2. Quatre exemplaires des plans d’exécution qui sont nécessaires au
maitre de I’ouvrage pour I’exploitation et I’entretien de 1’installation, et notam-
ment des plans de détail de toutes les pieces sujettes & remplacement ou a remise
en état pour cause d’usure ou de rupture, ainsi que des plans d’ensemble permet-
tant d’identifier lesdites pieces et de procéder, en toute connaissance de cause, a
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[l1.32.3. Les manuels d exploitation et d entretien seront validés parle coor-
donnateur sécurité pour étre intégrés aux procédures décrites dans le dossier
d’intervention ultérieura ['ouvrage (DIUO).
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leur démontage et a leur remontage. Pour les ouvrages de génie civil, un des
exemplaires est fourni sur contre-calque ;

II1.32.3. Quatre exemplaires des manuels définitifs d’exploitation et d’entre-
tien du matériel donnant toutes indications utiles pour le dépannage du matériel,
le graissage (qualité¢ des huiles et graisses, fréquence), les visites d’entretien
systématique et, plus généralement, la nature et la fréquence des opérations de
maintenance.

Le manuel d’exploitation comporte des indications précises et détaillées sur
les dispositions a prendre pour conserver un fonctionnement aussi efficace que
possible de I’installation pendant les opérations d’entretien ainsi qu’en cas de
défaillance d’un appareil ou d’un ouvrage en attendant le dépannage ou la répa-
ration.

Tous les documents sont complets et indélébiles, établis d’une fagon parfai-
tement lisible. Les plans et dessins sont entierement cotés et dressés a une
échelle suffisante pour une parfaite compréhension ; ils portent toutes les indi-
cations permettant une identification rapide et sire de leur objet.

Tous les documents sont entiérement libellés en frangais.
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CHAPITRE 7V

PROVENANCE ET S{’E" CIFICATIONS RELATIVES AUX
MATERIAUX, PRODUITS
ET MATERIELS CONSTITUTIFS

Article 1V, 1 ; Spécifications générales relatives
aux matériels et marériaux

Les prescriptions relatives a la provenance des matériaux et produits, a la
qualité des matériaux et produits, a [ application des normes, a la vérification
qualitative des matériaux et produits ainsi qu aux essais et épreuves figurent
dans le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux.

Le programme peut préciser que les types et origines de certains matériels
seront soumis d ['agrément du maitre d’eeuvre dans le but de constituer un
ensemble de matériels aussi homogene que possible, dansle cas d une extension
par exemple.

Les degrés d agressivité sont définis dans le fascicule de documentation de
['AFNOR PI18-011 « Bétons - Classification des environnements agressifs ».

Dans la majorité des cas, le degré dagressivité A2, « Environnement
moyennement agressify, est suffisant.

Le PFD ou le CCTP résultant de [ offre technique peut prévorr dans certai-
nes Ssituations (intrusion d’eau de mer, rejet industriel agressif, taux élevé

174 ’HZS. ..) une liste d’ouvrages relevant du degré A3 ou A4 :
— A3 . « Environnement fortement agressif »
— A4 . « Environnement trés fortement agressify (nécessitant une protection
Interne de type imprégnation, ou externe-peinture, enduit). Il seraprécisé
87 la protection concerne la totalité de ['ouvrage ou seulement la zone de
marnage.
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CHAPITRE IV

PROVENANCE ET SPECIFICATIONS RELATIVES AUX
MATERIAUX, PRODUITS
ET MATERIELS CONSTITUTIFS

Article IV.1 : Spécifications générales relatives
aux_matériels et matériaux

Les matériels et matériaux répondent aux spécifications des fascicules du
Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux répertoriés en annexe B.

Tous les matériels et matériaux sont choisis en tenant compte de 1’agressivité
de I’eau et des atmospheres, de maniére a présenter une résistance ala corrosion
en rapport avec la durée de vie normale des ouvrages et équipements.

En particulier, dans les ouvrages de confinement de I’eau usée, I’ensemble
des matériaux en contact de I’atmosphere doit répondre a ces prescriptions.

Les prescriptions du fascicule 65A du CCTG : « Exécution des ouvrages de
génie civil en béton armé ou en béton précontraint », sont applicables aux maté-
riaux et produits entrant dans la construction et la mise en ceuvre des bétons
armés et précontraints (ciments, granulats, mortiers et bétons, armatures de
béton armé, coffrages, unités de précontrainte, gaines, coulis d’injection).
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C’est ainsi gu’on choisira la classe d’environnement du béton durci 5 b de la
norme XP 18-305 «Béton - Béton prét a ['emploi » correspondant au degré
d’agressivité A2.

Les degrés d’agressivité A3 et A4 impliqueraient une classe d’en vironne-
ment 5 c.

Dans le cas des petites installations, la mise en wuvre d une seule classe de
béton est souhaitable

Norme NF EN 12255-1 . tableau 2 de [ annexe B

drticle IV 2 - Conformiré aux normes. Cas d absence de normes.
Controle technique en usine

L annexe a été érablie a partirdes normes homologuées, des normes expéri-
mentales et des fascicules de documentation a la date de rédaction du présent
Jascicule. Le PFD et le CCTP résultant de [ offre technique peuvent compléter
la liste des normes applicables.

Les appareils et installations mécaniques doivent éfre conformes aux direc-
lives européennes en matiere de conception et d utilisation pour assurerla sécu-
rité du personnel.

Le PFD et le CCTP résultant de [ offre technique doivent compléter la liste
donnée en annexe A pour tenir compte des normes applicables a ces travauy,
homologuées apres [ ’établissement de cette annexe. Ils pourront ainsi comple-
ter la liste des normes applicables pour couvrir les besoins de travaux ou d ou-
vrages annexes, voire trés specifiques.
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En ce qui concerne le choix des bétons, les dispositions minimales applica-
bles sont celles du fascicule 74.

Pour les matériels qui n’ontpas été spécifiés au PFD, les types et origines des
matériels sont choisis de maniére a faciliter la maintenance. Le fournisseur
précise les exigences d’entretien.

Pour certains matériels électromécaniques, des données sont préconisées
dans une norme ou peuvent étre précisées dans le PFD.

Article IV.2 : Conformité aux normes. Cas d’absence de normes.
e
Controle technique en usine

Sauf stipulations contraires du PFD, les normes applicables sont celles qui
figurent a I’annexe A du présent fascicule et les normes étrangéres reconnues
équivalentes.

En ce qui concerne les normes frangaises non issues de normes européennes,
la conformité des produits ou prestations peut étre remplacée par la conformité
a d’autres normes reconnues équivalentes.

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations
justifiées notamment par des progres techniques, les propositions de I’entrepre-
neur sont soumises a I’acceptation du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de déléguer aux usines des fabricants
un agent réceptionnaire pour contrdler les fabrications et assister aux essais de
réceptions en plate-forme réalisés par 1’entrepreneur. II est dressé, de chaque
réception, un proces-verbal.
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Article IV.3 : Oualité et essais des matériaux,
produits et matériels constitutifs

V3.1 GRANULATS

/s agit :

— du fascicule 65-A « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé
et précontraint » pour les granulats destinés a la fabrication de mortiers ou
bétons

— du fascicule 23 « fourniture de granulats employés a la construction et a
[entretien des chaussées » pour les granulats destinés a la construction de
chaussées et aires de circulation ou stationnement.

LV 32 LIANTS HYDRAULIQUES

Les fascicules concernant les ciments sont :
= fascicule 64 « Travaux de magonnerie d ouvrages de génie civily ;

— fascicule 65-A « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint »

V3.3 ACIERS
/s agir .

— du fascicule 4, titre [l « Armatures a haute résistance pour constructions en
béton précontraint par pré- ou post-tension »

— du fascicule 4, titre lll « Aciers laminés pour constructions métalliques »,;
— ainsi que de lanorme P22-20/ « Constructions métalliques : charpente en

acier ».
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Article IV.3 : Qualité et essais des matériaux,
produits et matériels constitutifs

Pour les bassins, cuves et réservoirs en béton armé, on se référera au fasci-
cule 74 du CCTG travaux.

Pour tous les autres ouvrages n’entrant pas dans le cadre de D’article V-5
(bassins cuves et réservoirs en béton armé), on se référera aux fascicules indi-
qués dans les paragraphes suivants :

IV.3.1. GRANULATS

Les granulats répondent aux spécifications des fascicules 23 et 65-A du
CCTG travaux.

1V.3.2. LIANTS HYDRAULIQUES

Le fascicule 3 du CCTG travaux définit les conditions de la fourniture de
liants hydrauliques.

Sauf stipulations contraires du PFD, matériaux, produits et matériels consti-
tutifs utilisés répondent aux spécifications des fascicules du CCTG travaux.

1V.3.3. ACIERS

Les aciers pour armatures et les aciers pour charpente, menuiserie et serru-
rerie répondent aux spécifications des fascicules du CCTG travaux.
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V34 AUTRES MATERIAUX FT PRODUITS ENTRANT
LS Ll COUPQSITIQN DES BETQNS LT MACONNERIE

V.35 BOIS
Bois de charpente : norme NF B 52-007
Menuiserie . généralités norme NF P 23-305

agents pathogenes : norme NF B 50-150-3
classe d’emploi biologique : norme NF EN 335-2.

V3.6 MATERIAUX DE COUVERTURE ET DE BARDAGE

Le PFD peut fixer les caractéristiques et types des matériaux de couverture
et de bardage.

[V 3.7 PEINTURES £7 PROTECTION ANTICORROSION

Le CCAP précise les garanties spécifiques applicables pour les types de
peinture.

La documentation de référence pour les systémes de peinture comporte
notamment .
- Moniteur ,; novembre 19852, « Guide des travaux de peinturage dans les
marchés publics (circulairen°M 2 81 du GPEM/PV et du GPEM/T) »
- Berger Levrault, décembre 1980, « Guide pour les marchés publics de
Journiture de peinture (circulairen® Ml 81 du GPEM/PY) » ;

- Journaux officiels, brochure « Marchés publics » ci apres -
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1V.3.4 AUTRES MATERIAUX ET PRODUITS ENTRANT
DANS LA COMPOSITION DES BETONS ET MACONNERIE

On se référera aux fascicules de travaux du CCTG 63, 64, 65-A, 65-B, 68.

1V.3.5. BOIS

Les bois utilisés en charpente répondent aux spécifications de la norme rela-
tive au classement des bois en structures et citée en commentaire. Les menuise-
ries répondent aux spécifications de la norme citée en commentaire. Ils ont recu
le plus souvent un traitement de préservation leur assurant une durabilité vis-a-vis
de l’attache des agents pathogénes du bois, conformément a la norme citée en
commentaire. Ils sont du ressort des classes d’emploi biologiques 2 et 3 confor-
mément a la norme citée en commentaire.

V36 MATERIAUX DE COQUVERTURE ET DE BARDAGE.

Les matériaux de couverture et de bardage sont choisis pour répondre aux
prescriptions architecturales visées a I’article 1-6 du présent fascicule du CCTG.

Le choix des prescriptions et couleurs de ces matériaux est proposé a 1’agré-
ment du maitre d’ouvrage par le maitre doeuvre.

1V.3.7. PEINTURES ET PROTECTION ANTICORROSION

Les systémes de peinture et leur épaisseur sont proposés par I’entrepreneur
en fonction de leur lieu d’emploi et en tenant compte des agents atmosphériques
et des températures auxquelles elles sont soumises.

La durée de garantie sera définie dans le PFD. L’entrepreneur devra présen-
ter I’attestation d’assurance correspondante. En tout état de cause, cette durée de
garantie ne sera pas inférieure a cinq ans.



COMMENTAIRES _ 71— TEXTE

Peintures des bétons :

Pour les peintures des parties émergées non en contact avec les eaux usées
(ausage esthétique, de sécurité et de protection des bétons : porosité et imper-
méabilisation), les dispositions du fascicule 65-A s’appliquent.

— 3564 (1981) Spécifications de peintures prétes a [ 'emploi destinées au bati-
ment ou aux subjectiles métalliques ;
= 3565 (1981) Définition des états de surface d base de liants hydrauligues
par références a des étalons en relief et a des clichés (décision n°Fl 81 du
GPEM/T) Le choix des couleurs est proposé a 1’agrément du maitre d’ouvrage par le
— 3366 (1982) Fiches d’orientation pour le choix des peintures (recomman- maitre d’ceuvre.
dations n° B3 81 du GPEM/PYV)
— 3368 (1983) garanties dans les travaux de peinturage (décision n°G7-82 du
GPEM/PV et du GPEM/T) ,

— Le guide du LCPC 1999 sur la mise en peinture des ouvrages de génie crvi/

— Fascicule 65-A « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint »

— Fascicule 56 « Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ».

Systeme anticorrosion :

Pour ['établissement des conditions de garanties et le choix des systemes
anticorrosion et matériaux, on pourra s inspirer du jascicule 56 et de la certifi-
cation ACOPA (Association pour la Certification et la Qualification des
Peintures Anticorrosion) pour les ouvrages métalliques de superstructure,
notamment pour la classe de corrosion atmosphérigue CSM

L entrepreneur proposera le nombre de couches et la spécification de la
couche de finition

Le PFD peut imposer ou [’entreprenecur peut proposer, en alternative pour

répondre d la garantie, des matériaux tels ['acier-inox, ['aluminium, les maté-
riaux composiles.
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COMMENTAIRES

CHAPITRE V

CALCUL DES OUVRAGES
ETEXECUTION DES TRAVAUX

Article V.1 Calcul des ouvrages
el _exécution _des travaux . géndralités

La composition du Cahier des clauses techniques générales applicables aux

marchés publics de travaux qui comprend les divers fascicules est fixée par
arréte.

Les déversoirs, les ouvrages de répartition et de comptage, les chemins de
roulement des décanteurs et clarificateurs, les goulottes des vis de relevement
appellent notamment une précision particuliere dans leur réalisation.

Article V.2 : Foullles et terrassements

Article V.3 : Fondations
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CHAPITRE V

CALCUL DES OUVRAGES
ET EXECUTION DES TRAVAUX

Article V.1 _: Calcul des _ouvrages
et exécution des travaux : généralités

Le calcul des ouvrages, 1’élaboration des détails d’exécution et I’exécution
des travaux sont réalisés conformément aux fascicules du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux répertoriés en
annexe B.

Cette prescription s’applique également a tous les articles du présent chapitre

L’entrepreneur vérifie la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus
défavorables compte tenu notamment de la contrainte admissible du sol, des
fluctuations éventuelles de la nappe phréatique et des conditions d’exploitation
et d’entretien des ouvrages.

Les tolérances sur I’horizontalité des ouvrages, I’ajustement des niveaux et la

précision dans la réalisation des surfaces sont fixés en tenant compte de la desti-
nation des ouvrages.

Article V.2 : Fouilles et terrassements

L’entrepreneur détermine lui-méme I’emprise des fouilles: il procéde a tous
les étaiements et blindages nécessaires. 1l assure, si besoin est, I’assechement
des fouilles soit par épuisement soit par construction d’ouvrages provisoires
pour assurer 1’évacuation des eaux.

Article V.3 : Fondations

En fonction des résultats des sondages et essais de sol prévus a I’article .5
ci-avant, ’entrepreneur détermine les types et caractéristiques des fondations. Il
justifie les dispositions adoptées dans la note de calcul qu’il doit établir et
soumettre au visa du maitre d’ceuvre avant I’exécution des travaux.
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Article V.4 : Bassins en terre

Le document « le génie civil des bassins de lagunagenaturel », documentation
technique FNDAE & n° 7, rassemble diverses recommandations relatives a la
conception et ala construction des bassins 