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PREAMBULE

Avertissement

Le présent fascicule concerne notamment les installations de TMB (tri mécano-biologique). De
telles installations ont été mises en place dans le passé pour développer la valorisation des
biodéchets des ménages, suite a une collecte en mélange au sein des ordures ménageres.
Est un TMB toute installation effectuant un tri de déchets en mélange comportant notamment une
fraction fermentescible (ex : ordures ménageres), en vue d’un traitement séparé des différents types
de déchets a lissue du tri, et en particulier de la fraction fermentescible (compostage —y compris si
le compost n’est pas valorisé, méthanisation, ...). Il est également possible que le traitement de la
fraction fermentescible commence durant la phase de tri (chauffage pour accélérer la
décomposition, ...). Ces installations sont parfois appelées « tri-compostage », « tri-méthanisation »,
ou encore « unités de valorisation organique ».

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets, précisée par la loi n° 2015-992 du
17 aotit 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte (art. L541-1 CE), donne
désormais la priorité au tri a la source des biodéchets des ménages (par compostage de proximité,
ou par collecte séparée des biodéchets), et non a la collecte des biodéchets en mélange avec les
ordures ménageres résiduelles. Dans ce cadre, le déploiement de nouvelles installations de tri
mécano-biologique d’ordures ménageres résiduelles en vue d'une valorisation organique doit étre
évité, lorsqu'il n'est pas compatible avec la mise en place du tri a la source des biodéchets. Il
convient néanmoins de laisser le temps aux collectivités qui ont fait historiquement le choix du TMB
d’amortir leurs investissements. Le présent fascicule demeure ainsi utile pour l’exploitation des
installations de TMB existantes, et, par ailleurs, pour les autres installations recevant des
biodéchets."”

Objet du fascicule

Le nouveau fascicule N°86 du CCTG concerne les marchés publics de construction d’installations
de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec éventuellement d’autres déchets
biodégradables non dangereux, traitements qui constituent I’une des phases de 1’ensemble de la
chaine de collecte et de traitement, avec, en amont et en aval, différentes opérations telles que
prévention, tri, recyclage et valorisation ; il ne reprend pas les réglementations applicables aux
différentes catégories de travaux conduisant a la réalisation des installations.

Justification du fascicule

Au début de I’année 2009, alors que beaucoup d’installations de traitement mécano biologique de
déchets étaient en service parce que les collectivités correspondantes avaient choisi ce type de
solution pour réduire les quantités enfouies et/ou incinérées et permettre la valorisation d’une partie
significative des déchets (production de compost, de biogaz...), force était de constater qu’ une part
« significative » de ces installations, mais aussi de traitements de biodéchets, connaissaient de
nombreuses difficultés (contentieux vis-a-vis des constructeurs, plaintes des riverains...) du fait de
conditions de fonctionnement non satisfaisantes ; les causes en étaient nombreuses et variées :
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dimensionnements se révélant inappropriés, mises en service avec retards importants, dépassements
des budgets initiaux, performances « souhaitées » non atteintes, non maitrise des odeurs...

Au-dela des imperfections lors des travaux ou des non respects des clauses techniques des marchés,
toutes ces difficultés trouvaient quasiment toujours leur origine premiere dans une définition des
besoins et des performances a atteindre (rendements, odeurs...) insuffisante ou mal décrite dans les
procédures de mise en concurrence, malgré 1’obligation qui en est faite aux maitres d’ouvrage
publics a I’article 5 du code des marchés publics.

Pour ce qui concerne la réalisation proprement dite des travaux (y compris la phase particuliére de
mise en exploitation des installations jusqu’a la réception), la rédaction d’un fascicule spécifique a
ce mode de traitement était impérative.

Il a donc été décidé, début 2009, d’engager la rédaction d’un fascicule spécifique a la construction
des installations spécifiques a ce mode de traitement des ordures ménageres résiduelles.

Sachant par ailleurs que la construction proprement dite résulte, au-dela du processus de passation
du marché, de nombreuses investigations et choix qui auront des conséquences importantes
ultérieurement, il est apparu indispensable d’élaborer, parallelement a I’écriture du projet de
fascicule, un guide technique, pour informer, pour ne pas dire alerter, les futurs maitres d’ouvrage
sur les nombreuses et importantes réflexions préalables a mener , les précautions a prendre (choix
d’implantation, de filieres) et les préconisations et exigences a faire figurer dans leurs procédures de
consultation. La rédaction du fascicule et du guide technique peut €tre considérée comme un
véritable progres pour cette filiere de traitement, dans la mesure ou ils fournissent, pour le fascicule,
les clauses techniques inhérentes a la réalisation des travaux et, pour le guide, une liste treés
complete des points devant étre faire 1’objet de réflexions et d’investigations préalablement au
lancement des consultations.

Par ailleurs, les deux documents ont également été établis avec le souci constant que les
installations produisent un compost de qualité conforme a la norme: au vu des installations
existantes, toutes les techniques, tous les équipements et tous les process, qui n’ont pas les mémes
caractéristiques, ne conduisent pas tous a des résultats convaincants; s’il n’est pas possible
d’imposer tel ou tel procédé, les documents apportent néanmoins un certain nombre de précisions
sur les points devant faire I’objet d’une attention particuliere de la part des maitres d’ouvrage lors
de leurs réflexions préalables puis de la phase travaux.

Les techniques sont encore «ouvertes » et évolutives et on ne saurait trop conseiller aux
collectivités de se rapprocher pour partager leurs expériences, mettre en commun leurs compétences,
au lieu d’imaginer chacune isolément le meilleur cahier des charges.

Principales dispositions

Au-dela des points particuliers concernant le management de la qualité et la protection de
I’environnement, plusieurs aspects ont fait 1’objet d’une attention toute particuliere lors de la
rédaction des chapitres correspondants ; il s’agit en particulier:

* du choix du site d’implantation et des besoins fonctionnels a satisfaire (taux de valorisation,
performances garanties, capacité de fonctionnement et plage de fonctionnement garantie) ;

* de la sécurité dans les installations, sur ce point particulier, la limitation de la durée de la
présence des personnels en atmosphere difficile doit impérativement devenir un critére de
choix entre les solutions proposées (la durée annuelle de travail en atmosphére difficile
devrait étre demandée dans les réponses des candidats), et devrait inciter a faire évoluer les
procédés vers davantage d’automatisations ;

* des dispositions constructives et spécificités concernant les différentes étapes des process :
réception, préparation et tri des déchets, fermentations aérobie et anaérobie, maturation
aérobie, gestion et valorisation du biogaz, gestion des effluents, produits, sous-produits et
résidus solides ;
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* de la période comprise entre la fin physique des travaux de construction et les opérations
préalables a la réception, tres délicate dans la mesure ou il s’agit d’accueillir et de traiter des
déchets et de procéder au réglage des différents équipements et des process, les
responsabilités respectives du constructeur, de I’exploitant et du maitre d’ouvrage devant
étre tout particulierement bien définies au préalable ; en effet, ce genre de réalisation est
particulier puisque pendant « un certain temps », le constructeur est encore présent pour la
mise au point / réglages en méme temps que 1'exploitant « prend en main » 1'outil, un sous-
groupe spécifique avait été constitué, qui s’est réuni plusieurs fois, associant notamment
« génie civilistes », maitres d’ceuvre/concepteurs des process, exploitants et maitres
d’ouvrage, pour travailler précisément sur cette phase « sensible » et potentiellement source
de contentieux ; les discussions ont été nombreuses pour trouver un « équilibre » aussi
équitable que possible entre toutes les parties prenantes, et dans le respect de leurs intéréts
respectifs ; le groupe de rédaction s’est aussi inspiré de deux autres fascicules (81 et 82) qui
comportent des dispositions comparables qui n’ont jamais fait 1’objet de remarques ou de
difficultés d’application.

Elaboration du fascicule

Le processus de rédaction du fascicule N°86 du CCTG « construction d’installations de traitements
biologiques de déchets ménagers avec éventuellement d’autres déchets non dangereux » a été confié
a un groupe «ouvert» a tous les représentants des différents intervenants dans une opération
(collectivités maitres d’ouvrage, maitre d’ceuvre ou assistant a maitre d’ouvrage, constructeur,
bureaux d’études et de contréles divers, exploitants, fédérations diverses..); les débats et
discussions ont été nombreux tout au long de ce processus qui a nécessité parfois des arbitrages
pour arriver a des positions aussi partagées que possible, 1’objectif étant de parvenir a des clauses
claires de nature a aider au mieux les futurs porteurs de projets dans leurs réflexions préalables, et a
leur donner les informations nécessaires a la réalisation d’installations opérationnelles et respectant,
dans les phases successives de conception, de réalisation puis d’exploitation, les regles et normes
constructives et de sécurité requises.

Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 5/101
éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



TABLE DES MATIERES

TITRE I - CONSIDERATIONS GENERALES 12
CHAPITRE 1 — INDICATIONS GENERALES .....c..ouviuiueieeeeeeeeeeeeee oo 12
Article 2 - Champ d’apPliCALION .......cc.eiiiiiiiiiiiiieriet ettt et e s e s e ereenesanesaeesaeeaeeans 12
Article 3 - ConsiStance des PreStAtIONS. .......c.cuirieriiiriiertieieeieee et ettt et et eer e s ne s e e e e neesnesenesaeesaeeneenns 12
Article 4 - DocumMENtS de TEIETEINCE.........eoviiiiiiiiiii ittt ettt st e bt e e bt e s beeesbeeeanee 13
CHAPITRE 2 - MANAGEMENT DE LA QUALITE ..ottt 13
Article 5 - DiSpOSIIONS ZENETALES ....c..eevuiiiiiiiiieiiiiteieeteet ettt sttt ettt ettt s bt e bt e b et e saeesaeesbeenae e 13
Article 6 - Consistance des documents qualité par phase de I’opération...........c..cccccecueevierienieniencenenieneeneeeen 14
6.1 - En période de préparation, consistance du Plan QUalité (PAQ) .......cocoevereeeuevuenineneninineeeeseeneenieneens 14
6.1.1 - La Note d’Organisation GENérale (NOG) dU PAQ ......ceeverecueeiiieieesteecee st esieesteesaeeeteesaaesseesseeeseessseenseesnseensenan 15
6.1.2 - Les Procédures d’études et travaux
6.1.3 - Les cadres de documents de controle d’eXECULION ........cccciiiiiiiiiiiiiiienii e 16
6.2 - Consistance des documents qualité en phase d’eXECUTION .............cccueecveerieeeieeesiieeiieenieeeieenieeenieeesaee s 16
6.3 - Consistance des documents qualité en phase de fin d’eXECULION ...........c.ooueeueeeeceisininieninieieceesicseenienaens 17
CHAPITRE 3 — RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiccieceeeeeecen 18
Article 7 - DiSpOSIHIONS ZENEIALES ....c..eevueiiiiiiiiiiniiiieeie ettt sttt ettt s bt e bt e b eaee st bt e sbeenae e 18
Article 8 - Consistance des documents environnement par phase de I’opération.........c...ceceevverienienennenncnicneenne 18
8.1 - En période de préparation : le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ........ccccccoveevevciieeieesieeniieenns 18
8.2 = ENL PRASE A’ EXCCULION ...eveeeeeeeeeeieeeieeeieestee et e st e st e sbeesaseessbeesaseesabaessseesebaessseesssaessseesnsasnsseesssaensseenns 20
8.3 - En phase de fin d’eXECULION €F FECEPTION..........ceecueeriueeecieeeiieeeiieeeiieeeiteesiseesseesseesseesseessseessassseesssesssseenns 20
CHAPITRE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE .......cccooiiiiiiiiniiinieeen, 21
Article 9 - DiSpOSItIONS ZENEIALES ....c..eevueiiiiiiiiiriiiieeteeteett ettt ettt et et s e s bt e b e bt et saeesaeesbeenae e 21
9.1 - Consistance des documents environnement par phase de I'OPETATION ...........c.ooevcueeeveeevceeeiieeeneeeiieeneeeens 21
Lo A Y o I o 1= T T To [l Sl o T =T o - | =1 4 Lo Y o NP SRS TUP
9.1.2 - En phase d’eXécution .......ccccceeveeeiiiveeeniiieeeiiee s,
9.1.3 - En phase de fin d’exécution et réception
Article 10 - Dispositions relatives a la présentation des dOCUMENLS .........c.c.coeeruieriieiiieiieniienieeereere e 22
TITRE II - BASES D’ETABLISSEMENT DU PROJET 22
CHAPITRE 5 — LE PROJET ET SON ENVIRONNEMENT ..ottt 22
ATICIE 11 - RESCAUX A ENEIZIC ... .veieutiiiiiieiee ittt ettt ettt b e et e s bt e st e s bt e s bt e sbaeenbeeeabaeebeesanee 22
ATHICIE 12 = CRANIET ... .eeiiiiiieiiie ittt ettt et e e bt e et e s bt e s bt e s bt e e bt e s beeeabee s bt e sabeesabaeebaesabaeebeesanee 22
12.1 - INStAllQIONS A CRANIIET ..ottt ettt ettt ettt et e e te st e satesseaseeseenseentesseenseens 22
12.2 - ERVITONNEMENE AU CRANTICT ..ottt ettt ettt et e b e te s tesatesseeseeseenseentesseenseans 22
Article 13 - Contraintes environNEMENLALES .......c.c.eervuiiriuiiriiiiriee ittt ettt et et e et e st e e beesbeeesbee s beeesaeesanee 23
13.1 - ASpects arChiteCtUTAUX €1 PAYSAGETS ......eeeveerereerirrerireenueesiseesiseesiseesseesiseessseessseesssessssessssessssessssessssesnssees 23
T3.2 = BFUIE .ottt et et sttt et et et h e bbbt e ate bt e sh e e bt et e bt eateebaenbeenbeens 23
13.3 = VIDTQIIOMS ...ttt et et st b bttt et st s bt e sbeenbe e bt e bt e st e e bt e s beenbeens 23
13.4 - Poussieres, Az et COMPOSES OUAOTANLS .........cccueeeueerereeeiurerireesiieesiseesiseesiseesseesseessseesssessssesssseessseesssessssees 23
13.5 = EffTUENES LIGUIAES ......ooeeeeeeeeeieeeiieeiee ettt ete et s e s vt e st esate e s beesabeesabeesabesssbeesseesssaenssesssseesseensseenssens 23
CHAPITRE 6 — BESOINS FONCTIONNELS A SATISFAIRE .......cccoiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeee, 23
ATHICIE 14 - DECHELS & tTAILET ...eeuvieiiieiiieetee ettt sttt ettt et e et e bt e et e s bt e e bt e s beeeabee s bt e sbeesabaeebeesabaeenseesanes 23
ATrticle 15 - TaUuX de VAIOTISATION. ....eeueiieiiiitiitierteeie ettt ettt ettt et st sb et et e st eatesbae s bt e be e bt eabesatesbeesbeenaeenee 24
Article 16 - Valorisation agronomique (COMPOSL)......cccueeuerrertierteererriertententeesteenteeteeetessaesteesseesseessesseesseesseensesnne 24
Article 17 - Valorisation énergétique (DIOZAZ) .......ccc.eevuiriirieriieniienieeieite sttt ettt sttt ettt sbe e 25
17.1 - Caractéristiques des ENergies PTOAUITES ........c..oecuereueeecueerereeniieeriseesiseesiseesseesseesseesssessssessssesssessssesnssees 25
17.2 = BilAT GNETGETIGUE «...veoeveeeeeeeeeieeeie et eete e st e st e s veesate e s abeesabeessbeesabeesabesssseesssaesseesssaensseessseesseenssaessens 25
ATHCIE 18 - GESHION AES TEIUS....c..eeutiiiiiiiiiiiie ettt ettt et et b e e bt et st saeesbeenaeenee 25
CHAPITRE 7 - PERFORMANCES EXIGEES ........coooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeete e 25
Article 19 - Gestion des effluents IQUIAES ..........coeereeriiiiiiriinienieeecee ettt ettt ettt saeesaeeee 25
Article 20 - Gestion des efflUENES GAZEUX........coviriiriiiiiiiierieriteeeeee ettt sttt et s sbe e e 26
Article 21 - Capacité de traitement et plage de fonctionnement Zarantie..........coeevveeveruereeneeneeneeniereeneeneeneeenne 26
211 = DEJITILIONS .veenveeveeeieeeieeete e s cte e st e st e s teesibeesateessbeessseessbaessseesssaesssaesssaesssessssaensseesnsaenssessnsasanseesnseensseenns 26
21.2 - Capacité massique et charge organique globale nominale et MAXiMAle ................ccoueeeeercvueeceerieencrnanns 26
21.3 - VAlEUFS PATHICULIETES ...ttt ettt sttt ettt st b ettt ae e nes 27
21.4 - Plage de fONCtIONNEMENT GATANLIE. ...........coeeueeeeseesieriinieniteieetetestestesie sttt ettt esae et be et et e e eenaesaenes 27
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 6/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



ATHCIE 22 - DISPONIDILILE. .....eoiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt ettt st s bt e bt e bt et st saeesbeeneeenee 29

22,1 = DEJITILION ..veeeeeeieeeiieeeieeete e st e et e st esteesibeesabeessbeessseessbeessbeessbeessseessbaeassesssbaessseesnsaensseesnsasasseesssaensseenns 29

22.2 = DEIETTNITALION ...ttt ettt sttt ettt b e bt ettt s ate s bt e sb e e bt et e e st e ebteebee bt ebeeabesabesaees 29

22.3 = VALOUTS PATTICULICTES ....veeveeeieeeiieeieeeieestee et e st e s teesbeesiteesbeesabeesabaessseessbaessseesssaessseesssasssseesseensseenns 29
Article 23 - QUALILE dES trATLEIMENLS. ....ccuvvieeeereeeririeeestteeesetreeessereeeesseeesssseeeaassseeeasssseesssseesassseesssssseesssseeeessssessansses 30
23.1 - Qualité du compost OU At dIGESIAL ...........co.eeueeeesiesiiniininieieteteetesteete sttt ettt sttt sttt ee e e nes 30

23.2 - Biogaz, qualité et caractériStiqUes PRYSIGUES ..........coceeeueecueeeeeieesieeeeeeieeeeseteseeeseeeneeeeesseesseessesnsessesnnes 30

23.3 - Qualité des MAtériaux T€CYCIADIES ..............co.eocuevuiviininiiniiiiieiiesiesteee ettt sttt 30

23.4 - Qualité des effluents liGUIAES €1 GAZOUX .............ccuevuerimiririreeiesierieeenteeetete et sttt 30

23.5 = QUALIIE AES TEIUS ..ottt sttt ettt st b ettt b sa e bt sae ettt eneneenes 30
Article 24 - Performances garanties et convenance de 1’installation.............cocceveevieiiiniiinienienienenenc e 30
Article 25 - Surveillance des rejets et de I'impact Sur I’€nvironnement. ..........coo.eeveeverienienieneenennieneeneenieenieene 31
Article 26 - Bases du compte prévisionnel d’exploitation et d’entretien .........cc.cceveevverierienieneenennenec e 31
TITRE III - SECURITE 32
CHAPITRE 8 — SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ....cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiciciceeccec 32
Article 27 - Prescriptions ZENETALES. ........cocuiiiiriiriiiiietieieeteet ettt ettt et e ae e 32
Article 28 - Protection deS PEISOMMES..........cocuiruieruiiiiietietieieeie ettt et et sttt esr e ettt eaaesaaesre e se e neesnesanesaeesaeenneenns 32
28.1 - Ergonomie - Protection du personnel CONtre 1es TIMS ...........oououeeeeeeiciieeiieiiiieeiieessieeeiieesveesiseesseessee e 32

28.2 - Protection du personnel contre I’ QtmMOSPRETE VICIEE . ..........oecueeeeueeecuieririeeiieesiriesiieesiieeeiaeesiseesiseesseessseenes 32

28.3 - Protection des travailleurs dans les ateliers a ambiance de travail difficile ............cccouevevevvviviennnnnnnn. 33

28.4 - Protection du personnel contre le riSqUe DIOIOGIQUE ...............cccueeeeueeeeueeeiieiirieeiieeiieeeieesereeesieeseveessee e 33

28.5 - Protection du personnel contre le riSQUE CRIMIQUE. .............ccveeeveeeeueeiirieeiieeeitieeiteesiteeeieesreesseesseesseenes 33

28.6 - Dispositif de protection des travailleurs iSOLES ..............cocouvceevueviininieniniirieieieseeeneee et 33

28.7 - Dispositif de protection des travailleurs chargés des prélevements .............cccocevevvervenvenverveeseeseenvcnennes 33
Article 29 - Protection incendie et diSpositifs de SECUIItE ..........c..oooieviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 33
Article 30 - DispoSitifs de SECUTILE .......c..cocuiiiiiiiiiiieti ettt st 34
30.1 - Dispositif de controle et maintenance des iNSIAIIALIONS ..............ccccoeeveririereeeciesienineninineeeeeeeese e 34

30.2 - Dispositifs de sécurité contre les phénomenes d’auto-6chauffement ................cccccccevcvvevvervenceesecnecncnenne 34
CHAPITRE 9 - MESURES SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE METHANISATION 34
ATHCIE 31 = DEFINITIONS ..eonetiiiiiiiiiieiee ettt bttt et e s bt e et e e s b e e s bt e s bt e e bt e saba e e baeeabaeebeesabee 34
Article 32 - DIStance € SECUTTLE ........ccovuieriiiriiieeiee ittt ettt et et e e bt e et e s bt e e bt e s bt e ebee s bt e sbeesbaeesbeesabaeenseesanee 35
ATrticle 33 - Z0NaZE ATEX ..ottt et e ae e 35
ATHICIE 34 = VENTLALION ..eevitiiiiiiiiieiiie ettt ettt st et s bt e et e s b et et e s bt e s bt e s bt e ebeeeabaeebeeeabee 35
ATticle 35 - DELECHION A@ ZAZ....c..eeiiiiiiiiiieiie ettt sttt ettt e e s st e ae e 35
Article 36 - StOCKAZE LAMPON.......ocuiiiiiiiiiiiie ettt et ettt e e s s e e eneeanesenesaeesaeenaeeans 36
Article 37 - Digesteurs, post-digesteurs et réservoirs de stockage de biogaz........c..cecvevierienieneenenneniicnieneenenn 36
37.1 - Dispositif de protection contre les effets de la destruction du digeSteur.............cccooevuevvuevcvuencvenivenernanns 36

37.2 = SOUPAPE A@ SECUTTTC....o.veeeeeeeeeeiieeieeeieeeieee e s te e et e s teesteesbeesateesabeessbeessbeessseesaseessseesssasssseesnseensseenns 36

37.3 - RAONAANCE AES VANNES...........coueeieiiiaiieiiiiiiteeiteitee ettt ettt sttt ettt et sbe e bbb s saees 36

37.4 - InStrumentation @ MEIIYE €M PLACE. .........cc.ueecveeecueeriuieeiieeeiieeeiieeeiteesiteeseseesseesbeesseesbeesseesssaesseesseesseenns 36
Article 38 - Gestion, valorisation et destruction du BIOZAZ ...........ccoeeverviiiiiniiniiniieieeeetesteeee e 37
38.1 - UNITE d@ COMBUSTION. ...ttt ettt ettt et et e e te st e st e satesseeeeenteenseeneenseeseenseensesnnas 37

38.2 - Dispositif de Brillage dU DIOGAZ ............oc.coueeueeeeiisiiniiniiniiieeeteiesteee sttt ettt sttt et sae s 37

38.3 = CONAOISCUL ...ttt ettt ettt et e et e e st e bt e bt e nseemaeentesste st enseenteensesseanseenseensesnsesnnes 37

38.4 = CANALISATIONS ...ttt ettt ettt et e et e s st e bt e s e e nseemtesatesatesseenseenseensesseanseenseensesnsesnnes 37
ATHCIE 39 = INETEAZE ..ottt et e b ettt e aae e esh e e b e e neeanesanesaeesaeenneenns 38
TITRE IV - CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ....39
CHAPITRE 10— LOCAUX D’EXPLOITATION ET CIRCUIT DE VISITE .......cocoviiiiiiinnen. 39
Article 40 - Salle de COMMANAE .........coouiiriiiiiieeiee ettt ettt e e s bt e et e s bt e s bt e sbeeesbeesbaeebeesanee 39
Article 41 - Locaux d’exploitation (hOrs CIirCuit d€ VISILE) ....eeevuerruieriieiriiieiiieeriteeite ettt ettt st ebe e e e 39
Article 42 - Contraintes et Spécifications PartiCUIEIES.........c.eeveruieiieriiiiiiereeeee e e 39
ATHICIE 43 = VISTLE .eeuutiiitieiiteeiee ettt sttt ettt ettt e e st e et e s bt e eab e s bt e e bt e s e bt e eabee s beeeabee s baeeabeesabaeebaesabaeenseesnbee 40
B B Vel T SRR 40

3.2 = CIFCUIE A€ VISITE ..ottt ettt ettt ettt st s bt e s bt e st e et e bt ea e e e bt e b e e bt eabesabesaees 40
CHAPITRE 11: OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ..ottt 40
Article 44 - Stockage des TEACTIES .........ociiiiiiiiiiie ettt s e e 40
441 - STOCKAGE AES FEACTILS ...ttt sttt ettt et sttt ettt sae b 40

44.2 - STOCKAGE AES CATDUFANLS ...ttt ettt ettt ettt et et be sttt e e ae e nes 41
Article 45 - Accessibilité aux EQUIPEIMENLS .........oouiiiiiiiiiiiieieiieieeeee ettt e 41
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 7/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



Article 46 - Paliers, planchers, passerelles, escaliers, EChelles..........coooevviiiiriiniininiiinienierteeeeee e 41

Article 47 - EQUIPEMENLS QIVETS .........ov.oveevreeereeeesseeeeeeeseeseeseesees s ses s ses s ses s ses s ses s 42
47.1 - Distribution d’eau et inStallations SANIIATTES .............cc.cocueeuereenieesiersienieiteste sttt ettt sttt sre e 42
47.2 - Dispositifs de chauffage, de protection contre le gel, de climatisation et de ventilation ......................... 42
AT7.3 = AT COMPTIMC. ...ttt et ettt e s e et e st e e it e s ab e e sate e sabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeenaseenas 42
47.4 - Outillage spécial, eNgin de lEVAGE ..............co.cocuevuevuininiririiieiiesieseeest ettt sttt 42

Article 48 - Marquage des EqQUIPEIMENLS ... ......coueiriiriieiieieeieeeee et ettt et et e s s e e neenesenesaeesaeenneenne 42
48.1 - REPETAZE €1 CLIQUETAZE .........eeoneeeeeeeeieeieeeeeee ettt ettt s e st e st e st esate e s bt e s ateesabeesateesabeesabeenas 42
48.2 - COULCUTS COMVERTIONNELLES ...........cceeeeeeeeeeeeeeee et e e e eee e e et e e e ee e e eereeeeeaeeeeeaeeeeenns 43

CHAPITRE 12 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES .......oiiiiiiiieeececeeeee e 43

Article 49 - Raccordement au réseau de distribution d’énergie et généralités ..........ccccocerierieneenennenicnieneenenn 43

Article 50 - Réseau de diStribUtion INEETIEUL ......cccuetiiuiiriiiiiiiieiee ittt ettt ettt sbe e e sbee e b e saeeeane 43
50.1 = PTOIECHIONS ..ttt ettt ettt ettt e st e et e s bt e e et e s a bt e e at e e s a bt e sabe e sabeesabeesabeesateesabaesabeesabeenaseenas 43
50.2 - DEGIés de PIOTECHION .......cueeueeeeeeeiiiisiieieeeeteteteete sttt sttt ettt et st ettt et et b sae bt st be et e e ae e nes 43
50.3 - Coffrets de commande locale et arrét dUTGENCe.............co.ueueeueeuesuininininieeeietetese sttt 44
50.4 - Cheminement des CADIES ..............c.ouceeieeieeeeeeeeeee ettt te et st e st esteeteeteentesseesseebeenseensesnees 44

Article 51 - Alimentation de secours et alimentation Sans iNtEITUPLION ........ccccevueeruieiieiienienieneeieere e 44
S51.1 - AlIMENtAtion SANS INICTTUPTION.........cccueeeeueerereeeieesiteesiseesiseesseesseesiseesseesseessseesseesssessssessssassssessssessssessns 44
51.2 - GTOUPE ELECITOZONE Q@ SCCOUTS ......veeeeeeeieeeiieeieesieeeieeestee et e steesteesbeesabeessbeesaseesabaessseesssaessseesaseensseenns 44

ATHCIE 52 - MOLEUI'S ElECTIIGQUES ...nveentienieiniieiie ittt ettt ettt ettt e e ettt s bttt et e bt eatesbae s bt e beenbeembesaeesbeesbeenaeenee 44

ATHCIE 53 = ECIAITAZE .....cvocveveeeceeeeeee e 45

Article 54 - Courants faibles .........ccccviiiiiiiiiiiiiiiec e e s 45
54.1 - Recherche de personnes et COMMURICALIONS INICTIES ........c.eeueeueeuereenerineneeienteneensesaesseseeeesensenseneennes 45
54.2 - DELECHION INCENAIE. ..ottt et ettt e st et et e te e tesatesate st enseenteenseeneanseeseenseensesnnes 46

Article 55 - Fonctionnalités et architecture du systeme de contrdle commande ...........c.cceceevvenieneeneriecnieeneennenn. 46
BT I B e el 1 SRR 46
55.2 = ATCRETCCIUTC ...ttt ettt ettt et et e s st et e e st e seeaaesatesate st enseenteensesstanseenseenseensesnnas 46
55.3 - GESHION AES QLETTES ...ttt ettt et et e e te s te st e s st e sseeteenteenseenta s eenseenseensesnnas 46

Article 56 - INSIUMENTATION .....oviiuiiuieiiiieiiieie ettt st sttt et et be e e bt et e n e aesaesaeenes 46

ATHICIE 57 = ACHOMNEULS ....ouiiiiiiiieiieteiete ettt sttt et aesa e b sae bt e e bt e b saeebeeaeesse s e aeaesaeenes 47

CHAPITRE 13— VOIRIE ET AMENAGEMENTS INTERNES AU SITE .......ccoccceeviiiiniiinen. 47

Article 58 - Voirie, éclairage extérieur et signalisation

Article 59 - Espaces Verts €t PLANTATIONS .........coceeruiiriieiiieiiinieriierieec ettt et et s e e e enesene e sneeaeeane

Article 60 - Cloture

TITRE V - CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS - TRAITEMENT PROPREMENT DIT .....48
CHAPITRE 14 — RECEPTION ET MANUTENTION DES DECHETS......cccccceoiiiiiiiiiniieeeen, 48
Article 61 - Prescriptions générales relatives aux matériels de réception et de manutention des déchets............... 48
Article 62 - Pont bascule — POStE d€ PESAZE .......cooueeuieiieiiiieiieeeeee ettt e e e 48
Article 63 - Contrdle de la non-radioactivité des déchets entrants.............cecceeevveeeriiriieiiieirieereeeeeeee e 49
Article 64 - Aire de réception — Acheminement des déchets — Dispositifs d’isolement ............cccccoceveiricnennene. 49
64.1 - Cas d’un hall clos couvrant totalement ou en partie 1’aire de réCeption...............cocuveevevceecueeecnenennns 50
64.2 - Cas de l'isolement mis en place entre l'aire de déchargement et la fOSSe.........coocvuveveuerevueasceeeiieeennennnn 50

Article 65 - Stockage des AECRELS ....c..eovuiiiiiiiiiee ettt sttt et st st

05.1 - STOCKAZGE @1 OSSC...cueeeeeeeeieeiiieie ettt et sttt saee e stte st e st e s bt e s be e s aaesabeessseesabeesnbeesnbaesnseesnsaesnseesnses

65.1.1 - CONCEPLION ZENBIAIE ....vviiiiiieciee ettt ettt e e st e e e st te e e e sabeeesbbeeaastaeeesabeeesasteeeanteeeeasbaeesbteeanssaaaans

65.1.2 - Dimensionnement de la fosse

05.2 = STOCKAGE SUT QUTC......c.eeeeeeeieiieieeteeeee ettt ettt st sttt et et sa bt saeebe et et n et ebenaea
Article 66 - Réception et stockage des MIATE...........ccooiiiiiiiiiiiic et 51
Article 67 - EQUIPEMENLS SPECIAUX .......c..vverveveeeereeseeeeesseeeeesseessesseessesssssessessessssssessssssssssssssasssesssesess e seeeses e 51
Article 68 - Ensembles Pont —roulant-Grappin .......c..ccc.eecuieierierienitenieeee ettt ettt 51
O8.1 - CONCEPLION GENETALE ...ttt ettt etee s ette et e st e s atesbeessaessbaesseesabeesnbeesnbaesnseesnseesnseesnses 51
08.2 = DITNERSIONNEINENL ...t sttt ettt ettt et bt ettt e bt st sate s ate s bt e nbe et e e bt sateebtesbte bt et eebesabesasesaees 52
Article 69 - Enging d’eXplOitation ........cceevuiiiiiiinienieeiieieeitesttert ettt sttt ettt st s et e e ettt sbe e e 52
CHAPITRE 15— PREPARATION, TRIPRIMAIRE ET AFFINAGE.........ccccceeviiiiniiiieeeen, 53
ATHICIE 70 = DEFINTIONS ..eouvviiiiiiiiieeiie ettt sttt e e s bt e e bt e s beesabee s bt e s abeesabae e beeeabaeebeesanee 53
Article 71 - Prescriptions générales (schéma général de traitement).............coceevueeviieiiieiienienieneereere e 53
Article 72 - SEIECtioN dES INEIANLS ......c.eeviiiriiiiiiiieiiiiteiet ettt sttt e bt et ne e b sae s 54
Article 73 - Mélange de diffErents INIIantS. ........coveerieriiriinienieieeeee ettt ettt st be et sbee e 54
Article 74 - Systeme d’aliMeNtation........c...coouiiiiriiniieniieieeieei ettt sttt et ettt st e s bt e b e be et saee st e sbeenae e 54
Article 75 - HUMIAIFICAtION ..c..oviiiiiiiiieiciiieie ettt s et e 55
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 8/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



Article 76 - Dilacération — pré-fermentation ..........ccoeevuiruirierierienieieeee ettt ettt ettt et et st saeesbee e 55

ATHCIE 77 = BIOYAZE ..uveiutieiieeiieeitett ettt ettt b e b ettt et s ht e s bt e bt et e ab e eat e e bt e sb e e bt e beeabesbeesbeenbeenaeenee 55
Article 78 - Tri granulométrique (CrIDLAZE) ........covueiriiitiiiieieiieteeee ettt sttt st e s e e 55
Article 79 - DEMELALlISALION .....c..evuiiuiiiiiiiiiiiie ettt s et s 56
Article 80 - Tri balistique et tri deNSIMELIIQUE ........ccueeiiriirieiieiieceie ettt e s st 56
Article 81 - Tri OptiqUE OU A TAYONS X ....eiiiiiiiiiiiieiieti ettt et e sttt et ee e eaaeseeesbee s e eneesnesanesaeesaeenneenne 56
Article 82 - Tri Q8TAULIQUE .......eooueeiiiiiiiecie ettt sttt et e e e sanesaeesaeeaeeaes 56
Article 83 - Tri hydraulIQUE .........ooueeiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt et e sene s sae e 56
ATHCIE 84 = ATTINAZE ..ottt et et e e s st 56
CHAPITRE 16 — FERMENTATION AEROBIE ........cocciiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 56
ATHICIE 85 = DEFINILIONS ...cuiuiiiiiiieiciieecieteee ettt sttt s e et n e sae s 56
Article 86 - Prescriptions ZENETAlES. ........cocuiiiiriiriiiiieiieieeeeeeee ettt ettt ettt e 57
Article 87 - Temps de séjour et capacité de 1Tnstallation ...........cccceoieviiiiiiiinioniiiceeeeeee e 57
87.1 = TEMPS AE SEJOUF ...ttt sttt sttt ettt st ettt ettt et e b e s it e be et e e ae e nes 57
87.2 - Capacité des iNSTAIIATIONS ............cccoeruiruererieiiiieiintieeet ettt sttt ettt ae et be sttt e e ae e nes 57
Article 88 - Ouvrage de fermMentation. .........c.c.coiiiiiiiieiiiiiinieee ettt et e e 57
Article 89 - Chargement et mélange éventuel (ajout de StrUCTUTANT) .........coceerieriieriieiiieiieniereeeee e 57
Article 90 - REIOUMEIMENL. ....c..ocuiiuiiuieiieiiiiieiie ettt sttt b e st st et besae bt e oo nesaenaesaeenes 57
ATtICle 91 - AGration fOTCEE ........couiiuiiiiiiiiiiie ettt s et e s 58
Article 92 - Circulation et recyclage de I’air de Ventilation ...........c.cceveeviiiiiniiniininiiinieniesteeeeee et 58
ATTCIE 93 = AITOSAZE ....euveeutieiteetteteet ettt ettt ettt ettt b e bt e bt et et s bt e sbe e bt et e eateebteebaesb e e beenbeenbesatesbeenbeenaeenee 58
ATHCIE 94 - RECYCIAZE @S JUS ..cuveeniiiniiiieiiiiite ettt ettt ettt sttt ettt e bt s bt s bt e bt e bt eabesaeesaeesbeenaeenee 59
Article 95 - Suivi de processus et tracabilite ...........c..oociiiiiriiiiiiiiiii e 59
CHAPITRE 17— FERMENTATION ANAEROBIE.......ccocoiiiiiiiiiieeececeeeeeen 59
ATHICIE 96 - DEFINILIONS ...cuiviiiiiiiiiiiieecieteee ettt sttt bbb sae s 59
Article 97 - Prescriptions ZENETALES. ........eouiiiiiiiriiiieeieeieetteet ettt sttt ettt et ettt sb e bt e bt et st st sbe e e 59
Article 98 - Capacité de 1TNStAllAtion ..........cocueiieriiiiiiiiieiet ettt st ettt s b e e 60
Article 99 - Humidification et introduction dans l& digeSteUT ........c.ceverriiriirienieniieieeiententeseeie ettt 60
Article 100 - Mélange éventuel avec d’autres déchets OrganiqUES............couereerieeniieienienienieneee e 60
ATHCIE TOT - DIZESTEUL .....eeutiiiiiieiieieeie ettt ettt ettt e et e st st b et eas e e e s s e s s e e s e eneeanesanesaeesaeesneenns 60
101.1 - Dispositifs de cCONAUITE €t de SECUTITE ..........oouuoueeueeuereiniriniieieietesteee sttt sttt see e enae e 60
101.2 - Homogénéisation, agitation €t dDOUCHAZE .................cccoeeereeeeciisiiniriniinieeeeieetese sttt neens 60
101.3 - MQIRTIEN €11 LEMPEFALUTE ...t et eeeeste et e et e e et e estessee bt e se e beenteeatesatesseaseenseenseentenseanseans 61
Article 102 - Extraction et déshydratation ..........c..ccccooouieiiiriiiiinieiieec e 61
102.1 - EXIFACHON AU AIGESIAL ...ttt ettt sttt ettt st e be sttt aenne e 61
102.2 - DEShydratation du diESTAL .............coecueeecueeiiieieiiieeiieeieeeieeete e st esteesteesiteesbeessaeesbesssseessseensseensseenssens 61
Article 103 - Recyclage des €aUX €1 dES JUS ....co.eerierieeriieiinieniienieenieeie ettt et oottt st sbeesbe e beeseesaeesaeesbeenaeenee 61
ATHCIE 104 - SUIVI QU PIOCESSUS ..nvientiiniiiniiiiieittenttete ettt ettt e bt et et et s btesbeesbe et e eabeeatesbaesbeebeesbeeabesatesbeenbeenseenee 61
Article 105 - Conditions d’intervention des OPErALEULS. .........coverteereirieriterieriterteeteet et eete st et ebeebesieesaeesbeenaeenee 62
CHAPITRE 18 = MATURATION AEROBIE.........cooiiiiiiiiieieteeeeeceeee e 62
ATticle 106 - DEFINITIONS .....ooiuiiiiiiieiiiieeie ettt e e sttt e et e e s e s e e eeneeanesenesaeesaeesaeeane 62
Article 107 - Prescriptions GENETALES. ......cocueouiiiiriiriieiieieeitectt ettt ettt ettt ettt s et e b et st saeesbeenaeene 62
Article 108 - Mélange éventuel (ajout de StrUCTUTANT)........coviruieriierierrieite ittt ettt st e e saeesaeesbeenae e 62
Article 109 - Temps de séjour et capacité de 1'NnStallation ............coceeverriiiiinieniinieieeeseeeee et 62
Article 110 - Fréquence et mode de TetOUINEIMENT .........couirtiriieriienieiieete ettt ettt st e et et saeesaeesbeenae e 62
Article 111 - Systeme d’aération fOTCER..........couiriiriiriieiieieetertt ettt ettt e e bt saeesaeeee 62
Article 112 - Circulation et recyclage de 1’air de Ventilation ............coocceverieriiniininiiinienienteeeeeee et 62
Article 113 - SyStEmME A’ AITOSAZE .....cveereeiiriiriieiieit ettt et ettt et et e s e e aae s e s e e s e e neeanesanesaeesaeenneeane 63
Article 114 - Recyclage des €auX €t dES JUS ....c..coouieriieiieiiinienieieeeeie ettt ettt ene e s sae e 63
Article 115 - Suivi du processus et tracabilité.............ccooviiriiiiiiiiiiii e e 63
Article 116 - Conditions d’interventions des OPETALEULS ........c...ocueeriieriieriirierierieeie et et se e e sre e e e e e e 63
Article 117 - Cas particulier des diZESTALS .......c..ceouieriieriieiiieierieeee ettt ettt s s e ene s s sae e e 63
CHAPITRE 19 — CONDITIONS GENERALES DE GESTION DU BIOGAZ.........cccccccocuveeuneen. 64
ATtICIE 118 = DEFINILIONS ...oviiiiiiiiieiieiieieteee ettt st st et be sae b et n e aesaesae v 64
Article 119 - Prescriptions générales (ATEX, €1C.).c...cciiiiriiriiiiiieiiiie ettt s 64
Article 120 - Stockage du biogaz a faible PreSSION .........ccuevieiieiiiiiiiiec e 64
Article 121 - GeStion des CONAENSALS ........c.eeviruiiruieriietieieeteetesie et et ettt et ee e eaae s e e s e e se e neesnesenesaeesaeeaeeans 65
Article 122 - SUrpression / COMPIESSION .....c..eeruieruieriiertietieteettesteesreereeresee st esseeseesseeanesinesseesseeneesnesanesaeesaeenseenns 65
Article 123 - Dispositions et dispositifs d& SECUTILE ...........ccc.ooieiieiiiiiiiiiceecee e e 65
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 9/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



1231 = DELECHION (A€ GAZ....ueoueeeaeeeeeeeeiieeieeeieeeie e st e et e st e st e st e s ate e s beesabeesabeessseessbeesseessseensseessseesseensseenssens 65

123.2 - POSItIONNEMENT AES CAPTEUTS .....vveeeeeereeeieeeiieeeieesiieeeueesiseesseesiseesseesseessseessseesssesssessssesssesssseenssesnssees 65
123.3 - Dispositif de protection contre les surpressions brutales et les effets d’une explosion.......................... 65
1234 = SOUPAPE AE SECUTTLC. ..ottt eee et e it s e e st e s te e s be e sbeessbeessbeesseeessbeessseessseensseensseensseas 65
123.5 - URITE A@ COMBUSTION. ..ottt ettt et e e st e bt e e et e e ntesntesatesaeaseeseenseentesseenseens 66
Article 124 - Dispositif de briillage — tOIChETe .........cc.eooiiiiiiiiiieieece e e 66
Article 125 - Systémes de mesures et d’analyse du DIOZAZ ........cc.cocieviiiiiiiiirieniiinieieeeeeeeeeere e 66
CHAPITRE 20 — VALORISATION ENERGETIQUE DU BIOGAZ.........ccooviiiiiiiniiiinieeeen. 66
Article 126 - Nécessité de traitement dU DIOZAZ.........cocueeuirieriiiriiiniieetc ettt sttt s 66
Article 127 - Prescriptions générales (Pré-traitement, €LC.) .......eieererruerrierierienieenieeteeresitesteenieeteereseesieesbeenaeene 67
Article 128 - Conditions de raccOrdement aUX TESCAUX.....c..eeueruiereruierreieieriertieesieeseeseeresestestesteeseeseessesesaensesaenes 67
Article 129 - Valorisation électrique et/ou thermiQUE............cocveiuieriieriiiiiiiienientee et s 67
Article 130 - RESEAU A€ DIOZAZ .......cooueiiiiiiiiiiieict ettt s e s st 67
CHAPITRE 21 — VALORISATION DU BIOMETHANE .....ccooiiiiiiiiiiiiiiceccceecen 68
ATtICIE 131 - DEFINTLIONS ...oviiniiiiiiieiieteieieee sttt st s et et sae b et nesae b saeenes 68
Article 132 - Prescriptions générales relatives a 1’installation de valorisation du biométhane ...........c..cccceeeennenne. 69
Article 133 - Systemes d’épuration du biomEthANe. .........c.coveiiiiiiiiiiii et 70
Article 134 - Injection dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ...........ccccceoeeveriiiieneenenne. 70
Article 135 - Systémes de mesures, de comptages et d’0doriSation..........c.c.ceeeruieriieiieiieniienieeeieere e 70
Article 136 - Biométhane COMPIIME ...........c.ccociiiiiiiiiiiiiiieieeeee ettt ettt e e s st 70
CHAPITRE 22 — GESTION DES EAUX ..ottt 70
ATHICIE 137 = DETINILIONS ...ovviiiiiiieiieieeieietee ettt s et sae b et n e aesaesaeenes 70
137.1 - les eaux PIUVIALES Ae TOTHUTE, .......ccueeecueeecieieieeeiieeeieeeie et eete st ste e steesiae e s ebeessaeesabeesssesssseensseensseensseas 71
137.2 - les eaux pluviales qui ne sont pas entrés en contact avec les déchets ou avec le compost, ................... 71
137.3 - les eaux de lavage de l'aire de déchargement, de la fosse de réception des déchets et les autres eaux
pluviales autres que celles visées au 145.1 €t 145.2,.......cccouveririeeieieisiniinenieeeteteeeseeste ettt 71
137.4 - les eaux de Process de LOULE NATUTE, .............ccoecueeeeeceeeieseeeeeeeeeeateeteesttesteesteetestesatesseasseeseeneeensesseenseens 71
137.5 - les eaux issues des locaux d’exploitation, et notamment des SANILAITES, ............ccoeceeeeeeecvesveeeeeeeeiennens 71
137.6 - les eaux provenant de I’ extinction d’un iRCENIE. ..............ocoeeueuereenirinereeieienteseneeie st eeeseeseesae e 71
Article 138 - Prescriptions générales relatives aux réseaux de COLECte ..........covirviiriiiriiinienienieeeie e 71
Article 139 - Traitements €t NOTMES A& FEJEE......covueiruirrtiriiriertieriierieeie ettt ettt ettestee st e e b e e beentesaeesbeesbeeneeenee 72
Article 140 - Recyclage et réutiliSation deS SAUX .......cocueeuiriirieriienieieete ettt ettt sttt et st s e 72
Article 141 - Systéme de mesure et de CONLIOLE ......cc.eevtiriiriiriiiiecee ettt ettt 72
CHAPITRE 23 — GESTION DES EFFLUENTS GAZEUX ......coooiiiiiiiinieeieeneeeeeeeeeeeee e 72
ATHICIE 142 - DEFINILIONS ...eveeetieiiiieeiiie ittt ettt ettt ettt et e bt e et e s bt e e bt e s bt e e bt e s beeeabee s beesabeesabaeenbeesabaeeseesanee 72
Article 143 - Prescriptions GENETAES...........cocuiiiiiiiiieiieieeieeeee ettt ettt e s s 73
Article 144 - Confinement et captation sur sources ponctuelles CONCENtIes...........oocueecveruerieneeneenierieeneeneeneeen. 73
Article 145 - Confinement des DAtIMENTS €1 OUVIAZES.........evveruieriierierrierienitenitenteenteeteeitesitesttesbeenbeetesaeesaeesbeenaeenne 74
Article 146 - Captation d’air vicié a I’intérieur des DAMENES .......cc.cevuerriiriirienieniieieeesteseeseeie et 75
Article 147 - Apport d’air au Sein des DAIMEINLS.....c..cevviriiriirieriiereeeete ettt ettt st 76
Article 148 - Traitement de Iailr VICIE......cc.cooiiiiiiiiiiiieiiieiect e s s 76
Article 149 - DiSPOSIHE A EJECTIOM  ..ccuueiiiiiiiiiiietcete ettt ettt ettt ettt s e s bt e b e e bt estesatesaeesbeenaeenee 76
Article 150 - Gestion des résidus issus du traitement du biOZaz ...........coceoiiriiniiniiiiiiniineieeee e 76
CHAPITRE 24 — GESTION DES PRODUITS, SOUS-PRODUITS ET DES RESIDUS SOLIDES
........................................................................................................................................................ 76
ATHCIE 15T - DEFINILIONS ..eveeitieiiiieeiee ittt ettt ettt bttt st e et e s bt e e bt e s beeeabee s bt e eabeesabaeebeesabaeenbeesanes 76
Article 152 - Prescriptions GENETALES...........cocuiiiiriiiiiietieiieeeceee ettt ettt et e s st 77
Article 153 - Gestion des produits et sous produits destinés a la valorisation agronomique (Composts) ................ 77
Article 154 - Gestion des produits et sous-produits destinés a la valorisation matiere (métaux, plastiques, etc.)... 77
Article 155 - Gestion des TESIAUS SOLIAES ....eevuviiriiiiiiieriiiiiieeee ettt ettt s be e e sbee s baeesbee e 77
TITRE V - ESSAIS - RECEPTION 78
CHAPITRE 25 — ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX .....cccccovviiniiniinieee. 78
Article 156 - Prescriptions GENETALES...........cocuiriiiiiiiiiiieiieieeeee ettt ettt e st 78
CHAPITRE 26 — DE LA FIN DES TRAVAUX AUX OPERATIONS PREALABLES A LA
RECEPTION. ...ttt ettt et sttt sttt e s bt e bt s bt e s e e s bt e saeeeaneesaneeneeneee 78
ATHCIE 157 = GENEIALILES .....eoeiiiiiiieiie ettt ettt e et e s bt e e bt e s bt e s bt e s bt e e beesabaeenbeesanee 78
Article 158 - Période d’achévement de travauX (PAT) .....ccveeioiiiieeie ettt et e e e e s 79
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 10/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



IS8 1 = GERECHALIES ..ottt e e e et e et e e et e e e e e eesetaab e e e e eesestaaeaeeeessenssstereeeeeeeannees 79

158.2 - Constat d’achevement des trAVAUX (CAT) ....c..uueeeecueeeeeeeeeeeceee ettt etee e e etaee e e etvae e e eaee e eeaaaeesaraaaas 79
Article 159 - PEriode d’eSSaiS @ VIA@ ....cueeeiiiiiieeiieiiieeeieeeieeeiee st e et e st e eteesbreebeesbaeesbeesssaesnseesnsseeseesnsseenseesnses 79
Article 160 - Période d’essais €N CHAIZE .....c...coutiriiiriiriieiiniteciterieet ettt ettt sttt st s e sbee e 80
T00.1 - MORIEE @1 CRATGE ...ttt ettt et e e st e bt e bt et e e atesatesatesseeseenseenseentenseanseens 80
160.2 - En nominal - pRASE A TEGIAGES ........c..ccevirereeiiiiiiiiniieieeteeetestese sttt sttt e nae 80
Article 161 - Période de marche iNAUSLIIEIIE ...........eeeeviiiiiiiieeeiie et ee e eree e e e e et e e e esere e e eereeeensseeeennns 81
TOL. 1 = MOAGIILES..........ooooeeeeeeeeeeee ettt e e st e st e e s ae e st e e s beestbe e s be e abeesabeessseesssaesssessbaesseasssaensseensseesseas 81
161.2 - Les €SSALS A€ PETOTTNANCE. ..........cc.eeeevuieiiriiniiiieieteeteete sttt ettt et et be sttt et et be st et a et enaenee 81
TO1.3 = COLS «vvoeveeereeeee ettt et ete e et e et e s te e e tbe e s beessteessaaessbeesssaaassaesssaesseesssaasseesssaesseesssaasseassseensseenssaasseas 81
TO1.4 = PETSOMNEL ...ttt ettt e s vt s e e s be e st e e s beesabeessbeesabeesabeessseessseesseesssaesseensseensseensseesseas 82
Article 162 - Opérations préalables a la réception (OPR) — RECEPHON ........coviiriiiniiriiniinienieeeecc e 82
Article 163 - Essais complémentaires éventuels apres 1a réCeption ..........coceveerienieiiiniinienienieeeesee e 82
Article 164 - Méthodologie pour vérification du bilan « MONS » et de la qualité du compost..........cccceveveeruennnne. 82
164.1 - DeSCription AU diSPOSITIf .......oeeeueeeeieiiiieeeiieeeiteeeieeeitee st e st esteesteesteesbeessseessseessseessseesssessssesssseessseensses 82

L164.0.1 - BUL GBS ©SSUS wveeuveerurieuieiieeriieeiteesteertee sttt esttesteesteesabeesueeeabeesheesabeessteebeesabeeaseeeaseenbaesabeeseeenteesesesabeesnseensnesaneenne

164.1.2 - Schéma d’usine

0 T T oYY <SSR

164,04 - PrélEVEMENTS. ..coutiiiieiieetee sttt ettt et e sttt et e st e e s teesabeesbteeabeesheesabeesateebeesabeeaseeeabe e bbesabe e beeenbeeshbesbeennaeenbaesaneenne
164.2 - Organisation des eSSAIS, MESUFES €F USTNC...........cecueeecueerireesireesiseesiseesiseesseessessseesssessssessssessseessseesssees 83
164.2.1 - DUIEE S ES5S0S vverureeurrrieeriieriueenteesteesiteesteesteesteesateesueesteesusesabeessteeteesaseeseessseesssesaseenseesnseesssesaseesnseessnesseenne 83
164.2.2 - Cas particulier des ateliers de fermentation continue et des tubes de fermentation..........cccecveveevceereercieenne 83

164.2.3 - Relevés

164,24 - PESBES.c..eieeeeeieesiee et ettt et e sttt et e sttt st e e b e e ettt e e bt e sh e e ettt eht e e bt e eh et e te e s ab e e heeea b e e bt e sab e e bt e e beenhb e e bt e snaeentaesaneenne
L164.2.5 - PrelEVEMENTS. . cetiietieitie ettt ettt ettt et e s bt e s it e s bt e saeesateeshtesabeesateebeesabe e bt e eab e e bbesabe e bt e eabeeshbeebeennteenbaesaneenne 84
164.2.6 - ANQIYSES SUT SILE ..eveuvieeeeiieeseieectee st e eesteesteesteeseee e st esseeeteesseeenseessseeseeasseeseeenseessseanseesseeenseessseeseesnenensnesseanns 85
164.3 - MESUTES €1 LADOTALOTTE .........oc.eeeeeeeeeieeecieeeieeecieeete e s veesve e s eveesveesabeessseessseessseesssaessseassseesseesssaensseas 85
B TR A V. =Y T =Tl o V< SO 85
164.3.2 - Criblage....ccccveieiiiieiciiie et ....85
164.3.3 - Tri manuel des fractions granulométriques ....85
164.3.4 - Perte au feuU ...covviveceecieecee e ....85
164.3.5 - Inertes et iMpPUretés......c.occvecvvereeereesveeceeseeenenns ....86
164.3.6 - Métaux lourds 0U ETM SUI |85 COMPOSTS.....uiiiiiiiieiiiiieeiieeeeitieeesiee e ettt e e stteeesitaeessabeeesbaeessstaeeensseeesbaeessssneennnns 86
164.4 - Vérification du bilan global de I'usine ou du bilan détaillé des éléments SITUCTUTANLS.............ceeveenne... 86
Article 165 - DOSSIEr des OUVIAZES EXECULES ......cevueeruietiriinitertienteerieete ettt st esteet e et e ettesbaesbeenbeebeesbesaeesbeenbeenaeenne 86
ANNEXE 1 (NON CONTRACTUELLE) —- GLOSSAIRE 87
ANNEXE 2 (NON CONTRACTUELLE) - LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 92
ANNEXE 3 (NON CONTRACTUELLE) - SYNOPTIQUE DE RECEPTION POUR UNE UNITE COMPLETE
DE COMPOSTAGE OU DE METHANISATION 94
ANNEXE 4 (NON CONTRACTUELLE) - MASSE VOLUMIQUE MOYENNE DES DECHETS DANS LA
FOSSE EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU TAS 95
ANNEXE 5 (NON CONTRACTUELLE) - MASSES A PRELEVER 96
ANNEXE 6 (NON CONTRACTUELLE)- PERFORMANCES GARANTIES 97
ANNEXE 7 - GROUPE DE TRAVAIL 101
Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 11/101

éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



TITRE I - CONSIDERATIONS GENERALES
CHAPITRE 1 — INDICATIONS GENERALES

Article 2 - Champ d’application

Le présent fascicule a pour objet la construction d’installations de traitement mécano-biologique /
TMB par méthanisation et/ou par compostage d’ordures ménageres résiduelles (correspondant aux
déchets des ménages qui restent apres collecte sélective, variables selon les lieux en fonction des
types de collecte) et d’autres déchets non dangereux selon la demande du Maitre d’Ouvrage, la liste
et les conditions de traitement en étant définis dans le CCTP.

On entend par traitement mécano biologique tout procédé s'appliquant aux ordures ménageres
résiduelles comprenant a la fois :

* des opérations de traitement et de tri mécanique visant a fractionner les déchets et a les
séparer en trois catégories : matériaux valorisables (métaux, verre, plastiques, etc.), déchets
fermentescibles et déchets incinérables,

* des opérations biologiques transformant la matiere fermentescible isolée soit en produits
valorisables (compost, biogaz), soit en produits stabilisés pouvant étre stockés en centres
d'enfouissement.

Ces différentes opérations ont pour objectifs techniques :
* la production d’un compost conforme aux spécifications des normes en vigueur,

» ¢éventuellement la production de biogaz par méthanisation (y compris les opérations
nécessaires a sa valorisation),

* la gestion des refus, des effluents liquides et gazeux (limitation des odeurs et de 1’émission
de gaz a effet de serre) générés par le process en vue de leurs traitements sur ou en dehors
du site (exemple : extraction des métaux dans les refus, etc.).

Il concerne :
- les études préalables a la construction des installations,
- la phase d’exécution,
- les essais et la mise en service des installations.

- 1l a également pour vocation a étre utilisé lors de la rénovation, I'extension ou la
mise en conformité d’installations existantes.

Le marché relatif a la réalisation des installations peut comprendre des prestations faisant 1'objet
d'autres fascicules du CCTG (exemple : terrassements, etc.) ; le marché doit alors faire référence
aux fascicules correspondants.

Article 3 - Consistance des prestations

Il est précisé que les terrassements généraux, le remblaiement éventuel du terrain, les terrassements
pour la fondation des ouvrages, la mise en place des réseaux, la construction de la voirie,
I’aménagement des espaces libres, ainsi que 1’évacuation des déblais excédentaires (liste non
exhaustive), qui peuvent €tre gérés dans le cadre de lots séparés, relevent d’autres fascicules du
CCTG, lesquels pourront étre précisés dans le cadre du CCTP.

Les prestations correspondent a 1’exécution compléete de la solution technique retenue (y compris
les études nécessaires a cette exécution).

Les travaux d’aménagement (génie civil, batiments, équipements...) des zones accueillant les
locaux d’exploitation et les installations et/ou équipements décrits ci-dessous correspondent aux
différentes phases du process :

* les installations de réception, de manutention et de préparation des déchets - pont bascule,
fosse de réception, aire ou trémie, pont roulant, grappin, etc. ;
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les équipements de tri primaire, et de préparation des déchets avant fermentation
(soustraction des éléments non désirables dans le process) ainsi que la fourniture et le
montage de leurs équipements mécaniques et électromécaniques de manutention, y compris
leurs appareillages de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les ouvrages de fermentation aérobie ou anaérobie et leurs auxiliaires ainsi que la fourniture
et le montage de leurs équipements mécaniques et électromécaniques associés, y compris
leur appareillage de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les ouvrages de maturation aérobie et leurs auxiliaires ainsi que la fourniture et le montage
de leurs équipements mécaniques et électromécaniques associés, y compris leur appareillage
de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les équipements d’affinage du compost ainsi que la fourniture et le montage de leurs
équipements mécaniques et électromécaniques de manutention, y compris leur appareillage
de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les ouvrages et équipements de stockage et de traitement du biogaz y compris leur
appareillage de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les équipements de valorisation du biogaz et du biométhane y compris leurs appareillages de
commande, de protection, de contrOle et de mesure ;

les installations et matériels d’extraction, de traitement, €ventuellement valorisation, de
stockage temporaire et d’évacuation des refus (matériaux recyclables ou non) y compris
leurs appareillages de commande, de protection, de controle et de mesure ;

les ouvrages et équipements de gestion et de traitement des effluents liquides y compris
leurs appareillages de commande, de protection, de contrdle et de mesure ;

les ouvrages et équipements de gestion et de traitement des effluents gazeux et de maitrise
des odeurs y compris leurs appareillages de commande, de protection, de contrdle et de
mesure ;

les différents équipements nécessaires au bon fonctionnement et a 1’exploitation de
I’installation ;

les essais et la mise en service de ’installation.

Article 4 - Documents de référence

Conformément au code des marchés publics, les prestations qui font I’objet du marché doivent étre
définies par des spécifications techniques formulées :

soit par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents (notamment agréments
techniques ou référentiels techniques) ; en cas de conception réalisation, le programme
fonctionnel détaillé comporte une liste prévisionnelle qui sera définitivement arrétée lors de
la mise au point du marché,

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles rédigées spécifiquement pour
I’opération, suffisamment précisément pour permettre aux candidats de bien appréhender les
attentes du maitre de 1’ouvrage.

Chapitre 2 - MANAGEMENT DE LA QUALITE

Article 5 - Dispositions générales

Les dispositions énoncées se réferent aux définitions spécifiques suivantes.

Controle intérieur
Les opérations de contrdle intérieur peuvent prendre 1’une ou I'autre, ou les deux modalités
suivantes, selon le contexte de 1’opération :
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* contrdle Interne (modalité de controle intérieur) - ensemble des opérations de surveillance,
de vérification et d'essais exercés sous l'autorité du (ou des) responsable (s) de la fabrication
ou de I'exécution, dans les conditions définies par le Plan Qualité ;

* contrdle externe (modalité de contrdle intérieur) - ensemble des opérations de surveillance,
de vérification et d'essais exercées sous l'autorité ou a la demande d'un responsable
indépendant de la chaine de production ou du chantier d'exécution, mandaté par le titulaire.

Controle extérieur
Ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d'essais, que le maitre d’ceuvre exécute
ou fait exécuter par un organisme indépendant du titulaire, pour le compte du maitre d’ouvrage.

Fiche de controle
Document de suivi d'exécution qui constitue la trace de la réalité des controles effectués.

Fiche de non-conformité
Document de suivi d'exécution qui enregistre une non-conformité, ses causes, son traitement et les
actions correctives ou corrections nécessaires.

Plan de controéle global

Document établi par le maitre d’ceuvre et validé par le maitre d’ouvrage, organisant pour
I’opération, la coordination et la complémentarité des opérations de contrdle intérieur des différents
intervenants et de controdle extérieur.

Plan Qualité (PQ ou PAQ pour Plan d’Assurance Qualité)
Document établi par le titulaire en phase de préparation, spécifiant I’organisation, les procédures

d’exécution et de contrdle, et les ressources associées, qu’il s’engage a mettre en ceuvre pour
I’obtention de la qualité requise.

Point critique

Etape faisant I'objet d'une information préalable du maitre d'ceuvre, pour qu'il puisse, s'il le juge
utile, y assister et en vérifier les conditions d'exécution.

Point d’arrét

Etape au-deld de laquelle une activité ne peut se poursuivre sans un accord formel du maitre
d'ceuvre, formalisé par un document d'enregistrement.

Schéma Directeur de la Qualité (SDQ)

Document qui, pour une opération donnée et s’il y a lieu, présente 1'organisation d'ensemble pour la
qualité de réalisation du ou des ouvrages et la gestion des interfaces, et assure la cohérence et la
complémentarité des plans qualité de tous les intervenants.

Schéma Organisationnel du Plan Qualité (SOPAQ)
Document fourni par une entreprise au sein de son offre en phase de consultation, énoncant les
principales dispositions d’organisation et de contrdles qu'elle s'engage, si son offre est retenue, a
mettre en ceuvre et a développer dans son Plan Qualité.

Article 6 - Consistance des documents qualité par phase de I’opération

6.1 - En période de préparation, consistance du Plan Qualité (PAQ)

Le Plan Qualité (PAQ) présente, de maniere détaillée, les dispositions de moyens et d'organisation
prévues par le titulaire, et qu’il s’engage de mettre en ceuvre, pour garantir 1’obtention des
exigences spécifiées pour les travaux lui incombant.

Le PAQ est établi spécifiquement pour 1’opération objet du marché. Il peut intégrer des dispositions
préexistantes dans le systéeme de management de la qualité du titulaire, tout en leur apportant les
modifications et compléments nécessaires pour répondre aux spécificités de 1’opération.

Il comprend :
* une note d’organisation générale (NOG) qui définit,
* les éléments d’organisation concourant a I’obtention de la qualité,
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e ¢s’il y a lieu, les Plans Qualité des cotraitants et sous-traitants, avec mention des
articulations entre ces plans et avec le PAQ du titulaire,

* les procédures d’exécution comprenant,

e les procédures d’études,

* les procédures de travaux, par partie d’ouvrage ou nature de travaux,
* les cadres de documents de suivi d’exécution.

Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité des travaux et des contraintes
extérieures, ces informations peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs
notes répondant aux exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage. Les procédures qualité relatives a
I’exécution et aux controles liés aux points d’arrét et points critiques, ainsi qu’a la gestion des
documents d’exécution, sont documentées.

6.1.1 - La Note d’Organisation Générale (NOG) du PAQ
La Note d’Organisation Générale (NOG) du PAQ du titulaire fournit les informations suivantes :
* I’engagement du titulaire sur la mise en ceuvre des dispositions définies au sein du PAQ ;

* la présentation des intervenants : titulaire, sous-traitants, fournisseurs principaux, et les
prestataires en charge des opérations de contrdle intérieur s’il y a lieu, ainsi que les
modalités de gestion de leurs interfaces ;

* la présentation de I’organisation des responsabilités et moyens, dont,

* l'organigramme et I’encadrement responsable des travaux objet du marché avec
identification des responsabilités,

* T’organisation et I’affectation des principales taches,

* les principaux moyens, matériels et approvisionnements ;
* les modalités d’organisation du contrdle intérieur, avec,

* le cadre d’organisation du contrdle intérieur,

* le plan de controle intérieur établi par le titulaire, qui définit les différents contrdles
et, pour chacun,

e les exigences,

* les références aux spécifications d’exécution,

¢ ]a méthode de contrdle, de suivi ou d'essai,

e la définition de la zone de contréle,

* la fréquence du contrdle, du suivi ou des essais,

e les criteres d'acceptation,

* la documentation associée,

* les responsables du controle et des suites a donner a ce controle,

* limplication, s’il y a lieu, de tierces parties dans le controle.
* laliste des points d’arrét et points critiques, avec,

* mention des délais et des documents de contrdle associés,

* les modalités de levée des points d’arréts ;

* T’organisation pour la maitrise (détection et traitement) des non-conformités, et le
suivi des actions curatives et correctives, selon le niveau de gravité de 1’écart
constaté ;

* la liste des études et procédures d’exécution, nécessaires a la réalisation des ouvrages
provisoires et définitifs, et leur calendrier prévisionnel de production (échéancier d’envoi et
dates prévisionnelles pour 1’obtention du visa du maitre d’ceuvre.
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Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité des travaux et des contraintes
extérieures, ces informations peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs
notes explicitant les dispositions d’organisation prévues en réponse aux exigences spécifiées par le
maitre d’ouvrage.

Le PAQ peut également fournir :

* la procédure de maitrise des documents et des enregistrements, avec les circuits
d’instruction et d’archivage des documents de suivi et controle d’exécution,

* le projet de contenu du dossier requis en fin d’exécution, en conformité avec les dispositions
définies dans les pieces particuliéres du marché.

6.1.2 - Les Procédures d’études et travaux

Relativement aux ouvrages provisoires et définitifs, et conformément a la liste des procédures
d’exécution définie au sein de la note d’organisation générale, le titulaire fournit :

* les procédures d’études décrivant, pour chacune,
* la partie des travaux, objet de la procédure,
¢ les modalités de validation des études,
¢ les modalités de maitrise des modifications des études ;

* les procédures de travaux, par partie d’ouvrage ou par nature de travaux, décrivant, pour
chaque procédure,

* la partie des travaux, objet de la procédure,
* les documents de référence,
* laliste des ressources utilisées (personnels, matériels, produits),

* les méthodes, modalités, modes opératoires de mise en ceuvre des travaux pour
assurer le respect final des exigences,

* les modalités de contrdle intérieur associées a la procédure avec,
¢ |es intervenants,

* les épreuves a réaliser, la nature et la fréquence des contrdles, les moyens a
mettre en ceuvre,

* les criteres d’acceptation ;

* ¢’il y a lieu, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables requises
pour I’exécution de certaines tiches.

Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité des travaux et des contraintes
extérieures, ces informations peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs
notes explicitant les dispositions prévues en réponse aux exigences spécifiées par le maitre
d’ouvrage.

6.1.3 - Les cadres de documents de controle d’exécution
Le titulaire fournit dans son PAQ les modéles de documents :
¢ des documents de contrdle intérieur,

* des fiches de non-conformité.
Il précise également les conditions et délais dans lesquels ces documents sont renseignés (identifiés,
enregistrés), validés, exploités, puis archivés.
6.2 - Consistance des documents qualité en phase d’exécution
Clauses générales

Les mises a jour du Plan Qualité du titulaire au cours des travaux sont soumises a visa du maitre
d’ceuvre. Elles portent notamment sur :
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* les procédures d’exécution non encore fournies lors de la phase de préparation,
* les adaptations des éléments du PAQ requises par les évolutions du chantier.

Résultats du controéle intérieur

Les résultats des opérations de controle intérieur effectuées par le titulaire sont reportés sur les
documents de contrdle. Selon les dispositions prévues au sein des pieces particulieres du marché, ils
sont (hormis ceux concernant les contrdles liés aux points d’arrét et a la gestion de non-
conformités) :

* soit tenus a la disposition du maitre d’ceuvre sur le chantier jusqu’a la fin des travaux,
e soit adressés au maitre d’ceuvre, au fur et a mesure de leur obtention.

Ces documents ne sont pas soumis au visa du maitre d’ceuvre ; seuls leurs cadres, définis au sein du
PAQ du titulaire et ceux de ses sous-traitants éventuels en phase de préparation, y sont soumis.

Détection et traitement des non-conformités
La démarche de traitement des non-conformités s’articule autour des étapes suivantes :

* le constat, qui comprend les actions immédiates, 1’enregistrement, ainsi que 1’information
des acteurs concernés ;

e I’évaluation, qui consiste a identifier les causes de la non-conformité, en évaluer les effets et
proposer des actions curatives (pour y remédier) et correctives (pour éviter qu'elle ne se
reproduise) ;

* D’action, qui comprend la décision d’actions, I’exécution et le controle des actions décidées ;

* lacloture et I’archivage des données et résultats.

Toute non-conformité, détectée par les opérations de contrdle intérieur ou de contrdle extérieur, est
enregistrée ; elle fait 1’objet de 1’ouverture, par le titulaire, d’une « fiche de non-conformité ».

Les modalités de traitement de la non-conformité sont soumises au visa du maitre d’ceuvre.

Si le traitement d’une non-conformité donne lieu a une modification d’un document d’exécution, le
nouveau document d’exécution est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Sur la base des résultats du controle, et du visa du maitre d’ceuvre sur son traitement technique, il
peut étre procédé a la levée de la non-conformité.

Points critiques
Pour les points critiques, le titulaire informe le maitre d’ceuvre, avec un délai de préavis suffisant,
de la date de réalisation des taches concernées, afin de lui permettre d’étre présent, s’il le souhaite.

En outre, il tient a disposition, sur les lieux du chantier, les documents de contrdle d’exécution
relatifs aux taches concernées.

Points d’arrét

Pour les points d’arrét, le titulaire informe le maitre d’ceuvre de la date de réalisation des contrdles
correspondants, avec un délai de préavis suffisant, afin de lui permettre d’étre présent, s’il le
souhaite.

Les contrdles li€s aux points d’arrét font I’objet de procédures spécifiques : demande de levée du
point d’arrét, compte-rendu de contrdles, accord explicite du maitre d’ceuvre.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre sa demande de levée de point d’arrét, accompagnée des
documents attestant des contrdles effectués lors des taches correspondantes.

Les visas matérialisant la constatation, par les différents intervenants concernés, des informations
produites et mentionnant les suites a donner sont reportés sur les documents de levée de points
d’arrét.

6.3 - Consistance des documents qualité en phase de fin d’exécution

En fin d’exécution, le titulaire fournit un ou plusieurs documents relatifs au management de la
qualité (hormis pour les éléments déja transmis au cours de 1’exécution des travaux) incluant :
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* le plan de contrdle intérieur réalisé,

* les procédures d’exécution a jour, avec synthese des modifications apportées au cours du
chantier,

* T’origine des matériaux et équipements, les rapports d’essai des matériaux et équipements,
* les fiches de contrdle et levée des points d’arrét,
* les fiches de non-conformité.

Ces €léments ne sont pas soumis au visa du maitre d’ceuvre, sauf stipulation contraire au sein des
pieces particulieres du marché.

CHAPITRE 3 — RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Article 7 - Dispositions générales

Notice de respect de I’environnement
Document, établi par le maitre d'ouvrage, contenant :

* une syntheése des contraintes environnementales, et les sites ou ces mesures doivent
s’appliquer ;

* la nature des démarches administratives devant étre assurées par le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d’ceuvre ou le titulaire du marché ;

* les exigences en matiere de management et de suivi de I’environnement.

Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE)

Document, établi a partir des exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage, par le soumissionnaire
lors de son offre, décrivant, en fonction des caractéristiques de terrain et de 1I’environnement local,
les dispositions d’organisation et de contréle qu’il propose pour répondre aux prescriptions
environnementales fixées par le maitre d'ouvrage.

Plan de Respect de I'Environnement (PRE)

Document établi par le titulaire en période de préparation du chantier, et devant étre visé et suivi par
le maitre d’ceuvre, énoncant les moyens et procédures mis en ceuvre par le titulaire pour respecter
les prescriptions environnementales fixées par le maitre d’ouvrage et réaliser ses engagements en
matiere de performance environnementale.

Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED)

Document établi par le titulaire en période de préparation du chantier et devant étre vis€ et suivi par
le maitre d’ceuvre, énongant les moyens et procédures mis en ceuvre par le titulaire en matieére de
suivi, de gestion, de valorisation et d’élimination des déchets.

Article 8 - Consistance des documents environnement par phase de I’opération
8.1 - En période de préparation : le Plan de Respect de I’Environnement (PRE)

Le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) énonce, de manicre concréte, les moyens et
procédures que le titulaire s’engage a mettre en ceuvre pour respecter les prescriptions
environnementales fixées par le maitre d’ouvrage dans la Notice de Respect de I’Environnement
(NRE) ou autre document en tenant lieu, et pour prévenir et/ou réduire les impacts sur
I’environnement et intervenir en cas d’anomalies, voire d’accidents.

Le PRE est établi par le titulaire spécifiquement pour I’opération. Il peut intégrer des dispositions
préexistantes dans le systétme de management environnemental du titulaire, tout en assurant leur
adaptation au contexte de 1’opération.

Le PRE du titulaire comprend :

* une note d’organisation générale environnement avec,
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* une analyse préalable du contexte environnemental et des contraintes a prendre en
compte, en conformité avec les exigences définies par le maitre d’Ouvrage dans la
notice NRE (ou autre document en tenant lieu) ;

* l’organisation mise en place, avec mention des missions et responsabilités des
personnels en charge de I’application du PRE ;

* les dispositifs prévus pour maitriser ou réduire les impacts environnementaux ;
e les éventuelles propositions pour le réemploi de matériaux extérieurs au chantier ;
* la nature et la situation des travaux et/ou des taches d’exécution concernés par des

dispositions spécifiques relatives a 1’environnement, avec mention des nuisances et
risques potentiels au regard de I’environnement en lien avec ces taches ;

¢ les modalités de surveillance et contrdle de ces travaux et/ou taches, dont,

 la liste des éventuels points d’arrét et points critiques en matiere
environnementale, et les modalités associées,

* le programme de contréle environnemental ;

e la liste des procédures environnementales pour assurer la conformité de 1’exécution des
ouvrages a la législation, a la réglementation et aux exigences spécifiées par le maitre
d’ouvrage,

* procédures d’exécution liées a la prise en compte des exigences environnementales,

* procédures relatives au traitement des non-conformités en matiére environnementale,
susceptibles de se produire lors de I’exécution des travaux,

e procédures de traitement de pollution accidentelle, et procédures en cas
d’interventions extérieures et en cas d’urgence ;

* Tarticulation entre les dispositions du PRE (incluant la gestion des déchets), le projet des
installations de chantier, et la Procédure d’urgence et de capacité a réagir ;

* la description des moyens d’information a I’attention du personnel du titulaire, des sous-
traitants et fournisseurs, sur les dispositions prévues au PRE ;

¢ les cadres de documents de surveillance et contrdles en matiére environnementale.

En outre, le PRE du titulaire comprend les modalités de respect des exigences environnementales
(dont déchets) par ses sous-traitants et fournisseurs, et leur engagement vis-a-vis des dispositions
prévues.

Composante « gestion des déchets » du PRE (ou SOGED)

Le PRE traite des dispositions relatives a la gestion des déchets, que le titulaire s’engage a mettre en
ceuvre, dont le suivi et la tragabilité de I’élimination des déchets du chantier, en conformité avec les
dispositions du code de I’environnement (obligation de prévention, de réduction et de valorisation
des déchets de chantier issus des travaux publics).

Dans le cas ou les éléments requis au marché ne concernent que la gestion des déchets, le PRE
devient un Schéma d’Organisation de GEstion des Déchets (SOGED).

Pour cette composante déchets, le titulaire décrit :

* laliste, structurée par classe, et I’évaluation de la quantification des déchets a gérer, par type
de travaux ;

* l'organisation mise en place - organigramme, missions et responsabilités des personnels
devant assurer 1’application de la procédure environnementale de gestion des déchets ;

* les méthodes et moyens utilisés pour trier les différents déchets a gérer et assurer leur non-
mélange ;

* la localisation, la description des dépots, centres de stockage et/ou centres de regroupement
et/ou unités de recyclages vers lesquels seront acheminés les différents déchets a gérer les
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modalités d’information du maitre d’ceuvre, lors de I’exécution des travaux, relativement a
la nature des déchets, aux quantités et aux dates et lieux d’évacuation ;

* les modalités et moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité de gestion des déchets ;

e les cadres des documents de suivi et tracabilité des déchets (dont bordereaux de suivi et
registres) ;

* les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour cette gestion.

Le Plan de Respect de I’Environnement (ou le SOGED si seule la composante déchets est requise),
établi par le titulaire en phase de préparation, est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la réglementation, le titulaire pourra
synthétiser les informations requises pour le PRE au sein d’une ou plusieurs notes explicitant les
dispositions prévues en réponse aux exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage en maticre
environnementale, dont le suivi et la tracabilité de I’élimination des déchets.

8.2 - En phase d’exécution
Le titulaire doit s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier et de la bonne
application des dispositions prévues pour la gestion des déchets. Il fournit au maitre d’ouvrage, avec

copie au maitre d’ceuvre, les bordereaux de suivi des déchets de chantier et les tableaux de suivi des
déchets pour lesquels le maitre d’ouvrage est producteur.

En cas de découverte, en phase d’exécution, de déchets non répertoriés par le maitre d’ouvrage (sols
pollués par exemple), le titulaire en informe le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre en vue de
définir, conjointement, les modalités de gestion de ces déchets.

Les mises a jour du Plan de Respect de I’Environnement du titulaire au cours de I’exécution des
travaux sont soumises a visa du maitre d’ceuvre.

Ces mises a jour peuvent notamment porter sur :

* les procédures d’exécution, non encore définies lors de la phase de préparation, pour les
taches ayant des impacts environnementaux potentiels,

* les procédures complémentaires pour la gestion des déchets rencontrés lors de I’exécution et
non prévus en phase de préparation,

* les autres adaptations des éléments du PRE requises par les évolutions du chantier.

Détection et traitement des non-conformités
Les dispositions définies en management de la qualité et concernant la détection et le traitement des
non-conformités s’appliquent pour les non-conformités en matiére environnementale.

Points critiques et points d’arrét en matiére environnementale
Les dispositions définies en management de la qualité et concernant les points critiques et points
d’arrét s’appliquent pour ceux relatifs au respect de 1I’environnement.

8.3 - En phase de fin d’exécution et réception

En fin d’exécution, le titulaire fournit un dossier relatif au respect de 1’environnement (hormis pour
les éléments déja transmis au cours de 1’exécution des travaux) incluant :

* le programme de contrdle réalisé en matiére environnementale,

* les procédures environnementales a jour, avec synthese des modifications apportées au cours
du chantier,

* les comptes rendus des controles et levée des points d’arrét environnementaux,
¢ Jes fiches de non conformités en matiére environnementale,

* les bordereaux de suivi des déchets justifiant de la destination des déchets conformément
aux dispositions du PRE, et les tableaux de suivi des déchets pour lesquels le maitre
d’ouvrage est producteur.
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Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la réglementation, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes en réponse aux exigences
spécifiées par le maitre d’ouvrage.

CHAPITRE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE
Article 9 - Dispositions générales
9.1 - Consistance des documents environnement par phase de 1'opération
9.1.1 - En période de préparation
Sauf dispositions contraires ou complémentaires mentionnées au sein du marché, le titulaire fournit
au maitre d’ceuvre, en phase de préparation, les informations suivantes :

* le Plan Qualité (PAQ), qui précise et compléte les dispositions générales prévues au Schéma
d’Organisation du Plan Qualité (SOPAQ), ou autre document rendu contractuel, qui en tient
lieu ;

* les propositions pour les origines et natures des matériaux extérieurs au chantier ;

* le Programme d’exécution ;

* le Plan de Respect de I’Environnement (PRE), qui précise et complete les dispositions
générales prévues au Schéma d’Organisation du Plan de Respect de 1I’Environnement
(SOPRE), ou autre document rendu contractuel qui en tient lieu ;

e s’il est requis, le Plan Particulier de Stureté et de Protection de la Santé des travailleurs
(PPSPS), ou le PPSPS simplifié (pour les opérations comportant des risques particuliers) ;

e les procédures d’études ;

* les études d’exécution et les procédures de travaux (au minimum celles relatives aux travaux
devant démarrer des la fin de la période de préparation) ;
* les documents requis par la réglementation pour les travaux a proximité d’ouvrages
souterrains ou aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la réglementation, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes répondant aux exigences
spécifiées par le maitre d’ouvrage. En accord avec le maitre d’ceuvre, le titulaire peut proposer un
document unique traitant des trois volets (Qualité, Sécurité, Environnement).
Lors de cette période de préparation, le titulaire et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les modalités
de gestion (classement, codification, stockage, modification, diffusion) de 1’ensemble des
documents a produire par le titulaire, et a échanger avec les autres intervenants dans le cadre du
marché.

9.1.2 - En phase d’exécution

Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre les informations suivantes pendant le déroulement des
travaux :

* les études d’exécution et les procédures de travaux, par partie d’ouvrage ou par nature de
travaux, selon la liste et la planification de production et d’obtention de visa, prévues au
Plan Qualité (ou autre document en tenant lieu) ;

* les mises a jour du programme d’exécution (dont celles du calendrier d’exécution) ;
* en tant que de besoin, la ou les mises a jour (compléments, révisions),

e du Plan Qualité (PAQ), ou autre document en tenant lieu ;

* du Plan de Respect de I’Environnement (PRE), ou autre document en tenant lieu.

Ces documents sont soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant le déroulement des travaux (ou
avant chaque phase de travaux concernée).
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9.1.3 - En phase de fin d’exécution et réception
En fin d’exécution, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre les documents suivants en vue de
I’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

* un ou plusieurs documents, relatifs au management de la qualité pour les travaux sous sa
responsabilité, hormis pour les éléments déja transmis au cours de I’exécution des travaux ;

* un ou plusieurs documents, relatifs au respect de I’environnement, hormis pour les éléments
déja transmis au cours de I’exécution des travaux.

Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la réglementation, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes répondant aux exigences
spécifiées par le maitre d’ouvrage.

Article 10 - Dispositions relatives a la présentation des documents

Les documents portent un titre et un numéro d'ordre, incluant un indice de révision. Ils sont datés et
signés par le titulaire. Toute modification en cours de projet est consignée sur ces documents,
repérée, datée et signée.

TITRE II - BASES D’ETABLISSEMENT DU PROJET

Chapitre 5 — Le projet et son environnement
Article 11 - Réseaux d’énergie

Le maitre de I’ouvrage prend a sa charge, en dehors du présent marché :

* pour la desserte en gaz, la fourniture et la pose de la canalisation d’amenée et du poste de
détente,

* pour la desserte en énergie électrique, la fourniture et la pose du cable haute tension (HT)
jusqu’aux cellules arrivées,

Les distributions internes depuis le poste de détente pour le gaz et depuis la cellule arrivée pour
I’électricité sont prévues dans les offres des candidats.

En cas d’absence totale ou insuffisance de réseau d’assainissement, les dispositions a prévoir sont
définies au chapitre 24 du présent fascicule.

Si une exportation d'énergie thermique (réseau de chaleur, vente a un industriel, etc.) et/ou
d’énergie €lectrique et/ou de gaz est envisagée, les conditions particuliéres de raccordements sur les
réseaux correspondants sont précisées par le maitre d’ouvrage

Article 12 - Chantier

12.1 - Installations de chantier

Les installations de chantier dont I’importance et les caractéristiques sont définies par le titulaire et
comprennent également les locaux nécessaires aux réunions de chantier et aux besoins du maitre de
I’ouvrage, au maitre d’ceuvre, au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé, au
controleur technique, etc.

12.2 - Environnement du chantier

Les prescriptions environnementales liées a I’environnement du chantier sont détaillées dans le
chapitre 3.

Lors du déroulement du marché, le maitre d’ceuvre et le titulaire assurent le suivi de la démarche
qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies d’exécution et les adaptations souhaitables.

Un référent est désigné chez le titulaire afin d’informer et de communiquer aupres des intervenants
sur le chantier sur la démarche et d’assister le Maitre d’Ouvrage a informer et communiquer aupres
du public.

A I’achévement du chantier, les documents de synthése et de bilan sont établis systématiquement.
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Article 13 - Contraintes environnementales

L’installation est congue et construite de facon a assurer le traitement des déchets, en limitant aux
valeurs définies par la réglementation en vigueur et les prescriptions complémentaires du CCTP, les
nuisances telles que les bruits, les odeurs, les émissions de poussieres, les vibrations et les
perturbations radioélectriques ou électromagnétiques, en tenant compte de 1’occupation actuelle et
prévue des terrains environnants. Elle devra limiter les impacts visuels et paysagers.

13.1 - Aspects architecturaux et paysagers
Les batiments et installations sont concus et disposés en conformité avec les regles générales

d’urbanisme et celles en vigueur pour le site d’implantation. Le CCTP comprend obligatoirement
les extraits nécessaires des documents correspondants (Plans et réglement PLU, etc.).

13.2 - Bruit
La réglementation en vigueur et les prescriptions complémentaires du CCTP fixent, pour chacune
des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit a ne pas dépasser en limites de

propriété. Ces niveaux sont déterminés de maniere a assurer le respect des valeurs d’émergence
admissibles.

Les mesures sont effectuées conformément aux normes en vigueur.
13.3 - Vibrations

Le CCTP précise les dispositions pour limiter les vibrations susceptibles de porter préjudice aux
constructions environnantes.

13.4 - Poussieéres, gaz et composés odorants

Le CCTP précise les dispositions pour limiter ces différentes nuisances.
13.5 - Effluents liquides

Les eaux sont collectées séparément selon leur origine ou leur qualité, en vue de leurs traitements.

CHAPITRE 6 — BESOINS FONCTIONNELS A SATISFAIRE
Article 14 - Déchets a traiter
Le CCTP précise la nature des déchets que les installations de méthanisation et/ou compostage
doivent traiter dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sont exclus de ces installations de traitement :
* les déchets dangereux au sens du code de 1’environnement,
* les sous-produits animaux de catégorie 1,

* les déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I’activité ou la concentration ne
peut étre négligée du point de vue de la radioprotection,

* les déchets d’activités économiques non organiques,
* les déchets encombrants.
De plus, le CCTP précise :

* les quantités annuelles, hebdomadaires et quotidiennes (moyennes, minimales et maximales)
de chaque type de déchets a traiter ; Ordures Ménageres Résiduelles (OMR), biodéchets
ménagers, autres types de biodéchets, déchets verts, papier/carton et Maticres d’Intérét
Agronomique issues du Traitement de I’Eau (MIATE) admissibles au sens de la norme en
vigueur ;

* la qualité des déchets a traiter, exprimée sous la forme de,

* Matiere Seche (MS) de chacune de ces catégories de déchets,
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™
* la caractérisation MODECOM  pour les OMR (et Déchets d’Activités Economiques -
™

DAE) et la caractérisation de type MODECOM adaptée pour les autres types de déchets a
traiter,

« Matiére Organique (MO), Matiére Organique Non Synthétique (MONS), Eléments
Traces Métalliques (ETM) et Hydrocarbures Polyaromatiques (HAP).

Chacune de ces données qualitatives est exprimée sous 2 formes :

* une plage de valeurs correspondant a la qualité attendue en vue du dimensionnement de
I’installation,

* et une valeur de référence choisie pour I’établissement du compte prévisionnel
d’exploitation et I’entretien.

Ces données (quantitatives et qualitatives) sont précisées en distinguant plusieurs situations :
e ]a situation actuelle,
* la situation prochaine, datée, correspondant aux capacités nominales,

* ¢éventuellement une situation future, datée, pour laquelle une évolution de I’installation est
envisagée ultérieurement,

e les variations occasionnelles ou sur I’année.

Les compositions et caractéristiques des déchets (valeurs mesurées et/ou estimées) sont indiquées
dans le CCTP pour 1I’établissement du bilan matie¢re et du bilan de fonctionnement de I’installation
de traitement projetée.

Article 15 - Taux de valorisation

Le maitre de I’ouvrage peut exiger dans le CCTP le respect de taux de valorisation minimal. Le taux
de valorisation correspond a la part de matiere qui n’est pas envoyée en ISDND ou en UIOM en
tant que déchet, du fait de son traitement en installation de compostage et/ou de méthanisation.

Le CCTP précisera les différents taux de valorisation qui sont recherchés en fonction des objectifs
de I'installation. Ils sont calculés sur la base de la Matiére Brute, ou de la Matiére Organique Non
Synthétique des déchets entrants en ce qui concerne la valorisation organique.

Article 16 - Valorisation agronomique (compost)

Sur la base des analyses d’OMR fournies par le maitre de 1’ouvrage, le mémoire technique détaille
la filiere technique et organisationnelle apte a produire un amendement organique dont les
caractéristiques relévent de la norme en vigueur dont 1’application a été rendue obligatoire par la
réglementation.

Cette norme fixe les dénominations, définitions et spécifications, le marquage, les teneurs a déclarer
et les doses limites d’emploi des amendements organiques ainsi que la plupart des méthodes
d’analyses correspondantes.

Sauf prescriptions différentes du CCTP, le mémoire technique détaille :

* les moyens techniques et organisationnels pour permettre un allotissement cohérent de la
production de compost sur ’année : il est rappelé qu’un lot est une quantité de maticres
fertilisantes fabriquées ou produites dans des conditions supposées identiques, sur un méme
lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes
(exemple : mémes dosages, mémes matieres premicres, mémes origines, etc.),

* les moyens techniques pour permettre une évacuation rationnelle des composts produits : a
ce titre, une capacité de stockage devra étre définie en fonction du débouché et des
contraintes d’évacuation locales.

Sont également détaillés dans le mémoire technique les moyens prévus pour permettre une
constance qualitative jusqu’a I’évacuation dudit produit.
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Le CCTP peut fixer, pour les produits, des criteres de qualité plus stricts que ceux indiqués dans les
normes.
Article 17 - Valorisation énergétique (biogaz)

Le choix de la ou des filiere(s) de valorisation du biogaz est effectué par le maitre de I’ouvrage.

Le CCTP précise les conditions de valorisation de I’énergie récupérée, le mode et le lieu des
livraisons de chaleur et/ou d’électricité et/ou de biogaz-carburant et/ou biométhane (brut ou épuré),
et la limite de la fourniture et des travaux.

17.1 - Caractéristiques des énergies produites
Le CCTP indique :

e les valeurs limites des caractéristiques (pression, température, débit, qualité, quantité
annuelle) de la vapeur ou de I'eau surchauffée a délivrer, pour un fonctionnement nominal et
pour le minimum technique (Les matériaux mis en ceuvre sont compatibles avec les
exigences de qualité et d’utilisation de la vapeur a fournir.),

* les caractéristiques de 1’énergie électrique (tension, cosinus-phi, fréquence, harmoniques,
quantité annuelle), les caractéristiques du biogaz brut ou plus ou moins épuré a délivrer
(pression, température, débit, qualité, quantité annuelle).

17.2 - Bilan énergétique
Le mémoire technique précise, en vue d’établir un bilan matiere :
* la production de biogaz en kWh par tonne de déchets entrants sur I’usine (noté R1),
* la production de biogaz en kWh par tonne de déchets introduits dans le digesteur (noté R2),
* la quantité d’énergie en kWh exportée par tonne de déchets entrants sur 1’usine (noté R3),
* les quantités d’énergie importée (carburant, électricité, etc.) par tonne de déchets entrants
sur I’usine (noté R4).
Article 18 - Gestion des refus

Le CCTP précise les criteres :
* de valorisation matiere attendue (plastique, métaux),
e de valorisation et/ou d’élimination des résidus solides issus de cette valorisation matiére.

CHAPITRE 7 — PERFORMANCES EXIGEES

Article 19 - Gestion des effluents liquides

Par principe la conception de I'unité de traitement doit permettre de limiter au strict minimum les
volumes d’effluents rejetés dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration, en visant
notamment :

* alimiter les rejets aqueux de I’installation de traitement,

* a optimiser le recyclage des effluents issus de process (lixiviats, condensats, purges de
laveurs, etc.),

e a favoriser la réutilisation des eaux atmosphériques (toitures, voiries) dans le process
proposé,
* alimiter I'utilisation d’eau de ville ou de forage.

Le choix des matériaux de collecte, transfert et de stockage est réalisé en fonction de la température,
des caractéristiques et de la destination des effluents. La pression nominale des canalisations sous
pression ne sera pas inférieure a une fois et demi la pression maximale de service.
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Les volumes annuels et mensuels des effluents générés, leur(s) niveau(x) de production ainsi que les
volumes annuels et mensuels des effluents/eaux utilisées avec leur(s) niveau(x) d’introduction sont
précisés dans le mémoire technique.

Les conditions de gestion de ces eaux sont détaillées au chapitre 23.

Article 20 - Gestion des effluents gazeux

Par principe la conception de I'unité de traitement doit permettre de limiter au strict minimum
I’impact des effluents gazeux (émission par le process, émissions liées a la combustion du biogaz,
etc.) sur I’environnement intérieur et extérieur a I’installation tout en assurant une qualité de ’air a
I’intérieur des batiments conforme a la réglementation en vigueur dont celle relative au travail.

Par ailleurs, si I’air extrait des installations connexes (station de traitement des eaux de process,
unité d’épuration du biogaz, unité de dépoussiérage de I’air, etc.) est rejeté a I’atmosphere, le débit
rejeté et sa qualité (a minima teneur en Unités d’Odeur, taux de H2S, taux de NH3) sont précisés
dans le mémoire technique.

Article 21 - Capacité de traitement et plage de fonctionnement garantie

Les garanties fixées au marché sont applicables sur I’ensemble du domaine de composition des
déchets présentés. Les fluctuations quantitatives et qualitatives annuelles du flux de déchets a traiter
auront été prises en compte lors du dimensionnement de I'installation.

21.1 - Définitions

La capacité massique (CM) d’une installation de compostage ou de méthanisation ou d’une unité
fonctionnelle la constituant est la masse de déchets de composition conforme aux plages de
variation fixées, qu’elle peut traiter en continu par unité de temps, tout en satisfaisant a la qualité du
traitement définie a 1’article 22. Elle s’exprime en tonne de matiere brute par unité de temps.

La charge organique (CO) d’une installation de compostage ou de méthanisation ou d’une unité
fonctionnelle la constituant est la masse de matiére organique non synthétique qu’elle peut traiter en
continu par unité de temps tout en satisfaisant a la qualité du traitement définie a I’article 22 du
présent fascicule. Elle s’exprime en tonne de MONS par unité de temps.

21.2 - Capacité massique et charge organique globale nominale et maximale

Les capacités et les charges mentionnées ci-dessous concernent la globalité d’une installation de

compostage ou de méthanisation, sans exclusion, en fonctionnement continu et stable, sans

limitation sur la qualité du traitement. Ces valeurs doivent étre indiquées dans le CCTP.

La capacité massique nominale hebdomadaire CM  (t/sem) d’une installation de compostage ou
nom

de méthanisation est la masse hebdomadaire de déchets de composition de référence qu’elle peut

traiter en continu sans limitation dans le temps (plusieurs temps de séjour consécutifs) tout en

satisfaisant a la qualité du traitement définie a 1’article 22.

La capacité massique maximale hebdomadaire CM  (t/sem) d’une installation de compostage ou
max

de méthanisation est la masse maximale hebdomadaire de déchets de composition de référence

qu’elle peut traiter en continu tout en satisfaisant a la qualité du traitement définie a 1’article 22 du

présent fascicule pour une période de temps fixée (nombre de semaines consécutives).

La charge organique nominale hebdomadaire CO (tMONS/sem) d’une installation de

nom

compostage ou de méthanisation est la masse hebdomadaire de matiére organique non synthétique

qu’elle peut traiter en continu tout en satisfaisant a la qualité du traitement définie a I’article 22 du

présent fascicule pour une période de temps fixée (nombre de semaines consécutives).

La charge organique maximale hebdomadaire CO  (t/sem) d’une installation de compostage ou
max

de méthanisation est la masse maximale hebdomadaire de matiere organique qu’elle peut traiter en
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continu tout en satisfaisant a la qualité du traitement définie a I’article 22 du présent fascicule pour
une période de temps fixée (nombre de semaines consécutives).

Le CCTP précise les conditions d’application de ces valeurs globales et notamment :
* la durée pour la capacité maximale hebdomadaire (nombre de semaines consécutives),
* les temps de fonctionnement pour les installations a fonctionnement discontinu (h/sem),
* le principe de comptage des tonnages traités dans les conditions normales de fonctionnement,

* la plage de variation de la teneur en MONS sur brut comme précisé dans ’article 14, et sur
la base de ces éléments :

* les capacités massiques réelles nominale CM et maximale CM
nom max

* les charges organiques réelles nominale CO et maximale CO
nom max.

21.3 - Valeurs particuliéres
Les valeurs particulieéres sont adaptées aux unités fonctionnelles telles que la fermentation (aérobie
ou anaérobie) et la maturation. Le CCTP précise les unités fonctionnelles concernées par

I’application de valeurs particulieres ainsi que les conditions d’application de ces valeurs. Ces
valeurs particulieéres sont exprimées pour des durées adaptées aux spécificités de ces parties.

Faute d’indication sur ces éléments, le candidat les précise dans son offre.

Sur la base des éléments ci-dessus, le candidat propose une installation de compostage et/ou de
méthanisation adaptée en précisant notamment :

* les capacités massiques réelles nominale CM et maximale CM |,
nom max

* les charges organiques réelles nominale CO et maximale CO
nom max

Pour les unités a fonctionnement discontinu (préparation, affinage, etc.) les capacités sont précisées
dans le mémoire technique et exprimées sur une base horaire, journaliere voire hebdomadaire.

21.4 - Plage de fonctionnement garantie
La plage de fonctionnement garantie des installations est définie par un graphique (diagramme de
fonctionnement) avec :

* en abscisse, la capacité massique CM exprimée en tonnes par semaine (t/h),

* en ordonnée, la charge organique CO exprimée en tonnes de MONS par semaine (tmons/sem),

* les demi-droites passant par 1'origine du graphique représentant les valeurs de MONS sur
brut des déchets exprimés en kilogramme de MONS par kilogramme de déchets (kgmons/kg)
ou en %.

En fonction des capacités massiques précisées a 1’article 20.3 du présent fascicule, les diagrammes
de fonctionnement garantis, demandés au CCTP, sont précisés dans le mémoire technique.

La plage de fonctionnement garantie est délimitée par les valeurs extrémes de fonctionnement qui
sont :

e en ordonnée,
* lacharge organique maximale CO admissible en continu,
e ¢&ventuellement la charge organique minimale CO admissible en continu

min
(correspondant au minimum technique pour la méthanisation notamment).
e en abscisse,

* la capacit¢ massique maximale CMmax correspondant au débit massique
hebdomadaire maximal de déchets admissible en continu,
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* ¢ventuellement le minimum technique CMmin, qui est le débit massique
hebdomadaire minimal de déchets que l’installation peut traiter sans désordre de
fonctionnement,

* les deux demi-droites correspondant aux valeurs maximales MONSmax et minimale
MONSmin de la teneur en MONS de référence.

Dans le mémoire technique, une zone de surcharge temporaire doit étre définie suffisante pour
permettre de garantir en moyenne (sur une échelle de temps couvrant plusieurs temps de séjour) la
charge organique nominale CO, . et les capacités massiques définies par le diagramme, compte-

tenu des fluctuations liées a 1’approvisionnement en déchets (sur une échelle de temps d’une
semaine).

Cette zone de surcharge temporaire est caractérisée par :
* lacharge organique maximale temporaire COmaxtemp,

* la capacité massique maximale temporaire CMmaxtemp.
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Dans le cas de la méthanisation, les limitations en termes de gradient d’augmentation de capacité et
de charge sont également précisées dans le mémoire technique.

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT
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Article 22 - Disponibilité
22.1 - Définition

La disponibilité globale d’une installation de compostage ou de méthanisation ou d’une unité
fonctionnelle les constituant est le rapport entre la masse de produit effectivement traité et la masse
de produit a traiter (en marche normale hors marche dégradée) tout en respectant les conditions de
fonctionnement prévues (temps de fonctionnement notamment).

La disponibilité concerne la globalité d’une installation de compostage ou de méthanisation, sans
exclusion, en fonctionnement continu et stable, sans limitation sur la qualité du traitement. Le
CCTP doit indiquer si elle s’applique également aux étapes de traitement biologique telles que
fermentation et maturation.

22.2 - Détermination
La disponibilité globale annuelle DGA (%) d’une installation de compostage ou de méthanisation

est le rapport entre la masse annuelle de déchets trait€s dans les conditions normales de
fonctionnement sur la masse annuelle de déchets a traiter.

22.3 - Valeurs particuliéres
La disponibilit¢ mentionnée concerne des parties (unités fonctionnelles) d’une installation de

compostage ou de méthanisation en fonctionnement continu et stable (fermentation et maturation)
sans limitation sur la qualité du traitement pour des durées adaptées aux spécificités de ces parties.

Le CCTP précise les unités fonctionnelles concernées par 1’application de valeurs particulieres ainsi
que les conditions d’application de ces valeurs.

Pour les unités a fonctionnement discontinu (préparation, affinage, etc.) la disponibilité est précisée
par le titulaire.
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Article 23 - Qualité des traitements

La qualité des traitements s’apprécie au regard de la qualité des produits qui en sont issus et de la
gestion des refus, des effluents liquides et gazeux.

23.1 - Qualité du compost ou du digestat

L’installation est congue, construite et équipée de maniere a ce que la qualité du compost ou du
digestat produit respecte a minima la réglementation et les normes en vigueur en matieére de retour
au sol de la matiere organique.

En complément de ces critéres, d’autres valeurs garanties peuvent également étre précisées au
CCTP (teneur minimale en matiere seche, maturité minimale du compost, etc.)

23.2 - Biogaz, qualité et caractéristiques physiques
L’installation est congue, construite et équipée de manicre a ce que la qualité du biogaz et/ ou du

biométhane produit(s) respecte a minima les spécifications techniques exigées pour leurs
valorisations :

* thermique et/ou électrique pour le biogaz,

* injection dans les réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, utilisation en tant
que carburant, ou autres utilisations pour le biométhane.

Le CCTP précise les éléments requis tel que :
* composition (teneurs minimales et maximales pour les différents constituants),
e odorisation,
* pression et température,
» débits.
23.3 - Qualité des matériaux recyclables
Le CCTP précise les caractéristiques minimales de reprise des matériaux recyclables.
23.4 - Qualité des effluents liquides et gazeux

Les caractéristiques des rejets liquides et gazeux respectent la réglementation en vigueur sauf
dispositions plus contraignantes du CCTP.

Si un rejet dans un réseau de collecte (avec station de traitement) est envisageable, le CCTP précise
les caractéristiques quantitatives et qualitatives des effluents admissibles.

Dans le cas d’un traitement sur site avec rejet au milieu naturel, les conditions de rejet des eaux
traitées auront été déterminées apres contact avec le service chargé de la police de I’eau.

23.5 - Qualité des refus
Le CCTP précise le type d’installations pouvant accueillir ces refus ainsi que les prescriptions
spécifiques de ces installations.

Article 24 - Performances garanties et convenance de ’installation

Les performances garanties portent sur :
* les capacités de traitement et la plage de fonctionnement garantie (article 20),
* la qualité des traitements (article 22),
e les consommations d’eau,
* les consommations de réactifs,
* les consommations d’énergie électrique, de carburant et de combustible,
* la valorisation énergétique,
* le niveau sonore de I’installation,

* e taux de captage de la maticre organique non synthétique,
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* le taux de maticre organique non synthétique dans les refus.

Les performances garanties sont vérifiées lors des essais de performances effectués conformément
aux prescriptions du présent fascicule (Titre V).

Le CCTP précise les méthodes de mesures des performances garanties.

Article 25 - Surveillance des rejets et de I’impact sur I’environnement

Le CCTP définit les équipements et les dispositifs a mettre en place pour permettre de surveiller
selon la réglementation en vigueur les rejets ainsi que I’impact de I’installation sur I’environnement.

Article 26 - Bases du compte prévisionnel d’exploitation et d’entretien

Le mémoire technique comprend les éléments du compte prévisionnel d’exploitation et d’entretien
permettant au maitre de I’ouvrage d’appréhender le prix de revient prévisionnel du traitement d’une
tonne de déchets sur la base des performances garanties. Ce compte prévisionnel (pour des
conditions moyennes d’exploitation, rémunération par catégorie de personnel, prix unitaire des
consommables, etc.) est établi selon un cadre défini dans le CCTP.

Dans les conditions nominales du projet (quantités et qualités de déchets), il précise notamment :

* la production - les quantités estimées ou garanties de compost, de matériaux recyclables,
d’énergie valorisée (biométhane, chaleur, électricité, etc.),

* le personnel - le nombre, la qualification et 1’affectation du personnel dont la présence est
nécessaire au bon fonctionnement de 1’exploitation, a I’entretien et au maintien de la
propreté de I’installation ;

* les consommations,

* les consommations annuelles d’énergie électrique, d’eau, de carburants,
réactifs d’autres fluides divers,

¢ les consommations annuelles de structurants ;

¢ les refus et effluents,
* la quantité de refus non valorisables (différenciés suivant leur destination),
* la quantité des effluents liquides (différenciés suivant leur destination) ;

¢ les matériels,

* la durée de vie des matériels proposés, et notamment la fréquence normale
d’entretien et de renouvellement des différentes pieces en fonction du nombre
d’heures de fonctionnement, le temps nécessaire au remplacement accidentel des
éléments soumis aux plus fortes contraintes (tube de préfermentation, équipements
de tri/affinage, etc.) en indiquant si cette opération nécessite la mise hors service de
tout ou partie de I’installation ;

¢ le matériel roulant nécessaire a la bonne marche de 1’installation.
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TITRE III - SECURITE
Chapitre 8 — SECURITE DANS LES INSTALLATIONS

Article 27 - Prescriptions générales

Les installations satisfont aux prescriptions du code du travail et de la réglementation en vigueur
relative aux installations classées pour la protection de 1I’environnement.

Des mesures de sécurité particulieres peuvent €tre prescrites.

Les installations sont congues dans toutes leurs parties en vue d’assurer la sécurité et la protection
de la santé des personnels d’exploitation et de maintenance. En ce qui concerne les équipements et
machines, impérativement conformes au sens de la Directive européenne sur les machines (directive
Machines 2006/42/CE du 9 juin 2006), leur intégration doit étre prévue conformément aux
instructions des fabricants et dans un environnement respectueux des contraintes exposées (zone de
dégagement et/ou de circulation autour des machines, etc.) ci-dessus.

Le maitre de I’ouvrage s'assure de l'exhaustivité de la procédure relative a la conformité CE (au
sens du code du travail).

Il est également rappelé :

* qu’un coordonnateur sécurité et protection de la santé est désigné par le maitre de I’ouvrage,
en conformité avec la réglementation en vigueur. Il intervient en phases de conception et de
réalisation. Sa mission est de coordonner la sécurité et la protection de la santé entre les
différents intervenants du chantier, titulaires comme sous-traitants. Au-dela du plan général
de coordination (initialement joint au dossier de consultation), il constitue progressivement
le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO),

* que les intervenants sur le chantier doivent établir, chacun, un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS). Les PPSPS sont harmonisés par le coordonnateur sécurité
et protection de la santé qui établit le plan général de coordination de la sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS).

Article 28 - Protection des personnes

L’installation est congue pour permettre des visites en toute sécurité, selon les dispositions définies
a I’article 42 du présent fascicule.

28.1 - Ergonomie - Protection du personnel contre les TMS

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), reconnus au titre des maladies professionnelles, sont la

conséquence, dans le temps, sur le corps humain, de 1’action de contraintes modérées, soutenues ou
répétitives. Ces pathologies ont souvent une origine multifactorielle :

* les facteurs organisationnels,
* les facteurs biomécaniques.

L’ergonomie des postes susceptibles de générer de tels troubles (exemple : manutention, etc.) sera
particulierement réfléchie.

28.2 - Protection du personnel contre I’atmosphere viciée

Du fait de la réglementation limitant les émissions d’odeurs par I’installation, les ateliers doivent
étre de plus en plus confinés. Ce confinement peut rendre 1’atmosphére viciée pour le personnel
(génes olfactives et respiratoires).

Pour la protection des opérateurs travaillant dans les halles fermées, de tri, de compostage, de
stockage du compost mir, celles —ci doivent étre correctement ventilées. L’ air doit €tre traité avant
d’étre rejeté a I’extérieur.
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Sur les divers éléments de tri et de manipulation des matieres fermentescibles, les quantités d’air a
traiter peuvent étre réduites par le capotage avec captage de 1’air, au plus pres des éléments.

28.3 - Protection des travailleurs dans les ateliers a ambiance de travail difficile
Les installations sont congues de facon a ce que les ambiances de travail (bruit, humidité, chaleur,

vibrations, etc.) a I’intérieur des batiments soient conformes a la réglementation en vigueur dans le
code du travail.

Pour ce qui concerne la protection des personnels contre le bruit, les préconisations a respecter sont
celles définies par I’INRS.

28.4 - Protection du personnel contre le risque biologique
Le risque biologique est représenté par des micro-organismes mais aussi par des composés

chimiques issus de ces organismes (endotoxines, allergenes, etc.), présents dans I’air sous forme de
bio-aérosols.

Pour limiter ce risque :
e le tri des déchets en entrée, doit étre automatisé au maximum,

* le personnel doit étre i1solé des matieres en fermentation (retourneur-enjambeur automatique,
a défaut chargeuse a cabine fermée et filtrée) et les interventions limitées a I’entretien et aux
réparations,

* les parametres de suivi du procédé doivent étre suivis a distance afin de procéder a
I’évacuation des personnels en cas de dépassement de seuils fixés a I’avance.

28.5 - Protection du personnel contre le risque chimique

Le risque chimique peut notamment se présenter sous les formes suivantes :

* T’intoxication due a la présence de gaz toxiques a une certaine concentration (H S, NH ,
2 3

CO, etc.) et de poussieres (pouvant contenir des métaux, des HAP, etc.),
* T’anoxie peut étre provoquée par un dégagement important de gaz inertes qui se substituent a
I’oxygene de I’air.
Les moyens de détection de la présence de ces gaz sont détaillés dans le mémoire technique.
28.6 - Dispositif de protection des travailleurs isolés
Le role du Dispositif d’Alarme des Travailleurs Isolés (DATI) est de transmettre une alarme,
lorsqu’un travailleur isolé est en détresse.

Si I'utilisation de DATI est choisie dans certains cas, il doit conduire a la mise en place d’une
procédure d’organisation des secours dans laquelle des dispositifs pourront intervenir pour
améliorer la prise en charge des travailleurs isolés en situation de détresse. Mais la démarche doit
étre globale et pouvoir répondre a chaque éventualité et a chaque type d’événement.

Dans tous les cas, I’organisation des secours doit s’appuyer sur une analyse des risques liés aux
postes de travail concernés, aux procédés mis en ceuvre et aux conditions dans lesquelles ce travail
sera effectué. Les choix techniques et les fonctionnalités qui seront retenus pour un DATI devront
étre définis en tenant compte de la spécificité de la situation du travailleur isolé a équiper.

28.7 - Dispositif de protection des travailleurs chargés des prélévements

L’acces aux points de prélévements nécessaires aux réglages et aux controles de fonctionnement
des installations doit étre possible en toute sécurité.

Article 29 - Protection incendie et dispositifs de sécurité

Le CCTP doit préciser 1’ensemble des regles (réglements, recommandations INRS,
recommandations APSAD) a prendre en compte.

Il est au minimum prévu pour la protection incendie :
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* un dispositif de défense incendie extérieur au batiment,
* unréseau de RIA (robinet d’incendie armé) et d’extincteurs desservant les principales zones
présentant des risques d’incendie.

L’ensemble des mesures de protection et de sécurité ainsi que les caractéristiques des matériels
utilisés (alarme, poste d’incendie, extincteurs, etc.) sont détaillés dans le mémoire technique.

Le systéme de protection incendie dispose d’un dispositif contre le gel.

Il est prévu une capacité de stockage qui doit pouvoir recueillir I’ensemble des eaux susceptibles
d’étre polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour I’extinction.

Cette capacité de stockage satisfait a la réglementation en vigueur ainsi qu’aux recommandations de
I’INRS.

Les eaux recueillies devront satisfaire, avant rejet, aux Valeurs limites d’Emissions (VLE) définies
par la réglementation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, elles seront traitées hors site.

Dans le cas d’un bassin, il est prévu I’acces au fond de celui-ci pour le curage.

Il est également prévu 1’acceés aux vannes d’isolement ainsi que la protection périphérique du poste
de manceuvre des vannes.

Article 30 - Dispositifs de sécurité

30.1 - Dispositif de controle et maintenance des installations

Les dispositifs nécessaires au contrdle, a la régulation et a la sécurité sont mis en place pour éviter
toute marche désordonnée des équipements susceptibles de présenter un danger pour le personnel
ou pour le matériel.

Les fréquences de controle des dispositifs de sécurité (éventuellement plus élevées que les
fréquences minimales prévues par leurs constructeurs) sont détaillées dans le mémoire technique.

30.2 - Dispositifs de sécurité contre les phénomenes d’auto-échauffement

La mise en place d’une surveillance visuelle et/ou olfactive de phénomenes d’auto-échauffement en
cas de stockage prolongé des déchets entrants (lors d’arréts importants) sera prise en compte dans
des procédures organisationnelles.

Pour les procédés de séchage et de stockage des digestats solides, le mémoire technique précisera
les moyens de détection / prévention (mesure de 1’évolution de la température du « combustible » et
de la concentration de CO) et les moyens d’intervention (inertage, vidange) pour maitriser les
phénomenes d’auto-échauffement.

Pour les procédés de fermentation et maturation en voie aérobie, le contrdle de la température et le
suivi de la teneur en humidité permettent de prévenir le phénomene d’auto-échauffement.

CHAPITRE 9 — MESURES SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE
METHANISATION

Article 31 - Définitions

ATEX

Une «atmosphére explosive», est un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de
substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussieres, dans lequel, apres
inflammation, la combustion se propage a 1'ensemble du mélange non brillé.

Dispositif de briilage

Le dispositif de briilage du biogaz (torchere, etc.) permet d’éviter le rejet du biogaz dans I’air en
cas de panne des dispositifs de valorisation du biogaz et/ou de non disponibilité du gazometre.
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Article 32 - Distance de sécurité

Afin de réduire les conséquences accidentelles et les risques d’effet domino en cas d’accident
(incendie, explosion, etc.), il est nécessaire de respecter des distances de sécurité entre 1’installation
et d’autres immeubles ou matériels.

A Yintérieur du site

Sur les planchers supérieurs des batiments abritant les installations de méthanisation, de combustion,
d’épuration ou de compression du biogaz, il ne pourra pas y avoir de locaux habités, occupés par
des tiers ou a usage de bureaux, a I’exception des locaux techniques nécessaires au fonctionnement
de I'installation.

Il faut respecter une distance de sécurité résultant d’une évaluation des risques et du zonage ATEX,
autour de I’unité de combustion, autour des installations de stockage de biogaz (exemple : digesteur,
post-digesteur, réservoir de gaz) et autour de tout autre stockage de combustible (exemple : fuel).
Les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui
les abrite.

A Pextérieur du site

Les distances de sécurité sont déterminées sur la base des exigences des différentes réglementations
concernées et des distances d’effets des principaux scénarios d’accidents majorants (réglementation
ICPE). Celles-ci doivent étre déterminées par des professionnels (constructeurs, bureaux d’études,
etc.).

Ces distances dépendent notamment des substrats mis en ceuvre du volume de biogaz stocké, du
type de stockage (membrane souple, digesteur en béton, armature métallique, etc.), des
caractéristiques des matériaux constitutifs (ininflammables, ignifuges, etc.) et des éventuelles
mesures compensatoires mises en ceuvre (évent d’explosion, butte de terre, paroi de protection
contre les incendies, etc.).

Article 33 - Zonage ATEX

En ce qui concerne les risques d’explosion, la réglementation ATEX, issue de la transposition en
droit Francais des Directives applicables dans les zones ATEX, définit les exigences en matic¢re de
sécurité face au risque d’explosion.

Dés la conception, les zones ATEX devront étre clairement définies, identifiées et signalisées.
Chaque installation devra étre conforme a la réglementation ATEX et le matériel électrique et non
électrique doit étre conforme aux prescriptions réglementaires.

Article 34 - Ventilation
Les installations de combustion (chaudiéres, unités de cogénération, etc.) doivent €tre implantées
dans une enceinte annexe a laquelle 1’acces est limité et contrdlé par 1’exploitant.

Les moyens de prévention des risques d’explosion ou des risques toxiques a mettre en place a
I’intérieur des locaux confinés sont donnés ci-apres :

* unité de combustion, ventilation forcée et détection du méthane CH ,
4

* local technique, ventilation naturelle, transversale avec des ouvertures de ventilation
dégagées et non obturables. L’arrivée d’air est réalisée au niveau du sol ou du plafond alors
que I’évacuation d’air est réalisée par la zone du plafond.

La présence d’ouvertures en partie haute et basse des espaces confinés et des locaux dans lesquels
du biogaz pourrait s’accumuler ou de tout autre moyen de ventilation équivalent, est nécessaire.

Article 35 - Détection de gaz

Deux seuils d’alarme s’appliquent :
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* un premier seuil a vingt pour cent (20 %) de la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) de CH
4

avec asservissement — déclenchement d’une alarme déportée,
* un second seuil a quarante pour cent (40 %) de la LIE de CH avec asservissements -
4
coupure de I’alimentation en biogaz, arrét automatique du groupe, des installations
électriques et des installations électriques.

Les détecteurs de gaz doivent €tre positionnés a proximité des équipements présentant les plus
fortes probabilités de fuite (exemple : canalisation d’entrée du biogaz a proximité du moteur). Ils
doivent étre facilement accessibles en vue de leurs étalonnages, de leurs entretiens et de leurs
maintenances.

Le mémoire technique précise les moyens de détection de la présence de ces gaz (a minima des gaz
inflammables pour les installations de méthanisation, et de I’oxygene si un systeme d’inertage du
digesteur est prévu).

Article 36 - Stockage tampon

Les réactions de fermentation peuvent débuter a I’intérieur des stockages tampon et conduire a la

formation de gaz toxiques (H S ou NH par exemple). Les interventions dans ces espaces clos
2 3

devront étre prévues lors de la phase de conception de ces derniers afin d’assurer la sécurité du
personnel.

Article 37 - Digesteurs, post-digesteurs et réservoirs de stockage de biogaz

Plusieurs dispositifs et d’éléments de sécurité sont nécessaires dans le cas des installations destinées
a stocker du biogaz, et notamment :

37.1 - Dispositif de protection contre les effets de la destruction du digesteur

Dans le cas ou la structure du digesteur est rigide (exemple : béton, structure métallique, etc.), il est
nécessaire d’installer un dispositif de limitation d’une éventuelle surpression brutale (par exemple :
évents, toit frangible, etc.) suffisamment dimensionné selon les régles de ’art pour assurer la
protection contre la destruction, 1’explosion des digesteurs (pour limiter les conséquences
accidentelles en cas d’explosion). Dans le cas d’une structure avec une enveloppe souple, celle-ci
fait office d’évent d’explosion.

37.2 - Soupape de sécurité

Les digesteurs et les réservoirs de stockage de biogaz doivent étre équipés de dispositifs de sécurité
(souvent des soupapes de sécurité) qui empéchent d’avoir une dépression ou une surpression trop
importante.

Les gaz dégagés par les soupapes doivent €tre déportés au-dessus des installations par une cheminée,
dont D'orifice doit étre situé a plus de 3 metres au-dessus du dernier niveau accessible. Les
dispositifs de sécurité en cas de dépression ou de surpression doivent étre protégés du gel (exemple :

ajout d’antigel, chauffage de la soupape, etc.).

Dans le cas des dispositifs hydrauliques, il est nécessaire que le liquide mis en ceuvre ne déborde
pas en cas de dépression ou de surpression et que lorsque celles-ci disparaissent, il reflue
automatiquement.

37.3 - Redondance des vannes

Il est important de disposer d’une redondance de vannes pour la vidange du digesteur (digestat,
biogaz).

37.4 - Instrumentation a mettre en place

Les instrumentations suivantes sont a mettre en place :

» dispositif de contrdle en continu de la température du digestat et de la pression du digesteur,
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* dispositif de mesure du débit de biogaz produit,
¢ mesure du niveau haut avec asservissement a I’introduction des substrats entrants,

* mesure des débits d’entrée et de sortie du biogaz avec envoi du biogaz a la torchere en cas
de défaut,

* analyseur de gaz en ligne ou piquage avec contrdle régulier des gaz en fonction de la taille
des installations,

* mesure en continu de la teneur en oxygene (O ) et en sulfure d’hydrogéne (H S) dans le
2 2

biogaz en sortie du digesteur. Dans le cas des installations de petite taille, les mesures
peuvent étre réalisées par prélevements réguliers (périodicité a définir). Dans le cas d’un
stockage de gaz indépendant, des capteurs de pression ou de niveau avec asservissement a
I’alimentation en gaz doivent €tre prévus.

Des dispositifs manuels de controle de ces mesures sont également a mettre en place.

Article 38 - Gestion, valorisation et destruction du biogaz
38.1 - Unité de combustion
Le local abritant les installations de combustion doit étre correctement ventilé.
Les dispositifs de sécurité suivants doivent &tre mis en place :
* dispositif de type « coup de poing » situé a I’extérieur du local permettant 1’arrét du moteur,
* vanne manuelle située a I’extérieur du local permettant d’arréter I’alimentation en biogaz,
e arréte-flamme en amont du moteur,
e vannes pneumatiques de fermeture de 1’alimentation en biogaz commandée par le débit de
biogaz,
* raccords souples et anti-vibrations.
38.2 - Dispositif de briilage du biogaz
Les prescriptions relatives au dispositif de briilage du biogaz sont détaillées a I’article 124.
38.3 - Condenseur

La vidange des condensats doit étre possible sans que le biogaz s’échappe a I’extérieur.

A Tintérieur du «puits de condensats », la pompe doit étre toujours immergée et aisément
extractible, nécessitant des détecteurs de niveau haut et bas asservis a I’arrét de la pompe.

38.4 - Canalisations
Il est indispensable de découpler les réseaux de biogaz et de substrat. Les canalisations de biogaz
doivent étre réalisées dans les régles de 1’art et doivent notamment :

» ¢tre suffisamment étanches, résistantes aux fluides, a la corrosion et a la pression,

» ¢tre facile d’acces et placées de préférence en surface,

* dans la mesure du possible, étre constituées de trongons soudés et ne pas passer a I’intérieur
d’espaces confinés, notamment des locaux,

* présenter des pentes afin d’évacuer les produits corrosifs et les condensats.

Des vannes de sécurité doivent €tre mises en place en amont des installations destinées a la
production, au stockage et au traitement ou a I’exploitation de biogaz. Les dispositifs déclenchant
ces vannes de sécurité doivent étre placés dans des endroits faciles d’acces.

Les canalisations véhiculant les substrats doivent étre protégées contre les effets du gel.
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Article 39 - Inertage

L’inertage du digesteur de méthanisation et, toute partie susceptible de contenir du biogaz lors des
phases de remplissage et de vidange, doit étre réalisé, notamment pour ceux de grandes capacités,
pour éviter la formation d’atmosphere explosible.

Lors de I’ouverture ou de la vidange du digesteur, la concentration en biogaz diminue et celle de
I’air augmente, ce qui peut étre a I’origine de la formation d’une ATEX ; il est donc important que
cet aspect soit intégré par le constructeur deés la conception des installations. Celui-ci doit fournir
une procédure d’intervention pour le curage du digesteur.

Une consigne d’exploitation doit €tre précisée dans le mémoire technique pour les phases de
remplissage et de vidange de I’installation.
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TITRE IV - CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS -
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Avertissement préliminaire

Les installations étant désormais envisagées de plus en plus proches des populations, la maitrise de
ces nuisances suppose des dispositions constructives de nature a limiter les circulations de camions
et a confiner les postes potentiellement générateurs d’odeurs au sein de batiments fermés.

Malgré toutes les dispositions constructives pouvant €tre imaginées, les installations traitent des
déchets, et des nuisances, méme réduites, doivent toujours €tre envisagées, notamment olfactives et
sonores, du fait en particulier des circulations de camions et des déchargements de déchets.

L’attention des maitres d’ouvrage est donc ici appelée sur les réflexions particulieéres qu’ils doivent
mener lors de 1’établissement de la liste des différentes contraintes qu’ils souhaitent voir respecter
par le projet.

CHAPITRE 10 - LOCAUX D’EXPLOITATION ET CIRCUIT DE VISITE

Article 40 - Salle de commande

La particularité des installations de compostage et/ou méthanisation tient au fait qu’il n’est
matériellement pas possible d’avoir une vue directe et simultanée de I’ensemble des différents
postes. S’il est prévu des «lieux » de commande individuels pour certains postes, les
caractéristiques de la salle de commande générale des installations (en vue de visites ultérieures,
souhait de visualiser la zone de réception des déchets, etc.) sont précisées au CCTP.

Article 41 - Locaux d’exploitation (hors circuit de visite)

La conception et la surface des locaux d’exploitation sont adaptées a la taille de 1’installation et a
I’importance du personnel en respectant la réglementation relative a I’accessibilité des personnes a
mobilité réduite.
A défaut de prescriptions supplémentaires du CCTP, sont au minimum prévus :

* un ensemble d’ateliers équipés de sanitaires (WC, lavabos, douches),

* un laboratoire équipé, implanté au plus preés des installations de process et distinct des
locaux sociaux,

e des locaux sociaux (réfectoire, infirmerie, etc.),
e des locaux administratifs (bureaux et local d’archive),
e une salle de réunion,

* une salle de commande, une salle informatique attenante et un local de documentation
annexé,

* un bloc sanitaire (WC, lavabo) par étage avec séparation homme/femme,
* des sanitaires pour personne a mobilité réduite au niveau des locaux administratifs,
* un local destiné au matériel d’entretien par étage dans chaque zone.

Article 42 - Contraintes et spécifications particulieres

Les acces pour le personnel d’exploitation et pour les visiteurs sont distincts.

Les acces aux locaux sociaux et administratifs permettent 1’accueil de personnels a mobilité réduite.
Les revétements de sol sont lavables et traités antidérapant.

Les sols des locaux sanitaires sont revétus de greés cérame et ont une pente suffisante pour assurer
I’écoulement d’eau. Les murs et cloisons sont recouverts de carreaux céramique jusqu’a une hauteur
minimale de deux metres (2 m) dans les douches et de un metre et cinquante centimetres (1,5 m) par

défaut.
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Tous les locaux sont ventilés (surpression a privilégier pour protection contre les odeurs) et chauffés.

Article 43 - Visite
43.1 - Accueil
Un local d’accueil des visiteurs doit étre prévu, et €tre facilement accessible a partir des zones de
stationnement de leurs véhicules (car, véhicules 1égers).
Ce local doit disposer a proximité de sanitaires et doit permettre aux visiteurs :
* de s’équiper des protections individuelles de sécurité (casque, gilet, etc.),
* d’étre informé du point de rassemblement le plus proche de sécurité en cas d’incident,
* de remplir le registre de sécurité (avant et apres la visite).
43.2 - Circuit de visite

Lorsque le maitre d’ouvrage prescrit un circuit de visite, le CCTP précise :
* les points sur lesquels 1’attention des visiteurs doit étre attirée,

¢ le nombre maximum de visiteurs accueillis.

N N

Le circuit de visite doit €tre congu en portant une attention particuliére a son entretien, a son
accessibilité a tous publics (visibilité des enfants, etc.) ainsi qu’a la logique du déroulement du
procédé.

Au-dela du respect des différentes réglementations relatives a la sécurité dans de telles installations,
et au-dela des procédures qui sont a envisager lorsque la solution technique est retenue (installations
classées pour la protection de I’environnement, etc.), le maitre de 1’ouvrage doit solliciter la
commission départementale de sécurité qui émet un avis a I’égard des dispositions envisagées en ce
qui concerne le circuit de visite.

CHAPITRE 11 : OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Article 44 - Stockage des réactifs
44.1 - Stockage des réactifs

Les stockages sont dimensionnés pour permettre de garantir une autonomie suffisante compatible
avec les contraintes d’exploitation et les moyens de livraison.

Tous les dispositifs nécessaires a I’accessibilité et la facilité de maintenance des différents éléments
sont prévus. Tous les équipements sont dotés d’un circuit de vidange avec vanne manuelle.

Les installations de stockage sont équipées d’un systéme permettant le suivi des consommations des
réactifs.

Dans les zones ou sont utilisés des réactifs dangereux, des dispositifs particuliers nécessaires a la
protection du personnel en cas d’accident sont a prévoir (les douches de sécurité et rince-ceil sont
tracés et calorifugés pour protéger du gel).

Des dispositions sont prises pour éviter I’émission, dans 1’air ambiant, de vapeur au-dessus des bacs.
Les bacs sont équipés de purge en point bas, de niveaux de sécurité et d’un évent a garde
hydraulique si les vapeurs dégagées par le produit présentent un risque vis-a-vis de la sécurité du
personnel ou des matériaux environnants.

Les réservoirs et les tuyauteries sont identifiés par une signalisation normalisée.

Les réactifs pulvérulents sont stockés généralement dans des silos, des big-bags ou des containers.
Tous les stockages de réactifs liquides sont munis de capacité de rétention étanche. Ces capacités
sont congues de manicre a éviter tout mélange de produits incompatibles. Les cuves de stockage
sont équipées d’évents. Des dispositifs pour détecter les fuites et purger la totalité de 1’installation
sont prévus.
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Des dispositifs doivent étre prévus pour éviter le gel ou le figeage pour des températures positives
comme pour la soude.

Le poste de dépotage prévoit la reprise des égouttures. Le circuit de dépotage inclut tous les organes
de sécurité et d’isolement nécessaires. La zone de dépotage comporte une rétention. Si cette zone
est implantée a 1’extérieur, une vanne trois voies permet d’orienter le réseau de collecte vers la
rétention pendant les opérations de dépotage et vers le réseau d’eaux pluviales souillées le reste du
temps.

En cas d’utilisation de stockage en bidon ou conteneur échangeable, ces derniers sont placés sur
rétention. Les dispositions sont mises en ceuvre pour assurer la protection mécanique de ces
récipients lors des opérations de remplacement (risque de chocs et poinconnement avec les fourches
du chariot élévateur par exemple).

44.2 - Stockage des carburants

Les carburants sont stockés dans des réservoirs enterrés.

Ces réservoirs sont conformes aux normes en ce qui concerne les dimensions, le mode de montage
et la pression d’épreuve. Ils comportent une double enveloppe avec détecteurs de fuite et alarme.

IIs satisfont a la réglementation en vigueur.
Le titulaire précise les caractéristiques des équipements proposés.

La zone de dépotage comporte une rétention. Si cette zone est implantée a 1’extérieur, une vanne 3
voies permet d’orienter le réseau de collecte vers la rétention pendant les opérations de dépotage et
vers le réseau d’eaux pluviales souillées le reste du temps. Cette zone est utilisée pour le
remplissage des engins du site.

Article 45 - Accessibilité aux équipements

Au-dela du respect des différentes dispositions réglementaires applicables en matieére de sécurité et
de protection de la santé, la conception générale, I’implantation et le dimensionnement des
équipements et installations doivent permettre :

* en période de fonctionnement « normal » : la vue et I’acces directs, par les équipes chargées
de I’exploitation a tous les matériels et équipements y compris instruments fixes de mesure
(pour en permettre la lecture des données), 1’ utilisation d’échelle étant possible mais limitée,

* pour les opérations d’entretien et les petites interventions ou réparations courantes
(remplacement d’ampoules...), pouvant faire intervenir des équipes différentes que celles
d’exploitation : ’acceés dans des conditions ne nécessitant éventuellement de recourir qu’a
des moyens mobiles 1égers (échelles, échafaudages mobiles ou nacelles, etc.),

* pour les interventions plus importantes (par exemple nécessitant démontages de pieces
importantes ...), de remplacement de pieces ou éléments de dimensions ou de poids
importants, ou pour les interventions ponctuelles d’urgence (retrait de la chaine de
traitement d’éléments indésirables de grandes dimensions): [’accés éventuellement
nécessaire d’engins de levage motorisés, supposant les dégagements nécessaires a leur
entrée dans la zone concernée et a leur évolution, sans risquer d’endommager les autres
installations, et sans nécessiter de trop nombreuses manceuvres, ainsi que des emplacements
appropriés a proximité pour le stockage des pieces de rechange dans 1I’hypothese ou celles-ci
seraient de dimensions importantes.

Article 46 - Paliers, planchers, passerelles, escaliers, échelles

Les paliers et planchers sont en construction métallique ou en béton armé. Ils sont munis de garde-
corps conformes a la norme. Une hauteur libre de deux metres (2 m) minimum est prévue au-dessus
des surfaces de circulation. Les paliers, planchers et passerelles sont congus de maniere a permettre
I’acces aisé, I’entretien des matériels et la manutention de pieces lourdes et encombrantes.
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Pour cela, ils sont dimensionnés de manieére a pouvoir supporter les charges correspondant aux
organes auxquels on accéde pour en assurer 1’entretien (et leur éventuel remplacement). De plus,
des points d’ancrage sont judicieusement placés, soit sur la charpente du batiment, soit sur celle
correspondant aux planchers et passerelles divers, pour permettre la pose et la dépose des picces et
matériels nécessitant un entretien périodique.

Les escaliers sont, de préférence, a éléments de volée droite. Ils sont métalliques ou en béton armé.

Les échelles fixes, méme non verticales, sont, s’il y a lieu, munies de crinolines et pourvues a leur
extrémité supérieure d’une crosse rigide.

Les mesures de protection contre les chutes, ainsi que les possibilités de circulation et d’acces lors
des interventions répétées ou lors des opérations d’entretien, sont attentivement étudiées lors de la
conception des ouvrages avant réalisation des travaux.

Les acces et les voies de circulation nécessaires a la manutention de pieces lourdes et encombrantes
sont particulierement étudiés ainsi que les hauteurs libres nécessaires au-dessus des surfaces de
circulation.

Article 47 - Equipements divers
47.1 - Distribution d’eau et installations sanitaires

S’il est prévu des prises d’eau potable (lavage, etc.) a proximité des ouvrages, elles sont d’une
hauteur minimale de quatre-vingts centimetres (80 cm) au-dessus du sol et munies de dispositif anti-
retour.

47.2 - Dispositifs de chauffage, de protection contre le gel, de climatisation et de ventilation
Ces dispositifs, ainsi que les températures a assurer dans les bureaux, locaux sanitaires, ateliers, etc.,

compte tenu des conditions climatiques, de la situation des lieux et de la conception des ouvrages de
génie civil, sont précisés dans le CCTP, et conforme a la réglementation en vigueur.

47.3 - Air comprimé

Si une station d’air comprimé est prévue au marché, les caractéristiques sont précisées au mémoire
technique.

47.4 - Outillage spécial, engin de levage

L’outillage spécial, a I’exclusion de 1’outillage normal de commerce, nécessaire pour I’entretien et
le démontage (colliers, carcans, clés spéciales) est fourni dans le cadre du marché. Lorsqu’un

moyen de levage est indispensable au démontage d’un appareil, il est compris dans les prestations
dues par le titulaire. Le titulaire précise les caractéristiques des équipements installés.

Les matériels portent, de fagon visible et indélébile, toutes indications concernant leur identification
et leurs caractéristiques principales.

Article 48 - Marquage des équipements

48.1 - Repérage et étiquetage

Le repérage des éléments de l’installation est assuré selon un systéme de codification et de
numérotation uniforme.

Ce systeme est appliqué dans tous les documents établis par le titulaire.

Chaque élément codifié de la fourniture est muni d’une étiquette inaltérable mentionnant son
numéro de code respectant le systeme de codification adopté.

De plus, les étiquettes de toutes les enveloppes de coffrets et d’armoires électriques précisent
I’appellation de I’élément alimenté ou commandé. L’étiquette de 1’élément considéré reprend
également cette appellation.

Les types de fluides transportés et leur sens d’écoulement sont indiqués sur toutes les canalisations.
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48.2 - Couleurs conventionnelles

L’identification des tuyauteries est assurée par la derniére couche de peinture ou par des anneaux de
couleurs juxtaposés conformes a la norme. Les cas non mentionnés dans la norme font 1’objet d’un
mode d’identification défini par le titulaire en accord avec le maitre d’ceuvre.

CHAPITRE 12 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Article 49 - Raccordement au réseau de distribution d’énergie et généralités

Le raccordement au réseau de distribution d’énergie est réalisé conformément a la réglementation
en vigueur relative a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques.

L’alimentation électrique normale de I’installation comporte :
* une source (réseau du distributeur d’énergie),

* un groupe électrogene de secours fonctionnant en cas de défaillance de 1’alimentation
électrique normale peut-€tre prévu. Les dispositions a prendre concernant ce groupe
électrogene de secours sont définies a I’article 50.2 du présent fascicule.

L’installation électrique est congue pour atteindre les objectifs suivants :
e assurer la sécurité du personnel d’exploitation vis-a-vis des risques électriques,
e assurer la continuité du service de I'alimentation électrique,
* faciliter I’exploitation et la maintenance,

» prévoir la possibilité d’ajouter des éléments supplémentaires dans les tableaux haute et basse
tension,

* permettre I’accessibilité permanente par le distributeur d’énergie au poste de raccordement.

Le matériel électrique est dimensionné pour résister aux effets électrodynamiques et thermiques des
courants de court-circuit.

Article 50 - Réseau de distribution intérieur

Le réseau de distribution intérieur est concu pour assurer la permanence de 1’alimentation séparée
des équipements doublés.

L’installation de distribution est conforme au minimum aux régles de 1’art en vigueur.

Les tableaux et transformateurs sont installés dans des locaux spécifiques autorisant l'utilisation de
matériels standard en absence d’humidité et de poussieres.

La mise sous tension initiale de 1’installation électrique est soumise, au préalable, a I’obtention d’un
certificat de vérification initiale délivré par un organisme agréé. Cette vérification porte notamment
sur la qualité de la mise a la terre.

50.1 - Protections
Le réseau de distribution intérieur est protégé contre les défauts entre phases et contre les défauts a

la terre. Le systéme de protection offre une sélectivité totale a tous les niveaux de tension, y
compris les tensions auxiliaires.

Les lignes d’alimentation des consommateurs électriques doivent pouvoir étre sectionnées et
cadenassées pour permettre leur isolement.

50.2 - Degrés de protection

Les degrés de protection sont définis en fonction des lieux d’utilisation.

Le degré de protection du matériel est adapté aux risques, en particulier dans les locaux humides ou
poussiéreux.
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L’installation comporte également un systeme de protection contre la foudre permettant d’assurer la
protection du personnel et des matériels.

50.3 - Coffrets de commande locale et arrét d'urgence

Les équipements ou groupes d’équipements consommateurs nécessitant une maintenance
importante comportent un coffret de commande locale (CCL) et un arrét d’urgence. Ces
équipements ou groupes d’équipements équipés de CCL sont précisés au CCTP.

Il ne peut étre constitué de groupes que sous réserve que :
* chaque CCL reste a vue et a proximité immédiate du groupe d’équipements,
* les groupes soient constitués par entité fonctionnelle cohérente.

50.4 - Cheminement des cables

Les matériaux et les protections mécaniques des chemins de cables sont adaptés aux conditions de
chaque local.

Dans les zones poussiéreuses et dans tous les halls process, les chemins de cables sont posés sur
chant.

Dans les locaux a atmosphére agressive et corrosive, les chemins de cables sont en matériaux
résistants a cette atmosphere (plastiques, inox, etc.).

Article 51 - Alimentation de secours et alimentation sans interruption
51.1 - Alimentation sans interruption

Le systeme d’alimentation sans interruption (redresseur chargeur + batterie d’accumulateurs +
onduleur) a comme objectif principal de permettre la mise en sécurité de 1’installation (démarrage
du groupe é€lectrogene, appel des astreintes, maintien de 1’alimentation des équipements de sécurité,
sauvegarde informatique..) en cas de perturbations de I’alimentation en électricité de I’installation.

51.2 - Groupe électrogéne de secours

Si I'arrét de 1'usine en toute sécurité est prévu par la mise en fonctionnement d’un groupe
¢électrogene de secours, le dimensionnement de ce groupe permettra au minimum d’assurer cet arrét
et la mise en service des équipements de sécurité pour les personnes et les biens (torchére et
annexes pour la méthanisation, défense incendie). Les autres besoins (€clairage, climatisation, etc.)
que le maitre d’ouvrage aura souhaités satisfaire en cas de perturbations sur le réseau électrique
public, sont précisés dans le CCTP (dimensionnement du groupe, groupes séparés, etc.).

Le groupe électrogene de secours est équipé d’un systeme de préchauffage permettant un démarrage
et une mise en charge rapide. Le démarrage est réalisé par air comprimé ou par batteries
d’accumulateurs électriques.

Lorsque la puissance le justifie (supérieur a deux cent cinquante kilovoltamperes (250kVA)), le
groupe électrogene de secours et le réseau usine sont équipés des dispositifs permettant de faire les
essais en charge du groupe électrogeéne de secours sans arréter 1’usine.

La canalisation d’échappement est ramenée a l'extérieur. La hauteur de la cheminée est conforme a
la réglementation en vigueur.

Les dispositifs de ventilation (admission + refoulement) du groupe électrogene de secours sont
munis de silencieux.

Article 52 - Moteurs électriques

Les moteurs électriques doivent pouvoir fonctionner en ambiance industrielle (poussiéreuse et
humide) et en service continu a pleine charge.
Le dimensionnement de chaque moteur satisfait la couverture de la puissance maximale appelée par

la machine entrainée sur toute la plage de fonctionnement et en toutes circonstances normales de
fonctionnement.
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Dans le cas d’une alimentation a fréquence variable des moteurs, le dimensionnement prend en
considération une vitesse maximale correspondant a une fréquence de cinquante hertz (50 Hz).

Article 53 - Eclairage

L’éclairage naturel est privilégié. Il est complété obligatoirement par un éclairage artificiel.

N

L’installation comporte également un éclairage de sécurité réglementaire a partir de systémes
autonomes. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité a lampes a incandescence et a lampes a
fluorescence sont conformes aux normes.

La conception des circuits d’éclairage respecte les contraintes suivantes :

* tous les appareils sont accessibles sans danger lors des différentes opérations d’entretien,
depuis le sol directement, depuis des passerelles sans mise en place d’équipements spéciaux
(échafaudage, etc.) ou par I’intermédiaire d’une nacelle,

* ¢’il existe, le groupe électrogeéne de secours doit pouvoir alimenter :
* latotalité de I’éclairage des locaux sociaux et administratifs,
e un tiers des locaux industriels,
* un tiers des points de I’éclairage extérieur.

Chacun des circuits d’éclairage de chaque zone peut é&tre commandé manuellement depuis chacun
des acces a la zone correspondante. Une commande complémentaire depuis le systéme de contrdle
commande ou la salle de commande permet de forcer la marche ou l'arrét de 1’ensemble des circuits
d’une zone.

Article 54 - Courants faibles

L’installation est équipée des différents systémes a courants faibles suivants :
* téléphonie a partir d’un autocommutateur de type numérique,
* interphonie. Le réseau inter-phonique, centralisé en salle de commande, dessert au minimum,
* chaque portail ou portillon d’acces au site,
* chaque borne de pesage,

* chaque zone ou des intervenants extérieurs sont présents de maniere régulicre
(dépotage des réactifs, hall de déchargement, etc.),

* réseau informatique, intranet,

e vidéosurveillance, sauf vision directe, les moniteurs étant centralisés en salle de commande.
Les caméras du réseau surveillent,

* I’ensemble des acces et circulations extérieures aux batiments (y compris portail et
pont bascule),

* chaque zone ou des intervenants extérieurs sont susceptibles d’évoluer de manicre
régulicre (exemple : zone de réception des déchets).

54.1 - Recherche de personnes et communications internes
Les dispositifs a mettre en place doivent permettre :
* la communication entre opérateurs situés a différents points a I’intérieur des installations,

* de garantir la protection des travailleurs isolés en alertant de manicre automatique en cas de
situation de danger (exemple : fonction « homme mort », etc.).

Les communications internes correspondantes sont assurées au moyen d’un réseau fixe et de
téléphones sans fil raccordables en tout point de ce réseau. Des téléphones fixes de sécurité sont
ainsi prévus dans les locaux présentant un risque électrique (exemple : le local TGBT, le local de
cogénération, etc.).
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54.2 - Détection incendie

La centrale de détection incendie est installée dans la salle de commande, a vue directe des
opérateurs.

Article 55 - Fonctionnalités et architecture du systéme de controle commande
55.1 - Fonctions

Le systeme de controle commande assure les fonctions suivantes :

- la collecte des informations et des mesures issues de l'instrumentation nécessaire
aux différentes phases du procédé,

- la gestion des automatismes des différentes phases du procédé,
- la supervision de I’unité au sens de 1’aide a I’exploitation,
- la gestion en temps réel,
- la gestion en temps différé.
55.2 - Architecture

Pour cela, le systeme de controle commande est organisé en différents niveaux hiérarchiques :

* Premier niveau — procédé comprenant des instruments, des capteurs, des actionneurs, des
commandes locales ;

* Deuxiéme niveau — automatismes comprend des automates, des controleurs ou modules en
charge du controle et de la commande du procédé ; ce niveau assure les automatismes
(marche, arrét, mise en repli, etc.) ;

* Troisieme niveau — contrfle et supervision est constitué des postes de conduite, du
synoptique de synchrocouplage (dans le cas d’une exportation d’électricité) et des
imprimantes associées a la supervision. Ce niveau assure la visualisation, la surveillance des
informations issues de l'instrumentation et aide a l'exploitation ; il gere également les
alarmes et les défauts :

* Quatrieme niveau — gestion technique et administrative comprend les postes de gestion
permettant d’assurer en temps différé 1’archivage et I’analyse des données, le traitement des
historiques ainsi que la maintenance (gestion de la maintenance assistée par ordinateur —
GMAO).

Les composants du systeme de contrle commande sont installés dans un environnement sec, sans
poussiere et dont la température est maitrisée.

55.3 - Gestion des alertes

Un systeme de gestion des alertes est mis en place pour permettre la mise en sécurité automatique
de Tlinstallation et informer le personnel d’astreinte de 1’atteinte des niveaux critiques
préprogrammés.

Ce systeme sécurisé assure la gestion de la priorité dans la liste des personnes affectées a I’astreinte
en basculant automatiquement sur la personne de rang inférieur en cas de non réponse aprés un
nombre d’appels préprogrammés. Dans la mesure du possible, la supervision est consultable a
distance par le personnel d’astreinte pour permettre de visualiser et d’enclencher certaines actions
correctives avant intervention sur site.

Article 56 - Instrumentation

L’installation comprend 1’ensemble des instruments et capteurs nécessaires :
* alapréservation de la sécurité des personnes et des biens,
* au contrdle du bon fonctionnement du procédé et aux régulations nécessaires,

* aurespect de la réglementation, notamment en termes d’auto-surveillance,
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* a la mesure des parametres permettant de vérifier la conformité des conditions de
fonctionnement aux garanties contractuelles,

* au contrdle des productions (biogaz, énergie, etc.) et des consommations en réactifs,
* al’établissement des bilans matiere et énergie.

En complément de l'instrumentation installée a demeure, des dispositifs permettant des prises de
mesures occasionnelles avec de 1’instrumentation portative (notamment lors des essais de
performances et des contrdles périodiques obligatoires) sont également prévus.

Article 57 - Actionneurs

Sauf prescriptions explicites dans le CCTP, les types d’actionneurs sont précisés dans le mémoire
technique.

CHAPITRE 13 — VOIRIE ET AMENAGEMENTS INTERNES AU SITE

Article 58 - Voirie, éclairage extérieur et signalisation

Les acces a l'installation, entrée et sortie, la voirie intérieure, les aires de manceuvres et de
stationnement nécessaires a la desserte de toutes les parties de I’installation sont congues (emprises,
structure des chaussées, signalisation, etc.) pour permettre une circulation rationnelle et sans risque
des véhicules.

A défaut d’étre précisées dans le CCTP :

* ces caractéristiques sont précisées dans le mémoire technique, y compris le plan de
déplacements (poids lourds, engins, véhicules 1égers, piétons, intervention de secours, etc.),

* le nombre de places de stationnement doit étre suffisant pour accueillir les véhicules du
personnel et des visiteurs.

L’éclairage extérieur doit étre congu afin de permettre la circulation et les interventions dans de
bonnes conditions de sécurité. La commande de 1’éclairage extérieur est complétée par un systéme
d’horloge et d’interrupteur crépusculaire.

Article 59 - Espaces verts et plantations

Le plan général d’aménagement et la nature et I’importance des prestations sont détaillés au CCTP.

Article 60 - Cloture

A défaut d’étre précisées dans le CCTP, la nature, les caractéristiques et les conditions de mise en
place des clotures, des portes et des dispositifs de sécurisation du site vis-a-vis de personnes
extérieures sont détaillées au mémoire technique.

Sauf prescriptions différentes dans ce dernier, la hauteur de la cloture doit étre conforme a la
réglementation ICPE en vigueur.
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TITRE V - CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS -
TRAITEMENT PROPREMENT DIT

CHAPITRE 14 — RECEPTION ET MANUTENTION DES DECHETS

Article 61 - Prescriptions générales relatives aux matériels de réception et de
manutention des déchets
Ces matériels sont conformes aux normes et portent de facon visible et indélébile toutes indications

concernant leurs caractéristiques principales. Le type, les caractéristiques et les performances des
matériels sont précisés dans le mémoire technique.

Les pieces soumises a usure devront étre facilement et rapidement démontables et remplacables.

Outre les dégagements nécessaires au déplacement des piéces a démonter ainsi que les
emplacements spécifiques de stockage pour les pieces lourdes qui doivent €tre entreposées au plus
pres de leur lieu d’utilisation pour limiter les opérations de manutention, il y a lieu de prévoir les
supports nécessaires au stockage, a la manutention et les dispositifs d’ancrage.

Article 62 - Pont bascule — Poste de pesage

En précisant par ailleurs les modalités d’acces des véhicules, autres que ceux devant faire I’objet
d’une pesée, le maitre d’ouvrage doit tenir compte des flux, de la circulation interne et externe au
site et de la fréquence des pesées souhaitée pour établir ses prescriptions en vue de la définition du
nombre et de I’emplacement de ponts bascules. Les caractéristiques des véhicules entrant sur le site
a prendre en compte sont précisées dans le CCTP.

Dans le cas d’un seul pont bascule, deux bornes de pesée sont nécessaires afin de permettre les
pesées a la fois en entrée et en sortie.

Le systeme de pesée est agréé pour la réalisation de transactions commerciales.

Des barri¢res automatiques et/ou des feux sont installés en entrée et sortie des ponts bascules. Un
systeme de guidage est installé de sorte que les roues des camions soient en totalité sur le tablier du
pont bascule.

L’installation du tablier est telle qu’il n’y ait pas possibilité de passage de déchet entre le tablier
mobile et le cadre fixe. De méme, en cas de gel, il ne doit pas y avoir de possibilité de blocage du
tablier.

En amont et en aval du pont bascule, il est impératif de disposer d’une partie de route droite au
moins égale a la longueur du tablier afin de permettre aux camions de se positionner correctement.
Chaque borne de pesée, implantée de maniere a €tre accessible depuis la cabine des véhicules lourds,
comporte un systeme d’identification de véhicules répertoriés.

Le systéme informatique de pesage permet d’assurer les fonctions suivantes :

* la conduite des ponts bascules — le pilotage de toutes les phases de la pesée en liaison avec
les bornes, lecteurs de badges, capteurs, barrieres, et les différents périphériques en salle de
commande,

e le suivi des camions,

* la gestion des entrées et sorties des produits, avec totalisation par produit des pesées de la
journée,

* la gestion et le stockage en mémoire des fichiers de données,

* la mise en mémoire des résultats de pesée,

* I’interface avec le poste de gestion,

e I’édition et I'impression de fichiers récapitulatifs journaliers, hebdomadaires et mensuels
avec tri par produit, commune (ou collectivité), prestataires, destinataires et tournées,
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* lasauvegarde des résultats sur support informatique adapté (media externe).

En cas de dysfonctionnement du systeme informatique de pesage, le pesage doit pouvoir continuer a
fonctionner par les soins d’opérateurs situés a distance dans la salle de commande ou dans un local
dédié.

Dans I’hypothése d’une solution avec deux ponts bascules, en cas de défaillance sur I’un deux, le
pesage doit pouvoir se faire en mode dégradé, entrée et sortie, sur I’ autre.

Dans le cas de transport alternatif (ferré, fluvial, etc.), les principes énoncés ci-dessus seront
respectés (double pesée, continuité de pesage, etc.).

Article 63 - Controle de la non-radioactivité des déchets entrants

Un équipement de détection de radioactivité de bas niveau est implanté en amont du pont bascule
d’entrée de maniere a permettre d’empécher 'acces aux installations des camions détectés
radioactifs et de les immobiliser sur une zone de parking spécifique.

Article 64 - Aire de réception — Acheminement des déchets - Dispositifs
d’isolement

L aire de réception des déchets comprend les différentes zones suivantes :

e Zone de manceuvre - zone de circulation des véhicules lorsqu’ils viennent décharger ou
recharger ;

e Zone de déchargement - elle est adaptée au(x) type(s)et a la fréquence des camions
d’apport et au vidage simultané de plusieurs véhicules ; un systeme complet de signalisation
et de contrdle des flux (feux rouges, barrieres, etc.) permet une gestion optimisée des flux ;
le recul des véhicules est obligatoirement de type « main a gauche » ; une partie de cette
zone de déchargement est prévue pour recevoir des gros porteurs et, le cas échéant, des
camions de transfert a fond mouvant ;

* Zone de rechargement -un poste de rechargement est prévu et permet la reprise des déchets
(en fosse ou aire de réception) dans le cas d’une indisponibilité ou pendant les arréts
programmés pour maintenance (exemple : rechargement au pont roulant grappin) ; cette
zone de rechargement doit également permettre la dépose d’un éventuel grappin pour son
entretien cette zone peut aussi €tre utilisée pour la récupération des monstres ou indésirables
séparés du flux a traiter lors de la réception ;

* Zone de dépotage sécurisable - pour le contrle qualité des bennes déversantes ou pour les
prélevements lors des campagnes de caractérisations.

Pour prévenir tout risque de collision, il est prévu une entrée et une sortie dans 1’aire de réception
aménagée pour éviter les croisements de véhicules.

La salle de commande a une vision directe sur 1’aire de réception et sur I’éventuelle fosse de
stockage des OMR.

L’aire de réception est congue en tenant compte du trafic et de la giration des véhicules et de
manicre a éviter les glissades, a faciliter son entretien soit par balayage mécanique, soit par lavage a
grande eau.

Le mémoire technique précise les dispositions prises pour réduire les nuisances olfactives et
empécher tout envol de déchets et de poussieres vers I’extérieur de 1’aire de réception lors du
déversement des déchets.

Des dispositifs nécessaires a la sauvegarde des ouvrages présents dans 1’aire de réception vis-a-vis
des véhicules (notamment éléments de superstructures, des facades, des portes, etc.), sont prévus
autant que de besoin et suffisamment résistants pour assurer la protection en cas de toutes fausses
manceuvres des véhicules ou engins en entrée, a 1’intérieur ou en sortie.

Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 49/101
éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



64.1 - Cas d’un hall clos couvrant totalement ou en partie I’aire de réception

Le hall est fermé par une ou des portes a ouverture rapide pour les véhicules. Ces portes assurent
I’isolement de la fosse de réception. Il est prévu une porte spécifique pour le personnel. Le hall est
mis en dépression.

64.2 - Cas de I’isolement mis en place entre 1'aire de déchargement et la fosse

En I’absence de hall fermé sur tout ou partie de I'aire de réception, les portes, dispositifs
d’isolement des camions, ou autres dispositifs d’isolement de la fosse, sont concus de maniere a ne
géner ni les manceuvres des véhicules, ni le déversement des déchets, ni le fonctionnement des
appareils de reprise des déchets, ni leur gerbage.

S’ils sont a commande électrique ou hydraulique, ils comportent une commande manuelle de
secours. Leur manceuvre doit pouvoir étre commandée a distance par le pontier. Les mécanismes de
manceuvre doivent pouvoir étre directement accessibles du sol ou d’une passerelle.

Article 65 - Stockage des déchets

65.1 - Stockage en fosse
65.1.1 - Conception générale

La fosse de réception est congue de maniere a éviter en tout temps les dispersions de déchets et de
poussieres vers 1’extérieur.

Toutes les dispositions sont prises afin d’assurer une étanchéité totale de celle-ci par rapport aux
risques de pollution de la nappe phréatique, et ce en fonction de la profondeur de cet ouvrage. Sauf
stipulation contraire, I’étanchéité de la fosse, tant vers 1’extérieur que vers 1’intérieur, sera envisagée
« dans la masse » (c’est-a-dire sans application supplémentaire de revétement d’imperméabilisation
ou d’étanchéité).

Le poste de déchargement est congu et aménagé de fagcon a empécher la chute des véhicules dans la
fosse. En dehors des postes de déchargement, un garde-corps résistant aux chocs du grappin doit
étre installé en périphérie supérieure de la fosse, destiné a assurer la sécurité du personnel.

Il y a lieu de prévoir, en bordure de fosse, un dispositif d'ancrage encastré pour la pose rapide d'un
dispositif de remontée des personnes tombées accidentellement dans la fosse ainsi que, au droit des
postes de déchargement, des commandes d’arrét d’urgence du pont roulant.

Les surfaces en contact avec les déchets sont résistantes a l'abrasion et suffisamment lisses pour
éviter l'accrochage des déchets.

La vitre de la cabine du pontier donnant sur la fosse est équipée d’une protection coupe-feu deux
heures et d’une protection au choc du grappin. Les dispositions de nettoyage de celle-ci sont
prévues pour faciliter la vision du grutier.

Des dispositifs de lutte contre I'incendie doivent €tre prévus au niveau supérieur de la fosse et
actionnables notamment depuis le poste du pontier. Ces dispositifs sont protégés des chocs du
grappin.

Le CCTP précise la maniere dont les eaux qui pourraient éventuellement se trouver en fond de fosse
(accidentellement, extinction d’un incendie, etc.) devront €tre évacuées : dispositif « ponctuel » ou
« permanent » (regard avec pompe installée, etc.).

65.1.2 - Dimensionnement de la fosse

Le dimensionnement de la fosse de réception des déchets est défini par son volume géométrique.
Sauf prescriptions différentes du CCTP, ce volume doit permettre de stocker la quantité de déchets
correspondant a un tiers au moins de la quantité hebdomadaire maximale livrée.

Sauf impossibilité, la largeur de la fosse au niveau du quai ne doit pas €tre inférieure a 2,5 fois la
largeur du grappin en position ouverte.
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65.2 - Stockage sur aire

Le dimensionnement (et le fonctionnement) doit étre prévu selon le principe « zéro déchets » en fin
de journée pour prévenir toute nuisances. Néanmoins, pour palier tout incident et sauf prescriptions
différentes du CCTP, le batiment doit permettre de stocker la quantité de déchets correspondant a
un tiers au moins de la quantité hebdomadaire maximale livrée.

La zone de manceuvre des camions apporteurs ayant été prise en compte dans la conception de 1’aire
de réception (article 63), le dimensionnement de 1’aire de stockage (dalle) doit intégrer les éléments
suivants :

* le poste de déchargement des déchets,

* la zone de manceuvre des engins mobiles de reprise (sauf cas de grue fixe) des déchets et
d’alimentation de la trémie (ou équivalent). Dans la mesure du possible, cette zone devra
étre prévue en contrebas de I’aire de manceuvre des camions d’apport,

* la zone de stockage tampon proprement dite des déchets afin de limiter la surface de 1’aire
de stockage, il est préconisé un stockage « adossé » a des murs béton (hauteur de quatre
metres (4 m)), voire a des casiers (trois murs),

* les dispositifs de sécurisation entre chaque zone.

L’aire de stockage est congue pour permettre une bonne adhérence des engins, malgré d’éventuels
lixiviats, tout en facilitant son nettoyage (par voie séche ou humide).

Un dispositif de collecte des lixiviats est prévu en vue de leur réintégration dans le process, ou a
défaut en vue de leur évacuation vers le réseau d’effluents pour traitement.

Ce dispositif de collecte est équipé de protections adéquates pour éviter le colmatage par les
éléments grossiers entrainés au cours des opérations de nettoyage. Ces protections sont faciles
d’acces, rapides d’entretien, et adaptée a supporter les charges de roulement

Article 66 - Réception et stockage des MIATE
La qualité et les quantités des MIATE, déchets et coproduits a composter ou a méthaniser ainsi que
la périodicité des livraisons qui sont a prendre en compte sont celles indiquées au CCTP.

Sauf prescriptions différentes du CCTP, le volume de stockage disponible est €gal a au moins trois
jours de livraison a quantité journaliere maximum.

Le déchargement des MIATE devra se faire dans une enceinte fermée raccordée au systeme de
traitement d’air et indépendante de la réception des autres déchets. De plus, elle sera congue afin de
ne pas générer de nuisance olfactive, et comprendra en fonction des besoins :

* un ou des quai(s) de déchargement surélevé(s) ; leur nombre permettra de limiter I’attente a
moins d’un quart d’heure par véhicule ;

* une (des) trémie(s) équipée(s) de couvercle et de capacité suffisante pour recevoir un
nombre entier de camion (volume a définir par le maitre de 1’ouvrage) avec a sa base, un
systeme d’homogénéisation le cas échéant, puis d’extraction et de manutention ;

* des silos pour les déchets liquides, le cas échéant, avec systéme de recirculation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une livraison réalisée par tuyau.

Article 67 - Equipements spéciaux

A défaut d’étre indiqués par le CCTP, le mémoire technique précise le type, les caractéristiques et
les performances des équipements spéciaux et des matériels de préparation et d’introduction des
déchets proposés.

Article 68 - Ensembles Pont —roulant-Grappin

68.1 - Conception générale

Sauf conditions expressément justifiées, la conception générale suit les recommandations de I’ INRS.
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Avant la mise en service des ponts roulants, le titulaire transmet au maitre de I’ouvrage la
déclaration de conformité prévue par la réglementation.

L’alimentation en déchets de la chaine de tri et I’homogénéisation des déchets dans la fosse sont
assurées par au moins un ensemble pont roulant-grappin équipé d’un systéme de pesage
automatique.

Dans le cas de plusieurs ensembles ponts roulant-grappin, chaque pont roulant est équipé d’un
systeme anti-collision. Les voies de roulement sont dimensionnées pour le roulage simultané des
ponts roulants sur une méme travée de structure.

Il est prévu, a chacune des extrémités de la structure supportant les ponts roulants, un garage par
pont roulant ainsi qu’un systéme permettant de remorquer le pont jusqu’au garage. Une trappe de
descente des grappins est aménagée sous les garages. Sauf prescriptions différentes du CCTP,
chaque pont roulant comporte une passerelle d’acceés pour intervention. Les porte-guirlandes sont
placées a l'extérieur de la passerelle pour ne pas géner la circulation du personnel.

Les grappins sont de type autonome. Ils sont définis par les trois éléments suivants :

e capacité - pour en permettre son dimensionnement, le maitre d’ouvrage devra préciser les
conditions dans lesquelles il envisagera de le faire fonctionner, en plus de son activité
normale de reprise des déchets dans la fosse : reprise de déchets en période de pointe pour
les conditionner en balles, reprises d’indésirables dans la fosse, etc. ;

* pesage - au-dela des dispositions prévues a I’article 61, il est mentionné ici qu’un grappin
constitue un équipement pouvant étre opportunément équipé d’un systéme de pesage, etc.

* sécurité - toutes dispositions constructives utiles sont prises pour que le grappin, lors de ses
différentes manceuvres, ne puisse pas heurter d’une part les personnels d’exploitation
(notamment en périphérie de la fosse ou au niveau de la zone de déchargement) et, d’autre
part, les camions et autres engins susceptibles de se trouver sur cette méme zone.

La commande des ponts roulants se fait a partir d’une salle offrant de bonnes conditions de visibilité
directe sur la totalité de la zone d’action du grappin et permettant de contrdler, par visibilité directe
ou par un circuit de télévision fermé, le niveau de remplissage des trémies d’alimentation.

Chaque pont est équipé d’un siege ergonomique indépendant et dédié permettant un réglage des
positions avec accoudoirs intégrant les manipulateurs de commande.

68.2 - Dimensionnement
A défaut d’étre indiqués dans le CCTP, le débit en tonnes par heure, la durée d’utilisation, les

différentes puissances et vitesses des mouvements des appareils ainsi que la capacité volumique des
grappins en position fermée sont précisés dans le mémoire technique.

Ce-dernier précise également le calcul du cycle d’alimentation ainsi que le calcul mécanique de la
chaine de levage.

Article 69 - Engins d’exploitation

Afin de permettre I’optimisation des exploitations, les caractéristiques minimales des engins
d’exploitation et plus particulierement capacité, hauteur de levage, puissance sont précisées dans le
mémoire technique.

Ces €éléments devront permettre au maitre d’ouvrage, soit :
e d’acquérir lui-méme ces engins,

* de rédiger précisément le dossier de consultation pour I’exploitation sur ce point.
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CHAPITRE 15 — PREPARATION, TRI PRIMAIRE ET AFFINAGE

Article 70 - Définitions

Affinage

Appliqué au compost, ce terme recouvre un ensemble d’opérations et de tris mécaniques (extraction
des inertes indésirables du compost, granulométrie, conditionnement, etc.) visant a ’adapter a
minima aux exigences de la réglementation et au-dela, a celles des utilisateurs.

Tube préparateur

Equipement cylindrique tubulaire, horizontal, fermé aux extrémités, et tournant lentement autour de
son axe, d’un diameétre et d’une longueur adaptée a la capacité de déchets a traiter et au systéme de
tri placé en aval. Les déchets y sont introduits séquentiellement, par une extrémité et en ressortent
par ’autre généralement apres 3 jours. Ils y subissent un début de fermentation, et s’auto-dilacérent
du seul fait de la rotation, les éléments fermentescibles étant alors davantage réduits que les autres,
ce qui facilite leur tri ultérieur. Les termes de biostabilisateur, bioréacteur ou BRS® sont également
couramment utilisés pour dénommer cet équipement.

Crible

Appareil permettant une classification granulométrique (ou tamisage) des déchets, généralement a
I’aide de grilles percées de trous a la maille (dimension) visée : la fraction passante comprend les
éléments de dimension inférieure a la maille, les éléments de dimension supérieure constituent les
refus. Si quelques éléments trop longs parviennent a passer la maille, on considére surtout le « sous-
tirage » du crible pour quantifier la part des refus qui aurait dii passer a la maille. Il existe différents
types de crible (tous 1égérement inclinés pour assurer I’avancement des déchets) : crible plan animé
de vibrations, crible cylindrique et rotatif (appelé trommel), crible a étoiles, ou crible a toile souple
a effet balistique (« trampoline ») limitant le colmatage des perforations et dédié aux mailles fines.
Tri primaire

Phase de séparation des déchets (indésirables vis-a-vis de la fraction compostable, etc.) en vue soit
de leur élimination soit de leur compostage. Généralement ce tri s’effectue a la suite de la phase de
pré-fermentation.

Tri balistique

Pour la séparation des inertes lourds, le passant issu du trommel est soumis a un tri balistique :
chute d’une hauteur suffisante sur une bande transporteuse inclinée. Les inertes lourds rebondissent,
et chutent (vers un box a refus), alors que les éléments organiques a sélectionner sont entrainés vers
le haut par la bande transporteuse.

Tri densimétrique
Procédé ne pouvant étre mis en ceuvre que lorsque le déchet a traiter est devenu « non colmatant »
(humidité inférieure a 40 % et taille granulométrique inférieure a 15 mm).

Tri aéraulique
Procédé visant a séparer des particules 1égeres et de grandes dimensions par soufflage ou aspiration.

Trommel
Crible cylindrique rotatif (cf. crible).

Article 71 - Prescriptions générales (schéma général de traitement)

L’ensemble de I’installation de tri primaire est placé sous batiment fermé, maintenu en dépression,
et ’air renouvelé en permanence est envoyé vers 1’unité de traitement des odeurs avant rejet a
I’atmosphere.

Les principales caractéristiques de chaque équipement, ses indicateurs de performance et ses
exigences de maintenance (entretien, renouvellement de pieces d’usure, espace et moyens a prévoir
pour permettre les interventions, etc.) sont précisées dans le mémoire technique. Les équipements
rendus résistants a la corrosion et a 1’abrasion y sont également précisés.
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Une attention particuliere doit €tre apportée sur les points de condensation situés en sortie ou sur la
toiture au-dessus de certains équipements, pour limiter la corrosion (air humide a capter, partie de
toiture a isoler, etc.).

Tous les dispositifs de commande sont accessibles ainsi que les arréts d’urgence prévus dans le
protocole de sécurité.

Article 72 - Sélection des intrants

Le dépot des déchets s’effectue selon la nature du gisement, de préférence en fosse pour les OMR et
les biodéchets et sur dalle dans le hall de réception pour les déchets verts.

Si les installations disposent d’une chaine de traitement séparée pour les gisements de déchets
résiduels et les biodéchets, des espaces de déversement (en sac ou en vrac) sont dédiés a chacun
d’entre eux.

Une signalisation (éventuellement par feux) indiquera au camion ou vider son chargement, selon la
nature du chargement ou selon 1’état de remplissage de la fosse.

Un dispositif permettant de sortir les déchets hétéroclites ou inaptes au traitement, et éventuellement
tous les déchets en cas de panne prolongée de la chaine de traitement est prévu. Il peut s’agir de
deux dispositifs distincts.

Article 73 - Mélange de différents intrants

Les ordures ménageres résiduelles peuvent étre compostées avec ou sans mélange d’autres déchets.

N N

Les mélanges a réaliser et la méthode a mettre en ceuvre (mélange avec 1’aide d’un chargeur,
alimentation alternative de la chaine de traitement avec les différents déchets, déversement sur
bande transporteuse en cas de déchets recyclés en téte de procédé, mélangeur a tambour ou a arbres,
etc.) ainsi que les moyens et équipements qui y sont associés (type de chargeur, conditions de
stockage de certains déchets, notamment en cas de production saisonniére, etc.) sont détaillés dans
le mémoire technique.

N N

Les précautions de conception prises, et/ou d’exploitation a prendre, visant a obtenir une
composition homogene de mélange et a limiter les bourrages sont détaillées dans le mémoire
technique.

Article 74 - Systeme d’alimentation

La trémie d’alimentation a une section suffisante pour éviter que, lors de son chargement, des
déchets ne tombent en dehors. Elle est congue pour limiter les envols de poussieres lors du
chargement des déchets. Sa géométrie et sa forme sont définies de facon a limiter les bourrages ou
formations de vofte.

Sont en outre précisées dans le mémoire technique les dispositions prises pour assurer une
alimentation régulic¢re de la trémie et un écoulement continu des déchets dans I’équipement a suivre
(par exemple, dispositif réglant la vitesse du convoyeur et la hauteur de couche de déchets) et le
dispositif de surveillance.

La trémie est implantée de telle sorte :

* qu’elle soit en saillie (avec une rehausse conforme aux normes pour les garde-corps) afin
d’assurer la sécurité du personnel devant intervenir pour le nettoyage et la maintenance,

* que la manceuvre de chargement soit aisément assurée.
Dans la mesure du possible, un systéme d’aspiration des poussieres sera prévu.

D’une maniere générale, le systeme d’alimentation est constitué, dans toutes ses composantes, de
matériaux capables de résister a la corrosion et a I’abrasion.

Fascicule 86 - Construction d'installations de traitements biologiques de déchets ménagers résiduels avec 54/101
éventuellement d’autres déchets biodégradables non dangereux



Article 75 - Humidification

Si nécessaire, les déchets a dégrader seront humidifiés, de préférence a partir des eaux du process
recyclées, pour accélérer leur fermentation. L’automatisation (pilotage et controle) du procédé
d’humidification en fonction du tonnage ou du volume a traiter quotidiennement sera privilégiée.

Article 76 - Dilacération — pré-fermentation

Si nécessaire, les déchets subiront une étape d’auto-dilacération et de pré-fermentation aérobie dans
un tube préparateur. Dans ce cas les caractéristiques de ce-dernier, diametre, longueur, volume
intérieur, épaisseur du métal pour la partie tubulaire, vitesse de rotation (en période de
chargement/déchargement et hors période de déchargement/chargement), isolation thermique,
moyen d’entrainement (roue dentée ou lisse, etc.), sont précisées dans le mémoire technique.

Un espace et un moyen de traction suffisants doivent étre prévus pour retirer les torons volumineux
qui peuvent se former et bloquer la sortie des déchets.

Afin d’éviter le dégagement d’odeurs, il est indispensable de capoter et confiner I’entrée et la sortie
de cet équipement pour capter I’air et I’envoyer vers le traitement correspondant.

Article 77 - Broyage

L’objectif étant de produire un compost de qualité suffisante pour permettre sa valorisation
agronomique, le broyage des ordures ménageres résiduelles est a proscrire s’il conduit a une
diffusion de polluants et d’inertes finement réduits dans toute la masse de déchets, ce qui rend
impossible leur séparation efficace ensuite.

Les déchets verts (exemple : ligneux) sont dirigés vers un broyeur adapté a leurs natures et a leurs
dimensions :

* pour constituer du structurant nécessaire au compostage des biodéchets ou du digestat issu
de la méthanisation ;

* pour compléter le compost fin et amener ainsi de la porosité facilitant le compostage.
Le broyage pourra étre employé pour les biodéchets afin d’ouvrir les sacs plastiques, sans les
pulvériser.

Article 78 - Tri granulométrique (criblage)

Sont précisées dans le mémoire technique les caractéristiques suivantes du crible :
* le type et la forme,
* lalongueur utile,
* le diametre,
e ]a vitesse de rotation,
* lapente,
* lamaille,
* les dispositifs de relevage,
¢ le taux de vide,
* le systeme d’entrainement,

* le systeme de décolmatage et les dispositions constructives pour le nettoyage manuel en
respectant les régles de sécurité,

* les performances (capacité horaire, rendement),

* les contraintes de maintenance (type d’interventions et fréquences).
Il est impératif que les cribles soient capotés de facon a limiter le dégagement de poussicres et
raccordés au systeme de traitement d’air. Les grilles des cribles doivent étre facilement démontables.
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Article 79 - Démétallisation

La démétallisation peut se faire soit en amont du tube préparateur soit dans la phase de tri primaire.
Elle est également préconisée lors de la phase d’affinage.

Article 80 - Tri balistique et tri densimétrique

Quel que soit le choix de tri (balistique ou densimétrique), le mémoire technique en précise la
nature (simple ou double table), ainsi que les performances attendues. Son débit doit étre cohérent
avec celui des équipements situés en amont. Le traitement des poussieres émises est également
particulierement étudié, afin d’éviter I’encrassement de la machine et de préserver la santé des
utilisateurs.

Dans le cas d’une table densimétrique, le rejet de I’air vicié a I’intérieur des batiments est interdit.
Le systeme de dépoussiérage devra permettre d’éviter I’accumulation des poussieres dans le circuit
de captation d’air.

Une attention particulieére sera portée sur les acces aux €léments matériels a entretenir (moteurs,
bande, etc.).

Article 81 - Tri optique ou a rayons X

Ces machines trient les refus d’ordures ménageres issus de la phase de criblage primaire grossier ;
elles détectent et captent efficacement certaines maticres plastiques. Leurs caractéristiques sont a
préciser dans le CCTP ou a défaut dans le mémoire technique.

Article 82 - Tri aéraulique

Il est nécessaire de prévoir un systéme de filtration de 1’air et de capotage efficace pour éviter les
nuisances sonores.

Article 83 - Tri hydraulique

Les conditions de gestion optimisée des flux aqueux sont précisées dans le mémoire technique (cf.
chapitre 23).

Article 84 - Affinage

Les caractéristiques de la ligne d’affinage, au vu des process mis en place en amont et en particulier
du taux d’humidité qui en résulte, sont précisées dans le mémoire technique, de méme que les
performances attendues.

CHAPITRE 16 —- FERMENTATION AEROBIE

Remarque : ce chapitre ne concerne pas la phase aérobie post-méthanisation.

Article 85 - Définitions

Fermentation aérobie

Processus de dégradation biologique opéré par des micro-organismes assurant en présence
d’oxygene la dégradation des matieres organiques fraiches ou pré-traitées mécaniquement et
biologiquement.

Andain
Tas long de déchets facilitant leur retournement (contrdle de 1’apport en eau et en air) donc leur
décomposition dans un processus de compostage.

Casier
Construction magonnée composée de 3 parois et pouvant recevoir la matiere a fermenter sur des
hauteurs pouvant étre supérieures a celles de 1’andain.
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Couloir
Construction magonnée comprenant 2 parois en béton paralleles et équipée essentiellement d’une
retourneuse automatique.

Meule
tas unique de substrat pouvant éventuellement étre installé sous batiment et étre équipé d’une
retourneuse automatique.

Tunnel
Casier couvert et fermé par une porte pouvant étre mis en dépression pour capter plus facilement les
odeurs.

Article 86 - Prescriptions générales

Le traitement s’effectue par fermentation aérobie controlée. Les conditions et les moyens de
contrdle permettant d’éviter 1’apparition de conditions anaérobies doivent étre fixés au CCTP ou a
défaut dans le mémoire technique.

Les installations doivent étre concues pour limiter au maximum la présence humaine a proximité
immédiate de la matiere pendant les opérations de chargement, de retournement et de déchargement.

La phase intensive de fermentation y compris le chargement et le déchargement est celle susceptible
de produire le plus de mauvaises odeurs. Elle doit se dérouler sous une enceinte fermée (également
pour contenir les envols) ou I’air est aspiré vers un atelier de traitement.

Article 87 - Temps de séjour et capacité de I'installation
87.1 - Temps de séjour
Le temps de séjour s’entend hors durée de chargement et déchargement.

Le temps de séjour des matieres en cours de fermentation aérobie est au minimum de trois semaines.
87.2 - Capacité des installations

La capacité de la zone de fermentation aérobie doit étre définie conformément a 1’article 20 du
présent CCTG et elle doit tenir compte de 1’ajout éventuel de maticres structurantes.

Article 88 - Ouvrage de fermentation

L’ouvrage est concu pour résister de facon durable aux différentes variations de températures, a la
condensation inhérente au traitement et a la corrosion au regard des dégagements produits par la
fermentation.

Des dispositifs de protection contre les chocs devront étre également prévus afin de garantir
I’intégrité des batiments.
Le sol devra étre étanche et doté de pentes convergentes pour favoriser la récupération des lixiviats.

Afin de permettre un traitement optimal des odeurs provoquées par la fermentation (fortes
concentrations d’ammoniac) la zone de fermentation (ouvrage et zone de chargement-déchargement)
devra étre fermée et mise en dépression afin de favoriser la captation de 1’air.

Article 89 - Chargement et mélange éventuel (ajout de structurant)

A défaut d’étre indiquées dans le CCTP, le type, les caractéristiques et les performances des
équipements nécessaires a la réalisation du mélange éventuel sont précisés dans le mémoire
technique.

Article 90 - Retournement

Le retournement a pour objectif de :
* déstructurer les agrégats de matiere organique afin de faciliter sa transformation,
e ¢viter le tassement de I’andain nuisant a la bonne circulation de 1’air et de 1’eau,
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e arroser si nécessaire, la matiere a fermenter,

e supprimer les chemins préférentiels de I’eau et de I’air.
Le retournement s’effectue, soit a I’aide :

* d’une machine automatique,

* de chargeur/retourneur avec pilote.

Dans ce dernier cas, ’engin devra impérativement étre équipé d’une cabine étanche, pressurisée et
munie de filtration adaptée a la nature des composants dégagés par le retournement.

Article 91 - Aération forcée

L’aération forcée peut étre effectuée soit par aspiration a travers le substrat, soit par insufflation. Le
sol est aménagé par tout dispositif permettant la circulation de I’air (éventuellement en surpression)
et favorisant une bonne répartition de celui-ci dans la totalité de la matiére.

Le dispositif est construit de maniére a éviter son colmatage lors du chargement et a permettre un
nettoyage facile des plenum, caniveaux et tuyauteries de circulation de 1’air. Les ventilateurs
d’aspiration ou d’insufflation sont facilement accessibles et démontables. Une attention particuliere
devra étre portée a leur niveau sonore.

Les canalisations de circulation de I’air devront étre en matiere résistante a la corrosion provoquée
par I’air ou les liquides susceptibles de s’y trouver.

Pour assurer une bonne fermentation, le dispositif d’aération est piloté par tout moyen approprié sur
au moins un des parametres suivants :

* lateneur en oxygene,
* la température,
e T’humidité.
Au titre de la tragabilité, les parametres de fonctionnement de 1’aération sont enregistrés en continu.

Article 92 - Circulation et recyclage de I’air de ventilation

Les poussieres, gaz et composés odorants produits par les sources odorantes doivent €tre, captés a la
source et canalisés. Les effluents gazeux canalisés doivent étre acheminés avant rejet vers une
installation d’épuration des gaz.

Le systeme de circulation de I’air doit répondre a deux objectifs :

* recycler si possible I’air ambiant des locaux de traitement et de stockage (hall fosse, hall
préparation, hall affinage, etc.) qui ne peut étre réutilisé dans des locaux recevant du
personnel afin de satisfaire les besoins d’apport d’air de la fermentation ;

* capter I’ensemble des gaz issus de la fermentation afin d’en limiter la propagation d’odeurs
et de les diriger vers I’unité de traitement de I’ air.

Article 93 - Arrosage
La fermentation est pourvue d’un dispositif d’arrosage. Ce dernier doit étre équipé d’un systeme de
controle et de pilotage du volume de liquide.

L’aspersion controlée pour I’humidification de la matiére fermentescible doit tre réalisée par ordre
de priorité a partir des effluents du procédé recyclés, d’un apport d’eau a partir du bassin d’eaux
pluviales, par apport d’eau industrielle ou enfin par apport d’eau potable.

L’arrosage sera réalisé préférentiellement lors des phases de retournement.

Le dispositif de drainage des jus (couche de matériaux ou revétement drainant) doit &tre congu pour
éviter son colmatage et empécher toutes infiltrations dans le sol.
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Article 94 - Recyclage des jus

Les effluents provenant du procédé sont recueillis pour étre recyclés limitativement dans
I’installation pour I’humidification des produits en fermentation active ou dans le tube préparateur.

Le systeme de recyclage doit éviter la propagation d’odeurs notamment en milieu sensible.

La destination des effluents non utilisés sera fonction des contraintes locales au regard de la
réglementation sur ’eau (nécessité de traitement avant éventuel rejet au milieu naturel ou nécessité
d’envoi vers une STEP). L’objectif étant de favoriser une recirculation maximale des jus lorsque
leur qualité et leur quantité le permettent. Les conditions permettant une telle recirculation sont
précisées dans le mémoire technique.

Article 95 - Suivi de processus et tracabilité

L’unité dispose d’un suivi du procédé de fermentation favorisant sa tracabilité. Elle dispose
également d’un module de tracabilité des lots, de leur constitution jusqu’a leur évacuation.

Les données permettant de retracer dans le temps les incidents éventuels ayant compromis le bon
fonctionnement de la phase de fermentation sont conservées.

CHAPITRE 17 - FERMENTATION ANAEROBIE

Article 96 - Définitions

Compte tenu de la spécificité du processus relatif au traitement par fermentation anaérobie, le
mémoire technique s’attache a préciser rigoureusement les conditions précises (température, taux de
matiere seche, etc.) prévues pour le fonctionnement de la solution mise en ceuvre.

Fermentation anaérobie

Processus biologique mettant en jeu des réactions microbiennes qui requierent un milieu exempt
d’oxygeéne. Dans le cadre d’une installation de traitement, on appelle fermentation anaérobie
I’ensemble intégrant le(s) digesteur(s), les équipements d’alimentation, d’extraction et de
déshydratation du digestat ainsi que la boucle de recirculation de I’inoculum et des effluents.

Digesteur

Ouvrage étanche en béton ou métallique permettant la fermentation du substrat en absence
d’oxygene.

Temps de séjour (exprimé en jours)

Rapport du volume de digestat présent dans le digesteur par le débit quotidien de matieres (solides
et liquides) entrant dans le digesteur.

Charge organique d’un digesteur
Rapport de la quantité de MONS introduite quotidiennement dans le digesteur par le volume utile
du digesteur.

Article 97 - Prescriptions générales

Les dispositions constructives et organisationnelles sont prévues pour assurer la continuité du
traitement anaérobie y compris lors des opérations de maintenance non-programmeées.

La conception du projet aura bien pris en considération le fait que cette partie des installations est
un élément majeur de la chaine de traitement et que, par voie de conséquence, les ouvrages et
équipements correspondants doivent étre particulicrement fiables et efficaces dans leur
fonctionnement, et que les dispositions constructives doivent permettre de s’affranchir des périodes
d’entretien courant et des réparations courantes nécessaires.

Le mémoire technique précise la nature, la capacité et la quantité des équipements périphériques
prévus a cet effet, notamment pour les dispositifs d’alimentation du (des) digesteur(s) et de
déshydratation du digestat.
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Si des systemes de ruptures de charges et/ou de contournement partiel ou total des installations de
traitement anaérobie sont prévus, le mode de gestion et de réintroduction des matériaux et déchets
stockés temporairement, ainsi que les équipements périphériques permettant la limitation des
nuisances, notamment olfactives, sont précisés dans le mémoire technique.

Les matériaux utilisés pour I’ensemble de ce module (machines, canalisations, vannages) devront
étre compatibles avec les caractéristiques des flux concernés (composition chimique, température,
caractéristiques physiques, etc.).

Le choix de la qualité des matériaux retenus au regard des risques notamment de corrosion (en

particulier liée au H S du biogaz) ou d’usure prématurée (abrasion) est précis€ au mémoire
2

technique.

Article 98 - Capacité de l'installation

Le diagramme de fonctionnement du module de fermentation anaérobie, tel que défini dans I’article
20, figure au mémoire technique.

Article 99 - Humidification et introduction dans le digesteur

Le systtme d’humidification a pour fonction de porter la matiére organique a un taux de maticre
seche compatible avec les spécifications techniques du procédé de la digestion anaérobie retenu.

Tous les flux utilisés (que ce soit au titre de I’humidification ou de toute autre préparation préalable
a I’introduction dans chaque digesteur) doivent étre mesurés au moyen d’équipements spécifiques
(pesons pour les flux solides, compteurs volumétriques pour les flux liquides ou gazeux) et les
valeurs relevées doivent étre reportées dans le systeme de controle commande de I’installation.

Les équipements de ce mo